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Remont drogi gminnej Nr 13452 R Kotan- Kiczera w km 0+200- 0+380
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Zbioér: 2018 Kotan- Kiczera
Remont drogi gminnej Nr 13452 R Kotan- Kiczera w km 0+200- 0+380

Zuzia (C) DataComp 1994-2000
11/06/18

Przedmiar Robét

Podstawa naktadu, opis pozycji, wyliczenie ilosci robét

I

losc¢

|Krot.| Jedn.

1 Podbudowa drogi.

1.001 KNR 231/114/7 Podbudowy z kruszyw, tluczen, warstwa gérna, grubos¢ warstwy po

zageszczeniu 8-cm

180*3,60 = 648, 0

648,000

m2

1.002 KNR 231/114/8 Podbudowy z kruszyw, tiluczen, warstwa goérna, dodatek za kazdy
dalszy 1l-cm grubosci

648

2,00 m2

2 Wykonanie warstwy wiazacej mineralno- bitumicznej gr 4 cm

2.001 KNR 231/310/1 Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych,
asfaltowe, warstwa wigazaca o grubosci 4-cm

180,0%*3,0

[}

540,0

540,000

m2

3 Wykonanie warstwy $cieralnej mineralno- bitumicznej gr 5 cm

3.001 KNR 231/310/5 Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych,
asfaltowe, warstwa $cieralna o grubo$ci 3-cm

540

m2

3.002 KNR 231/310/6 Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych,
asfaltowe, dodatek za kazdy dalszy 1l-cm grubosci warstwy

540

2,00|m2

4 Pobocza gr 9 cm.

4.001 KNR 231/114/7 Podbudowy z kruszyw, tluczen, warstwa gdérna, grubo$¢ warstwy po

zageszczeniu 8-cm

180,0*%0,30*2 = 108,0

108,000

m2

4.002 KNR 231/114/8 Podbudowy z kruszyw, tluczen, warstwa goérna, dodatek za kazdy
dalszy 1l-cm gruboéci

108

m2

Kosztorys skrécony

Opis pozycji Ilos¢
podstawy nakladéw

Krot.

Jedn.

Wartosé

[

Podbudowa drogi.

1.001 KNR 231/114/7 Podbudowy z kruszyw, tluczen, warstwa gdérna, grubosé

warstwy po zageszczeniu 8-cm 648,000

m2

1.002 KNR 231/114/8 Podbudowy z kruszyw, tluczen, warstwa gérna, dodatek za
kazdy dalszy 1l-cm grubosci

648| 2,00

m2

2 Wykonanie warstwy wiazacej mineralno- bitumicznej gr 4 cm

2.001 KNR 231/310/1 Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych

grysowych, asfaltowe, warstwa wiazaca o grubosci 4-cm 540,000

m2

3 Wykonanie warstwy $cieralnej mineralno- bitumicznej gr 5 cm

3.001 KNR 231/310/5 Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych
grysowych, asfaltowe, warstwa $cieralna o grubosci 3-cm

540

m2

3.002 KNR 231/310/6 Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych
grysowych, asfaltowe, dodatek za kazdy dalszy l-cm
grubosci warstwy

540 2,00

m2

4 Pcbocza gr 9 cm.

4.001 KNR 231/114/7 Podbudowy z kruszyw, tluczeri, warstwa gérna, grubosc

warstwy po zageszczeniu 8-cm 108,000

m2

4.002 KNR 231/114/8 Podbudowy z kruszyw, tluczen, warstwa goéorna, dodatek za
kazdy dalszy l-cm grubosci

108

m2

Zestawienie robocizny

Nazwa zawodu Jedn.

Ilosé

Cena

Wartosé

Bitumiarze grupa II r-g
Bitumiarze grupa III r-g
Robotnicy grupa I r-g

Robotnicy grupa II r-g

33,804

0,972
17,054
18,436

Razem (z dokladnoscia do zaokraglen):

70,265

Zestawienie materiaidw

Nazwa materiailu Jedn.

Tlos¢

Cena

Wartosc

Masa mineralno-asfaltowa grysowa do warstwy $cieralne]j
Masa mineralno-asfaltowa grysowa do warstwy wiazacej
Mial kamienny %amany (kruszyny) 0-4.0 mm

oot

Tiuczen kamienny do nawierzchni drogowych, niesortowany 31.5-63.0-mm

68,85
53,73
10,811
158,059
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Zbib6r: 2018 Kotan- Kiczera

Zuzia (C) DataComp 1994-200C

Famont drogi gminnej Nr 13452 R Kotan- Kiczera w km 0+200- 0+380 11/06/18
Nazwa materiaitu 1 Jedn. Ilos¢ Cena Wartogé
Woda |m3 7,452
Razem (z dokladnoscia do zackraglen):
Zestawienie sprzetu
Nazwa sprzetu Jedn. Ilosé Cena Wartosé
Rozkladarka mas bitumicznych 4.5'm (2) m-g 8,856
Réwniarka samojezdna 74 kW (100-KM) (1) m-g 2,1708
Walec statyczny samojezdny 10-t (1) m-g 30,035
Walec statyczny samojezdny 15-t (1) m-g 8,856
Razem (z dokladnoscia do zaokraglen): 49,918
Tabela elementdéw scalonych
Nazwa elementu Wartosé¢ z
narzutami

1 Podbudowa drogi.

2 Wykonanie warstwy wigzacej mineralno- bitumicznej gr 4 cm

3 Wykonanie warstwy $cieralnej mineralno- bitumicznej gr 5 cm

4 Pobocza gr 9 cm.

Suma elementéw

(Aol

strona nr

3



-,



