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Bemont drogi gminnej Polany- Huta Polanska

Data: 2010-08-03
Inwestor: Gmina Krempna
Obiekt: Droga nr ewid. dzialki 364 km 1+310 do 1+710
Budowa: Droga Polany- Huta FPolanska

Sprawdzajacy: Inwestor: Wykonawca: Wykonujacy:
Zbigniew Szweda



C: 2010 Remont drogi gminnej Polany- Huta Polanska
ont drogi gminnej Polany- Huta Polanska

Przedmiar Robot

Zuzia (C) DataComp 1924-2000
03/08/10

Podstawa nakiadu, opis pozycji, wyliczenie ilo$ci robot

Ilosé

Krot.

Jedn.

1 Profilowanie korony drogi

1.001 KNR 231/103/4 Profilowanie i zageszczanie podloza pod warstwy konstrukcyjne
nawierzchni, mechanicznie, grunt kategorii-I-IV

400%3,6 = 1 440,0 1 440,000

2 Podbudowa z tlucznia kamiennego

2.001 KNR 231/107/1 Wyrdwnanie istniejacej podbudowy, tluczniem sortowanym,

do 10-cm analogia 8 cm _ S
400*3,6*0,08 =

zageszczenie mechaniczne, Srednia grubo$¢ warstwy po zageszczeniu

©115,2 115,200

m3

3 Nawierzchnia z mieszanki mineralno- bitumicznej

3.001 KNR 231/310/1 Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych,

3.002 KNR 2317510/5 ) Nawierzchnie z mieszanek mineraiﬁa:bitumicznych grysowych,
asfaltowe, warstwa Scieralna o grubosci 3-cm

400,00%3,00 - 1 200,0/ 1 200,000

1 200

m2

4 Pobocza

4.001 EKNR 231/107/1 Wyrdownanie istniejacej podbudowy, tluczniem sortowanym,

do 10-cm analogia 5 cm

400,00%0,30%2%0,05

zageszczenie mechaniczne, jSrednia grubos$é warstwy po zageszczeniu

T7,0] 12,000

m3

Kosztorys skrécony

podstawy nakladdw

Opis pozycii Ilos¢ Krot.| Jedn.

Wartoseé

1 Profilowanie korony drogi

1.001 EKNR 231/103/4 Profilowanie i zageszczanie podioza pod warstwy
konstrukcyjne nawierzchni, mechanicznie, grunt

kategorii-I-IV 1 440,000 m2

(s8]

Podbudeowa z tiucznia kamiennego

L]

-001 KNR 231/107/1 Wyréwnanie istniejacej podbudowy, tiuczniem sortowanym,
zageszczenie mechaniczne, $rednia grubodé warstwy po

zageszczeniu do 10-cm analogia 8 cm 115,200 m3

3 Nawierzchnia z mieszanki mineralno- bitumicznej

3.001 KNR 231/310/1 Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych
grysowych, asfaltowe, warstwa wigzaca o grubosci 4-cm

3.002 KNR 231/310/5 Nawierzchnie z miéézanek-mineralno~bitumié2nych

analogia 2 cm 1 200,000 m2

grysowych, asfaltowe, warstwa $Scieralna o grubosci 3-cm 1 200| :m2

4 Pobocza

4.001 KNR 231/107/1 Wyréwnanie istniejacej podbudowy, tluczniem sortowanym,
zageszczenie mechaniczne, srednia gruboéé warstwy po

zageszczeniu do 10-cm analogia 5 cm 12,000 m3

Zestawienie robocizny

Nazwa zawodu E Jedn.

Ilos¢ | Cena

Wartosé

Bitumiarze grupa II r-g
Bitumiarze grupa III r-g
Robotnicy grupa I r=-g
Robotnicy grupa II r-g

42,96
1,44/
128, 688
206,232

Razem (z dokladnoscig do zaokraglen):

379,32

Zestawienie materialdw

Nazwa materialu Jedn.

Ilcs¢ | Cena

Wartosé

Kliniec 5-25-mm
Masa mineralno-asfaltowa grysowa do warstwy sScieralnej
Masa mineralno-asfaltowa grysowa do warstwy wiazgcej

Miat kamienny tamany (kruszyny) 0-4.0 mm

ot oot ot oot

Tiuczen kamienny do nawierzchni drogowych, lamany sortowany 40-60-mm
Woda m3

38, 16|
91,8
59,7

22,896
253,128
39

Razem (z dokladnoscia do zaokraglen):
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i gminnej Polany- Huta Pola Zuzia (C) DataComp 1294-2000
lanvs Nokd. SRl kg 000 S i o BHAORELD
Zestawienie sprrzetu
Nazwa sprzetu Jedn. | Ilosc Cena Wartosé
Rozklad as bitumicznych 4.5-m (2) m-g | 10,98'
Spychark ienicowa 55kW (75KM) (1) Im-g | 5,616
Walec st zny samojezdny 10-t (1) |m-g 46,596
Walec statyczny samojezdny 15-t (1) mn-g _ 10,98
Walec wibracyjny samojezdny 7.5+t (1} m—¢g 6,102
Razem (z dokladnoscig do zaokraglen): 80,364
azwa slsmentu Wartosd =z
narzutami

1 Profilowanie korony drogi

2 Podbudowa =z tiucznia kamiennego

3 Nawierzchnia z mieszanki mineralno- bitumicznej

"_QIPbboczé

Suma elementdw
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