Zolowanie nr 2
KOSZTORYS OFERTOWTY
Remont drogl gminnej Krempna przez wie$
Data: 2010-08-04
Inwestor: Gmina Krempna

Obiekt: Droga nr ewid dzialki 406; 405

Budowa: Droga Krempna przez wies

Sprawdzajacy: Inwestor: Wykonawca: Wykonujacy:
Zbigniew Szweda
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Jnt drogi gminnej Krempna przez wied

2010 Remont drogi gminnek Krempna przez wie$g Zuzia (C) DataComp 1994-
‘ 04/08/10
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Podstawa nakiadu, opis pozycji, wyliczenie ilosci robdt Ilose Krot. Jedn.
1 Profilowanie korony drogi
1.001 KNR 231/103/4 Profilowanie i1 zageszczanie podloza pod warstwy konstrukcyjne
nawierzchni, mechaniczniq,_g;unt kategorll I-IV ) ] |
45%3,5 = 1575 157,500 |m2
2 Podbudowa z tiucznia kamiennego
2.001 KNR 231/107/1 Wyrdwnanie istniejacej podbudowy, tluczniem sortowanym,
zageszczenie mechaniczne, Srednia grubo$é warstwy po zageszczeniu
do 10-cm analcgia 5 cm ]
45*3*0,05 = 6,75 6,750 m3
3 Nawierzchnia z mieszanki mineralno- bitumicznej
3.001 KNR 231/310/1 Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych,
asfaltowe, warstwa wiazaca o grubosci 4-cm analogia 2 cm - |
45*%2,5 = 112,5 112,500 m2
3.002 ENR 231/310/1 \aw1erzcnnle z mleszenek mineralno- bltumlcznych grysowych
asfaltowe, warstwa w1a7aca o gruboéc1 4+cm B i
300+3,50 ISRRETRRRNEN o
rozjazd 5*1,5*0,5*2 = 7+ 5 L 057, 500 m2
3.003 KNR 231/310/5 Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych,
asfaltowe, warstwa scieralna o grubosci 3- Az
112,50 - = 112,5|
1057, 50 = 1 057,5 1 170,000 m2
4 Pobocza
4,001 KNR 231/107/1 Wyrdwnanie istniejgcej podbudowy, tluczniem sortowanym,
zageszczenie mechaniczne, $Srednia grubo$é warstwy po zageszczeniu
do 10. Cm I — s SR T S
45%0,5%0,05 N PRI,
300%0,3*2*0,07 = 12:6 13,725 m3
4.002 KNR 231/102/1 Koryta wykonywane na poszerzeniach, na jeédnlach grunt
kategorii-II-IV, giebokos¢ 10-cm analogia pod Scieki betonowe
20*0, 60 = 12,0 12,000 m2
4.003 KNR 231/606/3 Scieki z elementow betonowych na podsypce cementowo- p1askowej,
grubcé¢ prefabrykatéow 15-cm analogia szerokosé korytka dciekowego
50 cm 20,00 m
5 Czyszczenie rowu z namulu
5.001 KNP 1/404/1 (3) Rowy odwadniajgce o szerokosci dna do 0,6+-m o scianach pionowych
lub nachyleniu do 1:0,25, gieboko$éc do 0,6-'m, grunt kategorii III
25%0,60%0, 30 = 4,5] 4,500 m3
Kosztorys skrécony
Opis pozycii Ilos¢ Krot.| Jedn. Wartosé
podstawy nakladéw :
1 Profilowanie korony drogi
1.001 KNR 231/103/4 Profilowanie i zageszczanie podloza pod warstwy
konstrukcyjne nawierzchni, mechanicznie, grunt | |
kategorii-I-Iv 157,500 |m2
2 Podbudowa z tlucznia kamiennego
2.001 KNR 231/107/1 Wyrownanie istniejacej podbudowy, tluczniem sortowanym,
zageszczenie mechaniczne, $rednia grubosé warstwy po
zageszczeniu do 10-cm analogia 5 cm 6,750 m3
3 Nawierzchnia z mieszanki mineralno- bitumicznej
3.001 ENR 231/310/1 Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych
grysowych, asfaltowe, warstwa wiaZzaca o grubos$ci 4-cm
analogia 2 cm 112,500 m2
3.002 KNR 231/310/1 Nawierzchnie z mieszanek mlneralno bltumlcznych | |
grysowych, asfaltowe, warstwa wigzaca o grubosci 4- cm | 1 057,500] m2
3.003 KNR 231/310/5 Nawierzchnie z mieszanek mineralno- bitumicznych | [ |
grysowych, asfaltowe, warstwa $cieralna o grubosci 3-cm 1 170,000 mz
4 Pobocza
4.001 KNR 231/107/1 Wyrdwnanie istniejacej podbudowy, tluczniem sortowanym,
zageszczenie mechaniczne, Srednia grubosé warstwy po
zageszczeniu do 10-cm 13,725 m3
4_002 KNR 231/102/1 Koryta wykon;wane na poszerzeniach, na jezdniach, grunt
kategorii-II-IV, glebokosé¢ 10-cm analogia pod Scieki
betonowe | 12,000] m2
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Opis pozycii Ilose |Krot. Jedn. Wartosé
podstawy nakitadow
4.003 KNR 231/606/3 Scieki z elementow betonowych, na podsypce
cementowo-piaskowej, grubos$é prefabrykatéw 15-cm
analogia szerokosé¢ korytka Sciekowego 50 cm 20,00 m
5 Czyszczenie rowu z namulu
5.001 KNP 1/404/1 (3} Rowy odwadniajace o szeroko$ci dna do 0,6-m o Scianach
pionowych lub nachyleniu do 1:0,25, gtebokosc do
0,6'm, grunt kategorii III 4,500 m3
Zestawienie robocizny
Nazwa zawodu Jedn. Ilosc Cena Wartosé
Bitumiarze grupa II r-gq 55,845
Bitumiarze grupa IIT r-g 1,404
Brukarze grupa III r-g 3,18
Robotnicy r-g 8,055
Robotnicy grupa I r~g 26,021
Robotnicy grupa II r-g 53,358
Razem (z dokladnoscig do zaokraglen): 147,863
Zestawienie materialodw
Nazwa materialu Jedn. Ilos¢ Cena Wartosé
Cement portlandzki zwykiy "35" bez dodatkéw t 0,102
Kliniec 5-25-mm t 65,1425
Masa mineralno-asfaltowa grysowa do warstwy scieralne) o 89,505
Masa mineralnoc-asfaltowa grysowa do warstwy wigzace] t 110,818
Miat kamienny tamanv (kruszyny) 0-4.0 mm t 3,6855
Piasek do betondéw zwykiych, m3 0,246
Piyty sciekowe betonowe 68§%Ux15-cm, typ korvtkowy szt 41,2
Tiuczen kamienny do nawierzchni drogowych, tamany sortowany 40-60-mm t 40,746
Woda m3 6,06625
Razem (z dokiadnogcia do zaokraglen):
Zestawienie sprzetu -
Nazwa sprzetu Jedn. Ilos¢ Cena Wartosc
Fozkladarka mas bitumicznych 4.5'm (2} m-g 14,354
Spycharka gasienicowa 55kW (75KEM} (1) m-g 0,61425
Walec statyczny samojezdny 10-t (1) m-g 20,087
Walec statyczny samojezdny 15-t (1) m-g 14,354
Walec wibracyjny jednoosiowy 0.6:t m-g 0,5196]
Walec wibracyjny samojezdny 7.5-t (1) m-g 0,67725
Razem (z dokladnoscig do zaokraglen): 50,606
Tabela elementdw scalonych
Nazwa elementu Wartosc¢ z
narzutami

1 Profilowanie korony drogi

2 Podbudowa z tlucznia kamiennego

3 Nawierzchnia z mieszanki mineralno- bitumicznej

4 Pobocza

5 Czyszczenie rowu z namulu

Suma elementéw
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