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Zuzia

(C) DataComp 1994-2000

14/07/11

Przedmiar Robdt

Podstawa naktadu, opis pozycji, wyliczenie iloéci robét Ilos¢ [Krot. [ Jedn.
1 Km 1+522 do 1+722 - 200 mb
1.001 EKENR 201/108/6 Mechaniczne karczowanie, krzaki i podszycia rzadkie
R= 0,955 M= 1,000 S= 1,000 0,10 ha
1.002 EKNR 231/103/2 Profilowanie i zageszczanie podioza pod warstwy konstrukcyjne
nawierzchni, recznie, grunt kategorii-III-IV 700 m2
1.003 KNR 231/204/5 Nawierzchnie z tlucznia kamiennego, warstwa gérna z tiucznia,
grubosé warstwy po uwalowaniu 7-cm
200*3,50 = 700,0 700,000 m2
1.004 KNR 231/204/6 Nawierzchnie z tlucznia kamiennego, warstwa goérna z tlucznia,
dodatek za kazdy dalszy l:cm grubosci warstwy 700 m2
1.005 KNR 201/205/4 Roboty ziemne koparkami podsiebiernymi z transportem urobku
samochodami samowyladowczymi do 1-km, koparka 0,25-m3, grunt
kategorii III
R= 0,955 M= 1,000 5= 1,000
0,30%200 = 60,0 60,000 m3
1.006 KNKRB 6/604/3 Przepusty rurowe pod zjazdami wykonanie przepustédw z rur
betonowych Fi 60 cm analogia rury zbrojone
6,00 = 6,0 ~6,00 m
2 Em 1+722 do 1+922 - 200 mb
2.001 KNR 201/108/6 Mechaniczne karczowanie, krzaki i podszycia rzadkie
R= 0,955 M= 1,000 5= 1,000 0,10 ha
2.002 EKNR 231/103/2 Profilowanie 1 zageszczanie podioZa pod warstwy konstrukcyjne
nawierzchni, recznie, grunt kategorii-III-IV
200%*3,5 - 700,0 700,000 m2
2.003 KNR 231/204/5 Nawierzchnie z tlucznia kamiennego, warstwa gérna z tlucznia,
grubo$é warstwy po uwalowaniu 7-cm 700 m2
2.004 KNR 231/204/6 Nawierzchnie z tiucznia kamiennego, warstwa gérna z tlucznia,
dodatek za kazdy dalszy 1l-cm grubodci warstwy 700 3,00 |m2
2,005 KNR 201/205/4 Roboty ziemne koparkami podsigbiernymi z transportem urobku
samochodami samowyiadowczymi do 1-km, koparka 0,25-m3, grunt
kategorii III
R= 0,955 M= 1,000 5= 1,000
0,40%200 = 80,0 80,000 m3
2.006 KNKRB 6/604/3 Przepusty rurowe pod zjazdami wykonanie przepustdw z rur
betonowych Fi 60 cm analogia rury zbrojone 6 m
3 Km 1+922 do 2+122 - 200 mb
3.001 KNR 201/108/4 Mechaniczne karczowanie, krzaki i podszycia geste
R= 0,955 M= 1,000 5= 1,000 0,10 ha
3.002 KNR 231/103/2 Profilowanie i zageszczanie podioZa pod warstwy konstrukcyjne
nawierzchni, recznie, grunt kategorii-III-IV
200%3,5 = 700,0 700,000 m2
3.003 KNR 231/204/5 Nawierzchnie z tlucznia kamiennego, warstwa gérna z titucznia,
grubosé warstwy po uwatowaniu 7-cm 700 m2
3.004 KNR 231/204/6 Nawierzchnie z tiucznia kamiennego, warstwa gérna z tlucznia,
dodatek za kazdy dalszy l-cm grubosci warstwy 700| 5,00 |m2
3.005 KNR 201/205/4 Roboty ziemne koparkami podsigbiernymi z transportem urobku
samochodami samowyladowczymi do 1-km, koparka 0,25-m3, grunt
kategorii III
R= 0,955 M= 1,000 S= 1,000
0,50*%200 = 100,0 100,000 m3
3.006 KNKRB 6/604/3 Przepusty rurowe pod zjazdami wykonanie przepustédw z rur
pbetonowych Fi 60 cm analogia rury zbrojone
6,00%2 = 12,0 12,000 m
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