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KGSZTORYS O EFERERTOWHT

¢, +Remont drogi Nr 13455R Krempna- Huta Krempska w km 0+821- 14021, 1+4490- 1+583, 1+993- 2+183, 2+327-
2+657 wraz z remontem przejazdu przez rzeke w km 0+085''.

Data: 2014-06-05
Inwestor: Gmina Krempna
Obiekt: Droga

Budowa: Droga

Sprawdzajacy: Inwestor: Wykonawca: Wykonujacy:

Zbigniew Szweda



Zbidr: 2014 droga Krempna- Huta Krempska
. Remont drogi Nr 13455R Krempna- Huta Krempska w km 0+821- 14021,

1+4490- 1+583,

Zuzia (C)

1+993- 2+183, 2+327- 2+657

DataComp 1994-2000

05/06/14

Opis

Przedmiar Robét

Podstawa nakladu, opis pozycji, wyliczenie ilosci robdt Ilos¢ IKrot.\ Jedn.
1 Przejazd przez rzeke w km 0+085,
1.001 KNR 214/1228/1 Rozbiérka wykiadzin skarp z piyt, dybli i bruku, Rozbidrka
wykladzin skarp z piyt szescickatnych analogia usunigcie
zniszczonych plyt betonowych z koryta rzeki
6,00%3 = 18,0 18,000 m2
1.002 KNR 1312/1502/4 Podbudowy pod drogi koiowe state z pospdiki
R= 0,955 M= 1,000 S= 1,000
21, 00%3,:00 - 63,0 63,000 m3
1.003 KNR 1312/1501/1 Drogi prowizoryczne z pityt prefabrykowanych pelnych
R= 0,955 M= 1,000 S= 1,000
2%, 003,00 = 63,0 63,000 m2
1.004 EKNR 1312/102/1 Wiercenie otworédw w konstrukcjach betonowych i Zelbetowych (Fi
do 5 cm), giebokos$ci do 25 cm
R= 0,955 M= 1,000 S= 1,000 28 szt
1.005 KNP 7/174/1 Kotwy ze stall kwadratowej, pret o przekroju 20x20-mm analogia
stal okragta 28 szt
1.006 KNRW 219/407/1 Kotwienie rurociggdw, Dn 800-1400-mm analogia wigzanie piyt
drutem fi 6 mm w istniejacych uchwytach montaZzowych 14 kpl
2 Wyréwnanie podbudowy drogi - zakres jak nizej
2.001 KNR 231/107/1 Wyréwnanie istniejacej podbudowy, tluczniem sortowanym,
zageszczenie mechaniczne, Srednia grubo$é warstwy po
zaggszczeniu do 10-cm
2160,00%0,07 = 151,2 151,200 m3
3 Droga km 0+821- 1+021, 1+993- 2+183, 2+327- 2+657 war. wiazaca
3.001 EKNR 231/310/1 Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych,
asfaltowe, warstwa wiaZ2aca o grubosci 4-cm
km 0+821- 14021 200,00*3,00 = 600,0
km 1+993- 2+183 190,00%3,00 = 570,0
km 24327- 2+657 330,00*3,00 = 990,0 2 160,000 m2
4 Droga jak wyzej - warstwa Scieralna
4,001 KNR 231/310/5 Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych,
asfaltowe, warstwa Scieralna o grubosci 3-cm 2 160 m2
5 Droga km 1+490- 14583 zabezpieczenie drogi
5.001 KNR 211/502/10 Wykonanie plotkéw faszynowych o wysokosci 80-cm, grunt kategorii
(1) IV, wykonanie z brzegu analogia dwu rzedowy
dwa rzedy 93 m x 2 szt. 93,00*2 = 186,0 186,000 m
5.002 EKNR 211/402/6 Wykonanie narzutu kamiennego w plotkach na podkitadzie z faszyny,
(1) piotek o kracie wielko$ci 1.0x1.0-m, grunt kategorii III,
wykonanie z brzegu, faszyna wiklinowa
93,00*1,00 = 93,0 93,000 m2
5.003 KNR 201/502/3 Reczne zasypywanie wnek za $Sciankami budowli wodno -
inzynieryjnych przy wysckosci nasypu do 4-m, kategoria gruntu IV
R= 0,955 M= 1,000 S= 1,000
29%1 8581 -5 = 80,475
18*1,40%1,20 = 30,24
46*1,90%0,75 = 65,55 176,265 m3
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Zhiér: 2014 droga Krempna- Huta Krempska Zuzia (C) DataComp 1994-2000
,Remont drogi Nr 13455R Krempna- Huta Krempska w km 0+821- 1+021, 1+490- 1+583, 1+993- 2+183, 2+327- 2+637 05/06/14

’ Podstawa nakladu, opis pozycii, wyliczenie ilo$ci robét Ilosé ‘Krot.] Jedn.
6 Pobocza
6.001 KNR 231/204/5 Nawierzchnie z tilucznia kamiennego, warstwa gérna z tiucznia,
grubo$é¢ warstwy po uwalowaniu 7-cm analogia pobocza
2O0%0,30%2 = 120,0
190%0,30*2 = 114,0
330%0,30%*%2 = 198,0
93*0,30 = 27..59 459,900 m2

Kosztorys skroécony

QOpis pozyeii Ilos¢ Krot. | Jedn. Wartosé
podstawy nakiaddow

1 Przejazd przez rzeke w km 0+085.

1.001 KNR 214/1228/1 Rozbidrka wykladzin skarp z piyt, dybli i bruku,
Rozbiérka wykladzin skarp z plyt szedciokatnych
analogia usunigcie zniszczonych pilyt betonowych z

koryta rzeki 18,000 m2
1.002 KNR 1312/1502/4 Podbudowy pod drogi kolowe stale z pospédlki 63,000 m3
1.003 KNR 1312/1501/1 Drogi prowizoryczne z pityt prefabrykowanych peilnych 63,000 m2

1.004 EKNR 1312/102/1 Wiercenie otwordw w konstrukcjach betonowych i
zelbetowych (Fi do 5 cm), giebokosci do 25 cm 28 szt

1.005 KNP 7/174/1 Kotwy ze stali kwadratowej, pret o przekroju 20x20-mm
analogia stal okragia 28 szt

1.006 KNRW 219/407/1 Kotwienie rurociagédw, Dn 800-1400-mm analogia
wiazanie plyt drutem fi 6 mm w istniejacych uchwytach
montazowych 14 kpl

2 Wyréwnanie podbudowy drogi - zakres jak nizej

2.001 KNR 231/107/1 Wyréwnanie istniejacej podbudowy, tiuczniem
sortowanym, zaggszczenie mechaniczne, $rednia grubosé
warstwy po zageszczeniu do 10-cm 151,200 m3

3 Droga km 0+821~ 1+021, 14993- 2+183, 2+327- 2+657 war. wiazaca

3.001 KNR 231/310/1 Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych
grysowych, asfaltowe, warstwa wigZaca o grubosci 4:cm 2 160,000 m2

4 Droga jak wyzej - warstwa Scieralna

4.001 EKNR 231/310/5 Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych
grysowych, asfaltowe, warstwa 3cieralna o grubosci
3-cm 2 160 m2

5 Droga km 1+49%0- 1+583 zabezpieczenie drogi

5,001 KNR 211/502/10 (1) Wykonanie ptotkéw faszynowych o wysokosci 80-cm,
grunt kategorii IV, wykonanie z brzegu analogia
dwu rzedowy 186,000 m

5.002 KNR 211/402/6 (1) Wykonanie narzutu kamiennego w plotkach na
podktadzie z faszyny, ptotek o kracie wielkosci
1.0x1.0-m, grunt kategorii III, wykonanie z
brzegu, faszyna wiklinowa 93,000 m2

5.003 KNR 201/502/3 Reczne zasypywanie wnek za Sciankami budowli wodno -
inzynieryjnych przy wysckosci nasypu do 4-m, kategoria
gruntu IV 176,265 m3

6 Pobocza

6.001 KNR 231/204/5 Nawierzchnie z tilucznia kamiennego, warstwa gbrna z
ttucznia, grubo$é warstwy po uwatowaniu 7-cm analogia
pobocza 459, 900 m2
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Zhidr: 2014 droga Krempna- Huta Krempska Zuzia (C) DataComp 1994-2000
, Remont drogi Nr 13455R Krempna- Huta Krempska w km 0+821- 14021, 1+4%0- 1+583, 1+993- 2+183, 2+327- 2+657 05/06/14

Zestawienie robocizny

Nazwa zawodu Jedn. Ilosc Cena Wartosd

Bitumiarze grupa II $to 105,84
Bitumiarze grupa III r-g 24592
Brukarze grupa II r-g 43,251
Robotnicy r-g 766,316
Robotnicy grupa I r=g 502,262
Robotnicy grupa II r—-g 260,928

Razem (z dokladnoscia do zaokraglen): 1 681,2

Zestawienie materiaiow

Nazwa materiatu Jedn. Ilos¢ Cena Wartosé

Faszyna wiklinowa mp 57,288
Kamiert tamany do budowy drég i obiektéw inzynierskich m3 21,39
Kliniec 5-25-mm t 54,374
Koiki faszynowe szt 576,6
Koiki faszynowe Fi-4-6-cm diugos¢ 100-120-cm szt 585, 9
Masa mineralno-asfaltowa grysowa do warstwy $cieralnej £ 165,24
Masa mineralno-asfaltowa grysowa do warstwy wiazacej £ 214,92

iat kamienny lamany (kruszyny) 0-4.0 mm t 36,736
Obejma prefabrykowana szt 14

Piyty drogowe zelbetowe peine m2 63,63
Stal do polaczen meontaZzowych kg 5,6
TruczeA kamienny do nawierzchni drogowych, lamany sortowany 40-60-mm t 369,137
Woda m3 41,019

Ziemia darniowa m3 176,265

Razem (z doktadnoscia do zaockraglen):

Zestawienie sprzetu

Nazwa sprzetu Jedn. Ilos¢ Cena Wartosé

Rozkladarka mas bitumicznych 4.5-m (2) m-g 27,216
Samochdd skrzyniowy do 5-t (1) m-g 9,18
Sprezarka powietrzna przewozna spalinowa (1) m-g 4,2
Walec statyczny samojezdny 10-t (1) m-g 73,962
Walec statyczny samojezdny 15-t (1) m-g 37,518
Wiertarka pneumatyczna prosta 33-80-mm m-g 7
Zuraw samojezdny kolowy 10-t (1) m-g 6,3

Razem (z dokiadnoscia do zaokraglen): 165,376

Tabela elementédw scalonych

Nazwa elementu Wartos$é z
narzutami

1 Przejazd przez rzeke w km 0+085.
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7bidr: 2014 droga Krempna- Huta Krempska

Zuzia (C) DataComp 1994-2000
, ,Remont drogi Nr 13455R Krempna- Huta Krempska w km 0+821- 1+021, 1+490- 14583, 1+993- 2+183, 2+327- 2+657 05/06/14
Nazwa elementu Wartosé z

narzutami

Wyréwnanie podbudowy drogi - zakres jak nizej

Droga km 0+821- 1+021, 1+993- 2+183, 2+327- 24657 war. wigzaca

4 Droga jak wyzej - warstwa Scieralna
5 Droga km 1+490- 1+583 zabezpieczenie drogi
6 Pobocza

Suma elementow
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