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Remont drogi gminnej Swiatkowa Wielka- Bartne dz. nr ew. 105 w km 0+540- 0+660 oraz dz. nr ewid. 47 w
km 0+000- 0+180

Data: 2014-07-31

Inwestor: Gmina Krempna

Budowa: Droga

Sprawdzajacy: Inwestor: Wykonawca: Wykonujacy:

Zbigniew Szweda



Zbiéf:’2014 remont drogi $Swiatkowa Wielka Bartne Zuzia (C) DataComp 1994-2000
Remont drogi gminnej Swiatkowa Wielka- Bartne dz. nr ew. 105 w km 0+540- 0+660 oraz dz. nr ewid. 47 w km 31/07/14

Przedmiar Robét

Podstawa nakiadu, opis pozycji, wyliczenie ilosci robét Ilos¢ Krot. | Jedn.

0,001 KNR 231/107/2 Wyrdwnanie istniejacej podbudowy, tluczniem sortowanym,
zageszczenie mechaniczne, Srednia grubosé warstwy po
zageszczeniu ponad 10-cm

300*3,4*%0,14 = 142,8 142,800 m3

0.002 KNR 231/310/1 Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych,
asfaltowe, warstwa wiazaca o grubogci 4-cm

300*2,8 = 840,0 840,000 m2

0.003 KNR 231/310/5 Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych,
asfaltowe, warstwa Scleralna o grubosci 3-cm

300*2,8 = 840,0 840,000 m2

0.004 KNR 231/204/5 Nawierzchnie z tiucznia kamiennego, warstwa gorna z tlucznia,
grubos¢ warstwy po uwalowaniu 7-cm analogia pobocza

300%0,3%*2 = 180,0 180,000 m2

0.005 KNKRB 6/1302/1 Czyszczenie rowdw z wyprofilowaniem dna i skarp gr. NAMULU 10 cm
30 = 30,0 ~30 m

0.006 KNKRB 6/1302/2 Czyszczenie rowdw z wyprofilowaniem dna i skarp dodatek za kazde
dalsze 10 cm namulu

30 = 30,0 ~30 m

Kosztorys skrocony

Opis peozycii Ilosé Krot. Jedn. Wartosé
podstawy nakladéw

0.001 KNR 231/107/2 Wyréwnanie istniejacej podbudowy, tiuczniem
sortowanym, zageszczenie mechaniczne, $rednia grubosé
warstwy po zageszczeniu ponad 10-cm 142,800 m3

0.002 KNR 231/310/1 Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych
grysowych, asfaltowe, warstwa wigZzaca o grubosci 4-cm 840,000 m2

0.003 KNR 231/310/5 Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych
grysowych, asfaltowe, warstwa $Scieralna o grubosci
3-cm 840,000 m2

0.004 KNR 231/204/5 Nawierzchnie z tiucznia kamiennego, warstwa gérna z
tiucznia, grubo$¢ warstwy po uwatowaniu 7:cm analogia
pobocza 180,000 m2

0.005 KNKRB 6/1302/1 Czyszczenie rowdw z wyprofilowaniem dna i skarp gr.
NAMULZU 10 cm ~30 m

0.006 KNKRB 6/1302/2 Czyszczenie rowdw z wyprofilowaniem dna i skarp
dodatek za kazde dalsze 10 cm namutu ~30 m

Zestawienle robocizny

Nazwa zawodu Jedn. Ilos¢ Cena Wartos¢
Bitumiarze grupa II r-g 41,16
Bitumiarze grupa III r-g 1,008
Brukarze grupa II r-g 16,92
Robotnicy grupa I r-g 113,31
Robotnicy grupa II r-g 178,332
Razem (z doktadnoscia do zackraglen): 35073
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Zbidr: 2014 remont drogi Swiatkowa Wielka Bartne Zuzia (C) DataComp 1%94-2000
Remont drogi gminnej Swiatkowa Wielka- Bartne dz. nr ew. 105 w km 0+540- 0+660 oraz dz. nr ewid. 47 w km 31/07/14

Zestawienie materiatow

Nazwa materialtu Jedn. Ilosé Cena Wartosc¢
Kliniec 5-25-mm i~} 32,088
Masa mineralno-asfaltowa grysowa do warstwy Scieralnej t 64,26
Masa mineralno-asfaltowa grysowa do warstwy wiazacej t 83,58
Miai kamienny lamany (kruszyny) 0-4.0 mm t 18,006
Tiuczen kamienny do nawierzchni drogowych, tamany sortowany 40-60-mm t 310,884
Woda m3 36,96
Razem (z dokladnoscia do zackraglen):

Zestawienlie sprzetu

Nazwa sprzetu Jedn. Ilosé Cena Wartosé
Rozkladarka mas bitumicznych 4.5-m (2) m-g 10,584
Walec statyczny samojezdny 10-t (1) m-g 42
Walec statyczny samojezdny 15-t (1) m-g 14,616
Razem (z dokladnoscia do zaokraglen): 67,2

Tabela elementdw scalonych

Nazwa elementu Wartosé z
narzutami

Suma elementdw
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