Uchwatla Nr XXIV/196/2021
Rady Gminy Krempna
z dnia 30.12.2021 r.

w sprawie przyjecia projektu regulaminu dostarczania wody i odprowadzania sciekow na terenie
Gminy Krempna

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorzadzie gminnym (t.].
Dz. U. z 2021 r. poz. 1372 z pézn. zm.) oraz art. 19 ust. 1 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. 0
zbiorowym zaopatrzeniu w wode i1 zbiorowym odprowadzaniu §ciekow (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz.
2028) Rada Gminy Krempna uchwala, co nastepuje:

§1

1. Przyjmuje si¢ projekt Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania $ciekéw na terenie
gminy Krempna, stanowiacy zatacznik do niniejszej uchwaty.

2. Przekazuje si¢ projekt do zaopiniowania organowi regulacyjnemu tj. Dyrektorowi
Regionalnego Zarzadu Gospodarki Wodnej Panstwowego Gospodarstwva Wodnego Wody
Polskie w Rzeszowie.

3. O przekazaniu projektu Regulaminu do zaopiniowania zawiadamia si¢ przedsigbiorstwo
wodociggowo-kanalizacyjne.

§2

Wykonanie uchwaty powierza si¢ Wojtowi Gminy Krempna.

§3

Uchwata wchodzi w zycie z dniem podjgcia.

Przewodniczacy Rady Gminy Krempna

/-/ Wiestaw Kmiecik
Na oryginale znajduje si¢ wltasciwy podpis



Zatqcznik do uchwaty Nr XXIV/196/2021 Rady Gminy Krempna z dnia 30.12.2021r.

Regulamin dostarczania wody i odprowadzania Sciekow

Rozdziatl 1
Postanowienia ogolne

§ 1. Regulamin dostarczania wody i odprowadzania $ciekéw, zwany dalej regulaminem, okresla
prawa i obowigzki przedsigbiorstwa wodociggowo-kanalizacyjnego dziatajacego na terenie Gminy
Krempna oraz odbiorcéw ustug z terenu Gminy Krempna.

§ 2. 1. llekro¢ w regulaminie mowa jest o ,,ustawie” nalezy przez to rozumie¢

ustawe z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wode¢ 1 zbiorowym odprowadzaniu
sciekoéw (Dz. U. z 2020 r. poz. 2028).

2. Uzytym w Regulaminie pojgciom nalezy przypisywac znaczenie jakie nadajg im akty prawne
wyzszego rzedu, w tym w szczegdlnosci ustawa.

Rozdzial 11
Minimalny poziom ustug §wiadczonych przez
przedsiebiorstwo wodociagowo — kanalizacyjne
w zakresie dostarczania wody i odprowadzania Sciekow

§ 3.

Przedsigbiorstwo wodociggowo-kanalizacyjne w zakresie dostarczania wody ma obowigzek:

1) dostarczy¢ odbiorcy ustug wodg przeznaczonej do spozycia przez ludzi w ilosci co najmniej

0,1 m*/dobe/osobe i1 pod cisnieniem od 0,05 Mpa (0,5 bara) do 0,6 Mpa (6 bary),

2) zapewni¢ dostawy wody o jako$ci przeznaczonej do spozycia przez ludzi i o parametrach
nieprzekraczajacych wymienionych wartosci: zelazo [pg/1] 200, mangan [pg/l] 50, metnosé
1[NTU], barwa: 15 [ mgPt/1] liczba bakterii Escherichia coli 0 [tekst jedn.k./100ml], azotany: 50
[mg NO3/1, azotyny 0,50 [mg NO2/1] smak: bez nieprawidlowych zmian, zapach: bez
nieprawidtowych zmian akceptowalny przez konsumenta, pH: 6,5-9,5, bakterie grupy Coli O [tekst
jedn.k./100ml], og6lna liczba mikroorganizmdéw w temperaturze 220C: 100 [tekst jedn.k./100ml],
jon amonowy: 0,50 [mg NH4/1], glin: 200 [pg/1],

3) zapewni¢ cigglo$¢ dostaw wody, z zastrzezeniem uzasadnionych wyjatkow okreslonych

w niniejszym regulaminie,

4) prowadzi¢ regularng wewngtrzng kontrolg jako$ci wody dostarczanej odbiorcom ustug.

§ 4.

Przedsigbiorstwo wodociggowo-kanalizacyjne w zakresie odprowadzania sciekow

ma obowiazek:

1) przyjmowac do sieci kanalizacyjnej od odbiorcéw ustug $cieki w ilosci co najmnie;j

0,1m? na dobe na kazda osobg zamieszkujaca dang nieruchomose¢,

2) zapewni¢ ciggly odbiodr $ciekow o stanie 1 sktadzie zgodnym z aktualnie obowigzujagcymi
przepisami, warunkami technicznymi przytaczenia nieruchomosci,

3) odebrac i1 oczysci¢ wprowadzone do urzadzen kanalizacyjnych $cieki,

4) zapewnia¢ prawidtowa eksploatacj¢ urzadzen kanalizacyjnych zgodnie z obowigzujacymi w tym
zakresie przepisami 1 zasadami, a w szczegolnosci w sposob gwarantujacy ochrong srodowiska
naturalnego.



Rozdziatl 111
Warunki i tryb zawierania umow z odbiorcami ustug

§ 5.

Swiadczenie ushug zaopatrzenia w wode i odbioru $ciekow odbywa sie w oparciu o pisemna
umowe zawartg mi¢dzy przedsiebiorstwem wodociggowo - kanalizacyjnym a odbiorcg ustug,

Rozdzial IV
Sposob rozliczen w oparciu o ceny i stawki oplat ustalone w taryfach

§ 6.

1. Podstawg obcigzenia odbiorcy ustug naleznosciami za dostarczanie wody i/lub odprowadzanie
Sciekow $wiadczone przez przedsigbiorstwo wodociggowo-kanalizacyjne jest faktura.

2. Czestotliwo$¢ okresow rozliczeniowych okresla przedsiebiorstwo wodociggowo-kanalizacyjne
W umowie o zaopatrzenie w wode lub odprowadzenie Sciekdw.

Rozdzial V
Warunki przylaczenia do sieci

§7.

1. Osoba ubiegajaca si¢ o przylaczenie nieruchomosci do sieci sktada przedsiebiorstwu
wodociggowo-kanalizacyjnemu pisemny wniosek o przylaczenie.

2. Wniosek o wydanie warunkéw przytaczenia poza informacjami, o ktérych mowa w art. 19a ust.
4 ustawy, moze zawierac:

1) numer telefonu,

2) adres e-mail,

3) wskazanie planowanego terminu rozpoczecia poboru wody lub odprowadzenia $ciekow,

4) w przypadku wystgpienia w imieniu podmiotu ubiegajacego si¢ o przylaczenie przez
pelnomocnika - pisemne upowaznienie wnioskodawcy dla petnomocnika wraz z dowodem
uiszczenia oplaty skarbowej od pelnomocnika.

3. W przypadku stwierdzenia przez przedsiebiorstwo wodociggowo - kanalizacyjne, ze ztozony
whniosek o wydanie warunkéw przytaczenia do sieci nie zawiera co najmniej wszystkich informac;i,
o ktorych mowa w art. 19a ust. 4 ustawy, przedsigbiorstwo wodociggowo-kanalizacyjne informuje
pisemnie podmiot ubiegajacy si¢ o przylaczenie o zakresie i terminie uzupetnienia wniosku.

4. Warunki techniczne przytaczenia do sieci zawieraja:

1) lokalizacje nieruchomosci osoby ubiegajacej sie o przytaczenie;

2) miejsce 1 sposob przytaczenia nieruchomosci do sieci wodociggowej i/lub kanalizacyjnej;

3) zakres dokumentacji technicznej, ktora opracowuje osoba ubiegajaca si¢ o przylaczenie
nieruchomosci do sieci.

Rozdzial VI
Warunki techniczne okreslajace mozliwo$¢ dostepu do ustug
wodociagowo-kanalizacyjnych

§ 8.

1. Ustala sie techniczne warunki okreslajace  mozliwosci  dostepu do  ustug
wodociggowokanalizacyjnych:

1) przytacza wodociagowe nalezy wykona¢ z rur PEHD o $rednicy od 32 mm do 40 mm;

2) w miejscu wlagczenia do sieci wmontowac¢ zawor odcinajacy zasuwe, a obudoweg zasuwy
wyposazy¢ w skrzynke uliczng i obrukowac;

3) uwzgledniajgc strefe przemarzania gruntu, przebieg 1 zaglgbienia przewodow w gruncie

nalezy prowadzi¢ najkrétsza, bezkolizyjna trasa;



4) przytacze kanalizacyjne nalezy wykona¢ z rur PCV o $rednicy od 160 mm do 200 mm;

5) przy urzadzeniach zlokalizowanych ponizej poziomu sieci kanalizacyjnej nalezy
przewidzie¢ posredni sposdb odprowadzania Sciekéw za pomoca urzadzen typu mini
przepompownie, rozdrabniarki.

2. Przy projektowaniu przytacza nalezy uwzglednic:

1) przeprowadzanie przylacza najkrotszg trasa;

2) posadowienie przylacza na glebokos$ci zabezpieczajacej przed przemarzaniem

lub zastosowaniem odpowiedniego zabezpieczenia przed przemarzaniem, z uwzglednieniem
spadku w kierunku sptywu 3 %;

3) dojazd 1 dostep do studni rewizyjnych na przylaczu kanalizacyjnym.

Rozdzial VII
Sposéb dokonywania przez przedsiebiorstwo wodociagowo—kanalizacyjne
odbioru wykonanego przylacza

§9.

1. W ramach prac zwigzanych z odbiorem przylacza, przedsigbiorstwo wodociggowo — kanalizacyjne
dokonuje sprawdzenia zgodno$ci wykonanych prac z warunkami przylaczenia do

SIeClI.

2. Odbidr czesciowy robot ulegajacych zasypaniu tzn. robot zanikajacych nastepuje w dniu
zgloszenia gotowosci do odbioru.

3. Odbior czesciowy oraz koncowy przylaczy jest przeprowadzany przy udziale upowaznionych
przedstawicieli stron.

Rozdzial VIII
Sposéb postepowania w przypadku niedotrzymania ciaglo$ci ustug i odpowiednich
parametrow dostarczanej wody i wprowadzanych do sieci kanalizacyjnej Sciekow

§ 10.

1. Przedsigbiorstwo wodociggowo-kanalizacyjne ma obowigzek niezwtocznego

poinformowania odbiorcéw ustug w sposdb zwyczajowo przyjety, o zaistniatych i nieplanowanych
przerwach lub ograniczeniach w dostawie wody lub odprowadzeniu $ciekow, o ile przewidywany
czas ich trwania przekracza 12 godzin.

2. W przypadku budynkow wielolokalowych, przedsigbiorstwo wodociggowo-kanalizacyjne

o zdarzeniach okreslonych w ust.1 informuje wtasciciela lub zarzadce budynku

1 oglasza t¢ informacj¢ w sposdb zwyczajowo przyjety oraz na tablicach ogtoszen w budynku
wielolokalowym.

3. W razie planowanej lub zaistnialej przerwy w dostawie wody przekraczajacej 24 godziny,
przedsigbiorstwo wodociggowo-kanalizacyjne musi zapewni¢ lub wskaza¢ zastepczy punkt poboru
wody i1 poinformowa¢ odbiorcow ustug o jego lokalizacji.

Rozdzial IX
Standardy obstugi odbiorcow ushug, w tym sposob zalatwienia reklamacji oraz wymiany
informacji dotyczacych w szczegolnosci zaklocen w dostawie wody i odprowadzaniu Sciekow

§11.

1. Przedsigbiorstwo wodociggowo-kanalizacyjne jest zobowigzane do udzielania odbiorcom
ustug wszelkich informacji dotyczacych funkcjonowania systemu zbiorowego dostarczania wody
I zbiorowego odprowadzania $cieckow w gminie, w szczegolnosci dotyczacych prawidtowego
sposobu wykonywania przez odbiorc¢ ustug umowy o zaopatrzenie w wode lub odprowadzanie
sciekow, wystepujacych zaktocen w dostawie wody lub odprowadzaniu $ciekow, planowanych
przerwach w $§wiadczeniu ushug, wystepujacych awariach urzadzen wodociaggowych i urzadzen



kanalizacyjnych.

2. Kazdy odbiorca ustug ma prawo zgtaszania reklamacji dotyczacych wykonywania przez
przedsigbiorstwo ustug zaopatrzenia w wodg¢ 1 odprowadzania $ciekow.

3. Reklamacje moze by¢ sktadana w dowolnej formie, po powzieciu informacji o wystgpieniu
zdarzenia stanowigcego podstawe jej ztozenia.

§12.

W siedzibie przedsigbiorstwa wodociaggowo-kanalizacyjne sg udostgpniane wszystkim
zainteresowanym:

1) tekst jednolity: ,,Regulaminu dostarczania wody i odprowadzenia $ciekow w Gminie Krempna”;
2) wyniki ostatnich analiz jakos$ci wody.

Rozdzial X
Warunki dostarczania wody na cele przeciwpozarowe

§13.

1. Woda do celéw przeciwpozarowych moze by¢ udostepniona z hydrantéw zainstalowanych

na sieci wodociggowe;j.

2. Rozliczenie za wodg na cele przeciwpozarowe dokonywane sg za okresy kwartalne na podstawie
deklaracji Strazy Pozarnej.



