Zalacznik

do ogloszenia o przetargu na
wydzierzawienie nieruchomosci
wraz z budynkami

z dnia 08 stycznia 2015 r.

Opis budynku

Pomieszczenia wehodzace w sklad budynku oznaczone numerami od 1 do 25.

Parter :

1.

2

Wejscie — wiatrotap.

Korytarz - posadzka lastryko, sciany malowane, lamperia instalacja elektryczna wizualnie
dobra.

. Korytarz posadzka — wykladzina PCV. W pomieszczeniu znajdujg sie 2 piece weglowe

— brak widocznych uszkodzen.

. Klasa —podtoga - wykladzina PCV instalacja elektryczna wizualnie dobra, piec kaflowy

do remontu, tynki dobre.

. Klasa —wykladzina PCV, instalacja elektryczna wizualnie dobra.

Pomieszczenie 4 1 5 przegrodzone stanowi przegrode z plyt widrowych.

. Kancelaria - podtoga z parkietu, parkiet zniszczony do wymiany, miejscami podloga

zapadnieta, instalacja elektryczna wizualnie dobra.

- Klasa podzielona ptyta gipsowa posadzka PCV. Druga cz¢$¢ adaptowana na

pomieszczenie kuchenne. Sciany wylozone ptytkami na wysokosci 2 m, posadzka z plytek
gresowych. Pomieszczenie wyposazone w 2 zlewozmywaki dwukomorowe z ociekaczem,
umywalka 1 szt. bojler elektryczny — 150, I gniazdo sitowe, instalacja wodno-kanalizacyjna
i instalacja elektryczna wizualnie dobra. Pomieszczenie wyposazone w piec weglowy.

. Klasa — Pomieszczenie podzielone ptytami na kuchenne i magazynowe. Posadzka lastryko,

instalacja elektryczna wizualnie dobra.

. Pomieszczenie kuchenne na $cianach na wysokosci 2 m. plytki, posadzka z ptytek

gresowych , instalacja elektryczna 2 gniazda sitowe, instalacja wodno - kanalizacyjna

1 zlew stalowy z ociekaczem, umywalka 1 bateria- uszkodzona, bojler elektryczny 150 1 -
prawdopodobnie uszkodzony. Posadzka wyktadzina PCV, instalacja elektryczna wizualnie
dobra.

Pomieszczenia sanitarne:

10. Magazynek - posadzka ( ptytki terakota ), $ciany lamperia olejna.
11. Natrysk - posadzka ( plytki terakota ) $ciany do wysokosci 2 m. plytek gresowych.
12. Pomieszczenie wyposazone w umywalke, instalacja elektryczna wizualnie dobra,

posadzka ( plytki terakota ) Sciany do 1,5 m. wykonczone ptytkami.



13, 141 15 — ustepy wydzielone, posadzka ( ptytki terakota) $ciany do wysokosci 1,12 m
plytki, pomieszczenia wyposazone — 2 muszle ustepowe dolno pluki, 1 muszla ustepowa
typ kompakt — instalacja elektryczna wizualnie dobra.

Stolarka drzwiowa w pomieszczeniach 10, 11, 12, 13, 141 15 stan dobry, instalacja
Elektryczna.

16. Klasa podtoga wykonana z wyktadziny PCV, sciany z lamperii. Pomieszczenie
wyposazone w piec kaflowy ( peknigty ).

Poddasze :

17. Klatka schodowa — prowadzgca do czesci mieszkalnej z poziomu 00 do piwnicy.
Balustrada schodowa stalowa.

18. Korytarz — podloga drewniana, instalacja elektryczna wizualnie dobra.

19. Balkon od strony potudniowej wykonany z ptyty betonowej wykonczony barierka
stalowa.

20. Przedpokoj — podtoga drewniana przykryta wyktadzing, instalacja elektryczna wizualnie
Dobra.

21. Pomieszczenie kuchenne — przerobione na pomieszczenia sanitarne. Sciany wylozone
plytkami na wysokosci 2 m, posadzka z plytek. Pomieszczenie wyposazone w 2 prysznice
- wydzielone brodzik + natryski, bojler elektryczny o pojemnosci - 150 1. Dwie umywalki
kompletne, 2 pisuaty wydzielone z kabiny, VC z muszlami kompletne.

22. Pok¢) — podtoga drewniana.
23. Pokdj — podtoga drewniana.
24. Balkon od strony wschodniej - wykonczony ptytg betonowa z barierka stalowa.
25. Pokoj — podloga drewniana.

Stolarka drzwiowa zewnetrzna i wewngtrzna oraz stolarka okienna ( z wyjatkiem
pomieszczen 10, 11, 12, 13, 14,151 21 ) do wymiany. Na chwil¢ obecna stolarka okienna w
wigkszosci nie byla wymieniana. Okno 1szt. zostala wymieniona w pomieszczeniu
sanitarnym.

Dach kryty blacha falistag. W 2010 roku byl remontowany przez Gmine Krempna.
Wykonano nastepujace prace: remont pokrycia dachowego i malowanie blachy.
Remont okucia dachowego, rynien i rur spustowych.

Budynek jest wyposazony w instalacje wodno-kanalizacyjng, podtaczong do
bezodplywowego zbiornika na $cieki. Posesja ogrodzona siatka stalowa.




