Fundusze . : Unia Europejska
Europejskie Rzeczpospolita . Europejski Fundusz

Polska PAC : :
Program Regionalny - PO KD K "“_ R I ‘A Ll‘h \E Rozwoju Regionalnego

GMINA KREMPNA
pow. jasielski woj. podkarpackie
REGON 370440330, NIP 685-10-04-834

UG.271.1.10.2020 Krempna, dn. 27.08.2020 r.

Wyjasnienie
Specyfikacji Istotnych Warunkow Zamoéwienia

Dotyczy  przetargu  nieograniczonego  na  Zagospodarowanie  ibiornika wodnego
w Krempnej na rzece Wisloce w ramach RPO WP na lata 2014-2020 Os priorytetowa V1. Spéjnosé
Przestrzenna i Spoleczna Dzialanie 6.3 Rewitalizacja przestrzeni regionalnej

Na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zaméwien publicznych
(Dz. U. z 2019 roku poz. 1843 z pdzn. zm.) zawiadamia si¢, ze w dniu 25.08.2020 roku wplynat
wniosek o wyjasnienie tresci Specyfikacji Istotnych Warunkow Zaméwienia na:

w»Zagospodarowanie zbiornika wodnego w Krempnej na rzece Wisloce w ramach RPO WP na
lata 2014-2020 O$ priorytetowa VI. Spojnosé Przestrzenna i Spoleczna Dzialanie 6.3
Rewitalizacja przestrzeni regionalnej” Czesé zamowienia 2 — Remont budynku dawnej remizy
OSP w Krempnej.

Pytania Wykonawcy:

1. Instalacja wod-kan. — prosz¢ o podanie zakresu, ilosci, parametrow wymiany instalacji wodnej
i kanalizacyjnej,

2. Instalacja elektryczna — prosze o podanie zakresu, ilosci i parametrow wymiany instalacji
elektrycznej, instalacje elektryczna nalezy rozdzieli¢ na 3 fazy.

3. Prosze o podanie grubosci plyty styropianowe;j elewacyjnej oraz parametry cieplne,

4. Prosze o informacje jakiej grubosci ma by¢ styropian pod posadzke, parametry cieplne,

5. Prosze o podanie grubosci ptyty welny na izolacje stopu oraz parametry cieplne,

6. Stolarka okienna i drzwiowa zewnetrzna, proszg o podanie z czego ma by¢ wykonana, jaki kolor,
jakie parametry przenikania,

7. Prosze o informacje z jakiego kamienia ma by¢ wykonana okfadzina schodéw zewngtrznych,

8. Prosze o podanie rodzaju tynku elewacyjnego,

9. Prosze o podanie parametréw kominka z wktadem, jaka moc, jak ma by¢ wykonana obudowa
kominka, jakie wykonczenie?

10. Rozbiérka pokrycia dachowego z eternitu rodzi dodatkowe koszty i obostrzenia. Proszg
o potwierdzenie czy rozbidrka pokrycia dachowego réwniez wchodzi w zakres zaméwienia?

11. Wyposazenie lazienek i kuchni; proszg o informacj¢ czy zlewozmywak i umywalke fazienkowa
wyceniaé wraz z szafka. Prosze o podanie parametrow lodowki i kuchenki gazowe;j,

12. Przylacz zewnetrzny wod-kan, prosz¢ o podanie co wchodzi w zakres prac, prosz¢ o podanie
odleglosci dla wykonania przylacza,

13. Prosze o informacje czy w zakres zamdwienia wchodzi wykonanie barierek na schodach zewn.?
14. Prosze o informacje czy w zakres zamowienia wchodzi wykonanie plytki odbojowej budynku?
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Odpowiedz Zamawiajacego:

1. Instalacja wodna — wykonana z PCV, instalacja w dwéch pomieszczeniach sanitarnych i w kuchni
do zlewozmywaka. Dlugosci w budynku ok. 12 m.

Instalacja kanalizacyjna — odplyw z dwoch lazienek i zlewozmywaka w kuchni wykonana z PCV
@ 50.

2. Instalacja w Sali konferencyjnej, kuchni, dwoch pomieszczeniach sanitarnych i jednym
gospodarczym. Instalacja kablem 3x2,5 podtynkowa lub natynkowa.

3. Ocieplenie elewacji: styropian np. Austrotherm Fasada Premium gr. 15¢m ( Umax = 0.25)\

4. Ocieplenie posadzki: styropian np. Austrotherm EPS gr. 10cm

5. Ocieplenie stropu: wetna mineralna np. Isover Uni-Mata gr. 20cm

6. Stolarka okienna i drzwiowa — okna PCV termiczne rozwieralno — uchylne w kolorze jasny dab
(dopuszeza si¢ wykonczenie okien od wewnatrz w kolorze bialym, stolarka drzwiowa zewnetrzna —
drzwi PCV, termiczne, antywlamaniowe w kolorze jasny dab — jak stolarka okienna, stolarka
drzwiowa wewnetrzna — drzwi pelne laminowane w kolorze biatym

7. Okfadzina schodow i cokotu — plaski kamien rzeczny — piaskowiec gr. minimum 5.0cm na zaprawie
cementowej z dodatkiem plastyfikatora uszczelniajacego np. f-my Atlas

8. Tynk zewngtrzny: Ceresit CT 137 lub Bolix MP KA 15 , kolor do uzgodnienia w ramach nadzoru
autorskiego

9. Kominek z wkladem i ptaszczem wodnym o mocy ok. 8 kW, obudowa z cegly szamotowe;j gr.
12¢m, okap z plyty Rygips ognioodpornej z izolacja z welny mineralnej gr 10.0cm, wykonczenie
korpusu kamieniem rzecznym — piaskowiec, okap wyprawa tynkarska cienkowarstwowa — szczegoly
wykonania frontu w ramach nadzoru autorskiego. Dylatacja wokét kominka z wypeknieniem
styropianem lub elastyczng zaprawa

10. Rozbi6rka pokrycia dachowego z eternitu, wymiana ew. elementéw konstrukcji dachowej
w przypadku stwierdzenia zlego stanu technicznego, impregnacja srodkami ogniochronnymi oraz
grzybo i owadobojczymi, wykonanie warstw podpokryciowych oraz pokrycia dachy z blachy plaskiej
na ragbek stojacy lub blachodachéwki (kolor do uzgodnienia)

11. Zlewozmywak i umywalna (nablatowa) jako czesé¢ zabudowy kuchni

- kuchenka gazowo z piekamnikiem elektrycznym ( osobno lub razem): moc ok. 2.4 kW, klasa
energetyczna A

- lodowka: h = 1.20 moc, AMICA FD2015.4X Rue= 204kWh

12. Przylacz zewngtrzny wodociggowy na diugosci ok. 6m wykonany z rur PE 32. Przylacz
kanalizacyjny o dlugosci ok. 7m.

13. Barierka w ramach inwestycji

14. Chodnik odbojowy — wykonany z kamienia rzecznego — piaskowiec na suchej zaprawie na
podkiadzie z piasku zaggszczanego gr. 10.0cm, spadek od budynku do 5%




