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Modernizacja drogi dojazdowej do gruntéw rolnych w Myscowej nr dz. 808 i 173/9

Obiekt lub rodzaj robot: Roboty drogowe
Lokalizacja: $wiatkowa Wielka, GM. Krempna
Kod indywidualny:
Inwestor: Gmina Krempna, 38-232 Krempna 85

Data opracowania:
2023-06-26
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Przedmiar robét
Nr Podstawa Opis robot Jm llosé
Kosztorys Modernizacja drogi dojazdowej do gruntéw rolnych w Myscowej nr dz. 808 i
173/9
1 Element Modernizacja drogi dojazdowej do gruntéw rolnych w Myscowej nr dz. 808 i 173/9
1.1 |KNNR 1/102/2 |Mechaniczne karczowanie, zagajniki $srednie (ed 31-60 % powierzchni) ha 0,042
1.2 |KNNR 1/103/2 |Scinanie drzew pilg mechanicznag, Fi 16-25'cm szt 20
1.3 |KNNR 1/110/1 |Usuniecie i spalenie pozostato$ci po karczowaniu, drggowina, karcze, gatgzie i resztki z drzew (bez
lh wzgledu na $rednice) mp 20
1.4 |KNNR 1/210/3 |Wykopy oraz przekopy wykonywane na odktad koparkami podsigbiernymi, koparka 0,25-0,60,
(1) ghabokoéé do 3'm, kategoria gruntu l1I-1V - profilowanie drogi- roboty wykonywane w pasie _d_r_qu _________
................................................................................................................................... P
RAZEM:: 262,080000|m3 262,080
1.5 |KNR 201/235/2 |Formowanie i zageszczanie nasypow spycharkami, wysoko§¢ do 3,0°'m, grunt kategorii Il1-1V,
(1) spycharka 55 kW (75'KM) - wbudowanie ziemi w nasyp w koronie drogi oraz wykonanie poboczy z
ziemi m3 262,08
1.6 |KNR 201/206/2 |Roboty ziemne koparkami podsigbiernymi z transportem urobku samochodami samowyladowczymi
do 1°km, koparka 0,40 m3, grunt kategorii |ll - oczyszczenie rowu oraz réw odwadniajacy z
............................... Pi.?T!’.Vﬁ??.g.‘?.PF?.‘??P!?‘H..__
oczyszczenierowu360m 13600287125 0 112500000
...................................................................................................................................................................... ___127,500000
| ' RAZEM:”  240,000000|m3 240,000
1.7 |KNR 201/206/2 |Roboty ziemne koparkami podsigbiernymi z transportem urobku samochodami samowy{adowczymi
do 1'km, koparka 0,40'm3, grunt kategorii Ill - WYKONANIE ROZBOT ZIEMNYCH ZWIAZANYCH Z
PRZEPUSTAMI ~
18000000
‘ 36,000000|m3 36,000
18 ...........................................................................................
RAZEM:: 4,560000|m3 4,560
1.9 |KNRW Montaz kanatow z rur polietylenowych typu - RURA PRZEPUSTOWA SN8 FI 400
218/407/3 |
Wyliczenie lloscirobOt e
.......................................................... 30'000000
............................................................................................................ RN 30.060000|m Sk
1.10 |Kalkulacja Montaz zakoriczenie - skos - przepustu fi 40.
wiasna szt 10
1.11 |[KNRW Montaz kanatow z rur polietylenowych typu - RURA PRZEPUSTOWA SN8 Fl 600
2 AT LS
""""" 18,000000
18,000000|m 18
1.12 |Kalkulacja Montaz -
wiasna Scianka czolowa do rur przepustowych fi60 szt 6
1.13 |[KNRW ANALOGIA - ZASYPANIE PRZEPUSTOW ZIEMIA NIEWYSADZINOWA Z ODKOPU
LAl T —————
Wyliczenie flosci robOt:
e e BO¥IBY04TS 28,800000
..................................................................... BRI 28,800000]m3 288
1.14 |[KNRW Zageszczanie nasypéw, ubijakiem mechanicznym, grunt sypki kategorii I-11
201/228/1 m3 28,8
1.15 |KNR 231/103/4 |Profilowanie i zageszczanie podtoza pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni, mechanicznie, grunt
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, K OGO Iy e
Wyliczenie floscirobot:
"""""""""""""""""""""""""""""""" 13,2*360+0,5*3602 | "1 512,000000
RAZEM:: 1512,000000/m2 1512,000
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Nr Podstawa Opis robét Jm liosé
1.16 |KNR 231/114/1 |Podbudowy z k uszyw, pospolka, warstwa doina, grubo$¢ warstwy po zageszczeniu20'cm

WWlczenie flosciropot:

] RAZEM:: 1 152,000000(m2 1152,000
1.17 |KNR 231/114/7 Podbudowy z kruszyw tamanych, warstwa gérna, grubosé warstwy po zageszczeniu 8 ¢cm m2 1152
1.18 |KNR 231/114/8 |Podbudowy z kruszyw, tiuczen, warstwa gérna, dodatek za kazdy dalszy 1'cm grubosci -

zwigkszenie do10cm grubosci warstwy
Krotno$¢=2 m2 1152
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