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Przedmiar robdt

s

Budowa ogoblinodostepnej infrastrukiury rekreacyjno-turystycznej w miejscowoséciach
Krempna, Swigtkowa Wielka i Polany w Gminie Krempna.

Budowa: KREMPNA
Lokalizacja: Krempna dziatka nr 60, Gmina Krempna, woj podkarpackie
Inwestor: Gmina Krempna, 38-232 Krempna 85



Przedmiar robot

Nr  Podstawa | Opis robot [Im [ Nose
Koszterys |Budowa ogolnodostepnej infrastruktury rekreacyjno-turystycznej w
mlejscowosmach Krempna, Swiatkowa Wielka i Polany w Gminie Krempna.
1 |Rozdziat Budowa ogolnodoste;pne] infrastruktury rekreacyjno-turystycznej w miejscowosci
Krempna w Gminie Krempna.
1.1 |Element Roboty ziemne i nawierzchnia pod sitownie.
1 |KNR201/121/2 Analagla prace pem|ar0we zwigzane z wykonanlem placu sitowni. ha 0,006
2 |KNR2011261 Usunlecte warstwy ziemi urodzajnej (humus) przy pomocy spycharek, grubosc¢ warstwy do 15cm m2 62,4
3 |KNR231/10111 |Koryta wykonywane na catej szerokosci jezdni i chodnikdw, mechanicznie, grunt kategorii I-1V, na géebokosct
20°cm m2 62,4
4 |KNR231/103/4 |Profilowanie i zageszczanie podioza pod warstwy koné_trukcyine nawierzchni, mechanicznie, grunt kategorii
-V m2 62,4
KNR231/114/5 |Podbudowy z kruszyw, tuczen, warstwa dolna, grubo$¢ warstwy po zageszczeniu 15°cm m2 62,4
KNR231/114/6 |Podbudowy z kruszyw, tluczen, warstwa dolna, dodatek za kazdy dalszy 1'cm grubosci - zwiekszenie do
20cm grubosci
Krotnosc=5 m2 62,4
KNR231/114/7 |Podbudowy z kruszyw, tluczen, warstwa gorna, grubosé warstwy po zageszczeniu 8'cm m2 62, 4
KNR231/114/8 |Podbudowy z kruszyw, tluczen, warstwa gorna, dodatek za kazdy dalszy 1°cm grubosci - zwiekszenie do
|10 em grubosci tacznie
iKrotnoéfFZ 62,4
9 |KNR231/5111 ;Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej, grubosc¢ 68 cm, na podsypce piaskowe], kolor i rodzaj kostki do
(1) ‘uzgodm’enia z zamawia_lacym m2 62,4
10 KNR231/401!4 TROWKI pod krawe;zmkl i tawy kraweznikowe, SDxSO cm, grunt kategorn III IV -
|Wv| czenle |I05(:| rt}bot
| 13,9°2+16*2 ‘ 39,800000
i RAZEM: . 39,800000 |m 39,800
1 [KNR231/402/3 Anaiogm l’awy pod obrzezal betonowa zwyk{a |
Wyhczeme |Ios<:| robot ‘
1,592000
RAZEM 1,592000 m3 1,592
12 |KNR231/407/3 Obrzeza betonowe 30x8°cm na podsypce piaskowej z wypelnieniem spoin piaskiem m 39,8
13 |KNR201/234/8 |Mechaniczne plantowanie terenu, réwniarkami samojezdnymi, grunt kategorii I-1 - analogia rozplantowanie
ziemi wykopu
Wyl|c78n|e ilosci robot: o
3g92+e2 : 39,800000
RAZEM:: 39,800000 |m2 39,800
14 |KNR201/506/7 Plantowanie (obrobienie na czysta), skarp i karony nasypow, kategoria gruntu I-11I - m2 39,8
15 |KNR201/510/1 |Humusowanie i obsianie skarp, przy grubosci warstwy humusu 5’ ¢cm - ziemia humusowa z odkopu m2 39,8
16 |KNR201/212/5 |Roboty ziemne koparkami podsiebiernymiz transportem urobku samochodami samowyladowczymido 1°km,
(2) w ziemi uprzednio zmagazynowanej w hatdach, koparka 0,40'm3, grunt kategorii I-lll, spycharka 55°'kW,
samochéd 5-10°t, odwéz nadmiaru ziemi
Wy'l'i'éi'é'hi'é i 4 i
'62,4°0,35*1,3-39,80,05*1,3 : 25,805000
"""""" RAZEM: 25,805000|m3 | 25,805
17 |KNR201/214/4 |Naktady uzupetniajgce do tablic 0201-0213 za kazde dalsze rozpoczete 0,5'km odlegtosci transportu, ponad
(2) 1°km samochodami samowyladowczymi, po drogach utwardzonych, grunt kategorii lil-I\V/, samochdd 5-10°t m3 25,805
1.2 |Element Montaz wyposazenia pod sitownie.
19 |Kalkulacja Dostawa i montaz urzadzenia do ¢wiczen wraz z wykonaniem fundamentdw zgodnie z zaleceniami
wiasna producenta urzadzenia, urzadzenie zgodnie z zatozeniami projektu - kolorystyka zgondnie z zaleceniami
inwestora- urzadzenie ROWEREK LUB O ROWNOWAZNYM UKL ADZIE kpl 1
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Nr | Podstawa Opis robot Jm| losé
21 |Kalkulacja Dostawa i montaz urzadzenia do ¢wiczen wraz z wykonaniem fundamentéw zgodnie z zaleceniami
wiasna producenta urzadzenia, urzadzenie zgodnie z zatozeniami projektu - kolorystyka zgondnie z zaleceniami
inwestora - urzadzenie TWISER LUB O ROWNOWAZNYM UKEADZIE MONTAOWANANA PYLONIE kpl 1
23 |Kalkulacja Dostawa i montaz urzadzenia do ¢wiczen wraz z wykonamem fundamentow zgodnie z zaleceniami
wiasna producenta urzadzenia, urzgdzenie zgodnie z zatozeniami projektu - kolorystyka zgondnie z zaleceniami
inwestora - urzadzenie ORBITEK LUB O ROWNOWAZNYM UKLADZIE kpl 1
25 |Kalkulacja Dostawa i montaz urzadzenia do ¢wiczen wraz z wykonaniem fundamentdw zgodnie z zaleceniami
wiasna producenta urzgdzenia, urzgdzenie zgodnie z zatozeniami projektu - kolorystyka zgondnie z zaleceniami
inwestora - urzadzenie WIOSEO LUB O ROWNOWAZNYM UKLADZIE kpl 1
26 |Kalkulacja Dostawa i montaz wyposazenia wraz z wykonaniem fundamentoéw zgodnie z zaleceniami producenta
wtasna elementu,element zgodnie z zatozeniami projektu - kolarystyka zgondnie z zaleceniami inwestora - TABLICA
INFORMACYJNAZREGULAMINEM | ZASADAMIUZYWANIAURZADZEN kpl 1
27 Kalkulacja Dostawa i montaz wyposazenia wraz z wykonaniem fundamentéw zgodnie z zaleceniami producenta
wiasna elementu,element zgodnie z zatozeniami projekiu - kolorystyka zgondnie z zaleceniami inwestora - KOSZ NA
SMIEC kpl 1
28 Kalkulacja Dostawa | montaz wyposazenia wraz z wykonaniem fundamentéw zgodnie z zaleceniami producenta
wiasna elementu,element zgodnie z zatozeniami projektu - kolorystyka zgondnie z zaleceniami inwestora - LAWKA kpl 2
1.3 |Element Wykonanie nawierzchni pod plac zabaw.
29 |KNR201/121/2 |Analogia - prace pomiarowe zwigzane z wykonanlem placu zabaw. - ha 0,025
30 KNR201/126/1 |Usunigcie warstwy ziemi urodzajnej (humus) przy pomacy spycharek, grubo$é warstwy do 15°cm m2 2442
31 |[KNR231/101/1 |Koryta wykonywane na catej szerokosci jezdni i chodnikdw, mechanicznie, grunt kategorii -1V, na glebokosci
20°cm m2 2442
32 |[KNR231/103/4 |Profilowanie i zaggszczanie podioza pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni, mechanicznie, grunt kategorii
-V m2 2442
33 |[KNR231/106/3 |Warstwy odcinajgce, zageszczane mechanicznie, grubo$é warstwy po zageszczeniu 6 cm
0] m2 2442
34 [KNR231/106/4 Warstwy odcinajace, zageszczane mechanlczme dodatek za kazdy nastepny 1'cm grubosci warstwy -
[€)) |zwwekszen|e do 10 cm gr facznie
Kfotnosc—ll “m2 2442
35 IKNR911/201/4 Ana?o"'a Sep aqo warstw gruntu, geowioknma uktadana _s-;_)osobem rgcznym 1m2 2442
36 |[KNR231/114/1 Anal‘,g!a zasypanie gornej czesci placu zabaw wysiewka zwirowa francji 2-8 - nav: ierzchnia bezpieczna |m2 2442
37 |KNR231/401/4 ‘Rowm puri krawezmu i ?awy krawgzmkowe 30x30 cm, grunt kategoru |II IV
iWyhczen'e r!osm robol
16,7+3,3+126 : 32,600000
' o RAZEM. 32,600000 |m 32,600
38 |[KNR231/402/3 Analogia tawy pod obrzezai, betonowa zwykia
Wyli : St A S S
. T ........... 1,304000
- - . 'RAiE'M:@ 1,304000 |m3 1,304
39 |KNR231/407/3 |Obrzeza betonowe, 30x8 cm na podsypce piaskowej z wypetnieniem spoin bié_s_ﬁé_rh m 326
40 |[KNR201/234/8 |Mechaniczne plantowanie terenu, réwniarkami samojezdnymi, grunt kategorii I-Il - analogia rozplantowanie
ziemi wykopu
Wyliczenieilogcirobst:
......................................................................................... S
RAZEM:: 65,200000 |m2 65,200
41 |KNR201/506/7 |Plantowanie (obrobienie na czysto), skarp i korony nasypdéw, kategoria gruntu I-111 - m2 65,2
42 \KNR201/510/1 |Humusowanie i obsianie skarp, przy grubosci warstwy humusu 5°c¢cm - ziemia humusowa z odkopu m2 65,2
43 KNR201/212/5 |Roboty ziemne koparkami podsigbiernymiz transportem urobku samochodami samowytadowczymi do 1 'km,
(2) w ziemi uprzednio zmagazynowanej w hatdach, koparka 0,40'm3, grunt kategorii I-Ill, spycharka 55°kW,
samochod 5-10°t, odwoz nadm;aru ziemi
Wyhczeme oz robot ..........................................
244,2*0,30*1,3-65,2*0,05*1,3 o 91,000000
"""""""""""""""" RAZEM: 91,000000/m3 | 91,000
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Nr | Podstawa Opis robét Jm | llosc
1.4 Element Montaz wyposazenla placu zabaw.
44 Kalkulacja Dostawa i montaz urzadzenla placu zabaw wraz z wykonaniem fundamentéw zgodme 2 zaleceniami
wiasna producenta urzadzenia, urzadzenie zgodnie z zatozeniami projektu - kolorystyka zgondnie z zaleceniami
'inwestora -urzgdzenie ZESTAWZABAWOWY SKEADAJACY SIE Z DWOCHWIEZ SLIZGU DRABINEK
TRAMPU LUB O ROWNOWAZNYMUKEADZIE kpl 1
45 Kalkulacja Dostawa i montaz urzadzenia placu zabaw wraz z wykonaniem fundamentow zgodnie z zaleceniami
wlasna producenta urzgdzenia, urzadzenie zgodnie z zatozeniami projektu - kolorystyka zgondnie z zaleceniami
inwestora - urzadzenie KARUZELA 4 OSOBOWA LUB O ROWNOWAZNYM UKLADZIE kpl 1
46 |Kalkulacja Dostawa i montaz urzadzenia placu zabaw wraz z wykonaniem fundamentdéw zgodnie z zaleceniami
wiasna producenta urzgdzenia, urzgdzenie zgodnie z zatozeniami projektu - kolorystyka zgondnie z zaleceniami
inwestora- urzadzenie BUJAK SPREZYNOWY LUB O ROWNOWAZNYM UKtEADZIE kpl 1
47 |Kalkulacja Dostawa i montaz urzadzenia placu zabaw wraz z wykonaniem fundamentow zgodnie z zaleceniami
wiasna producenta urzadzenia, urzgdzenie zgodnie z zatozeniami projektu - kolorystyka zgondnie z zaleceniami
inwestora- urzqdzenle HUSTAWKA WAHADEOWA PODWOJNA LUB O ROWNOWAZNYM UKt ADZIE kpl 1
48 |Kalkulacja Dostawa i montaz urzadzema placu zabaw wraz z wykonaniem fundamentow zgodme z zaleceniami
wiasna producenta urzgdzenia, urzadzenie zgodnie z zatozeniami projektu - kolorystyka zgondnie z zaleceniami
inwestora - urzadzenie HUSTAWKA WAGOWA LUB O ROWNOWAZNYM UKLADZIE kpl 1
1.5 |Element !Wykoname miejsc postojowych.
49 [KNR201/M121/2 'Analogsa prace pomiarowe zwigzane z wykonaniem miejsc postojowych. ha 0,02
50 |[KNR201/126/1 |Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humus) przy pomocy spycharek, grubosc warstwy do 15°cm m2 2004
51 |KNR231/101/1 |Koryta wykonywane na catej szerokosci jezdnl i chodmkow, mechanicznie, grunt kategorii -1V, na glebokosci
20'cm m2 200,4
52 |KNR231/101/2 |Koryta wykonywane na catej szeroko$ci jezdni i chodnikéw, mechanicznie, grunt kategorii IV, dodatek za
kazde dalsze 5'cm glebokosci - powiekszenie o kolejne 10 cm korytowania
Krotnosé=2 m2 200,4
53 |[KNR231/103/4 |Profilowanie i zageszczanie poditoza pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni, mechanicznie, grunt kategorii
-V im2 200,4
54 |KNR231/114/5 Podbudowy z kruszyw, tuczen, warstwa dolna, grubos$¢ warstwy po z;g_és_zczemu 15'cm rr12 2004
55 KNR231/114IF‘ \Pﬁdbudowy z kl'inyW t{uczen warstwa dolna, dodatek za kazﬁy dalszy 1'cm gFUbD&\..I zwigkszenie do
25em gribesa T
Krotnogé=10 m | 2004
56 \KNR231/114/7 rPodbudowy z kruszyw Huczen warstwa gorna, gruboscé warstwy po zageszczenm 8 cm TmE T 200,4
57 |KNR231/114/8 ‘Podbudowy z kruszyw, tluczen, warstwa gorna, dodatek za kazdy daEszy 1'em grubosm zwaekszeme a0 | ‘
[ 10 cm grubosci tgczaie
! Krotnogc=2 m2 2004
58 |[KNR231/511/3 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej, grubos¢ 8'cm, na podsypce cementowo-piaskowej, kostka
1) kolor i rodzaj kostki do uzgodnienia z zamawiajacym m2 2004
59 KNR231/401/4 Rowkiped krawezniki i tawy kraweznikowe, 30x30 cm, grunt kategoru |[l IV
Wyliczenie ilogci robot;
- T 2+5+15 1+5+5+17 9+3 1+1 85+4 1 """"""""""""""""""""""""" 65,250000
 RAZEM 65,250000/m | 65250
60 KNR231/402/3 Analogua Lawy pod obrzezai, betonowa zwykta
............................................................................................................................................................................... 3915000
3,915000 m3 3,915
61 | KNR231/403/6 |Krawegzniki betonowe, wtopione 12x25°cm na podsypce piaskowej m 4.1
62 |KNR231/403/1 |Analogia - Krawezmkl betonowe wystajgce 12x25°cm na podsypce plaskowej
Wylrczeme ilosci robét:
"""" 61,150000
' ' RAZEM 61,150000|m | 61,150
63 |KNR231/403/7 iKraweZniki betonowe, dodatek za ustawienie kraweznikdw na tukach o promieniu do 10'm m 31
64 [ KNR201/234/8 iMechaniczne plantowanie terenu, réwniarkami samojezdnymi, grunt kategorii I-ll - analogia rozplantowanie
|ziemi wykopu m2 100
65 [ KNR201/506/7 |Plantowanie (obrobienie na czysto), skarp i korony nasypdw, kategoria gruntu |-l - m2 100
66 KNR201/510/1 |Humusowanie i obsianie skarp, przy grubosci warstwy humusu 5'cm - ziemia humusowa z odkopu m2 100
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67 |KNR201/212/5 |Robotyziemne koparkami podsigbiernymiz transportem urobku samochodami samowytadowczymi do 1°km,
(2) w ziemi uprzednio zmagazynowanej w hatdach, koparka 0,40'm3, grunt kategorii I-ll, spycharka 55°kW,
 RAZEM: 97,708000|m3 | 97,708
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