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- Projekt zagospodarowania dziatki, skala 1:500 rys. 1
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OSWIADCZENIE

Na podstawie art. 20 ust.4 ustawy z dmia 7 lipca 1994r. ~Prawo Budowlane
/tekst jednolity Dz, U. Z 2003r Nr 2007 poz.216 z pozn. zm./

RODZAJ INWESTYCJI: Budowa infrastruktury zewnetrznej otwartej sitowni w ramach
inwestycji pn.: Budowa matej ogoinodostepnej infrastruktury rekreacyjno-turystycznej w m.
Krempna, Swiagtkowa Wielka i Polany - Gm. Krempna

INWESTOR: Gmina Krempna, 38-232 Krempna 85

LOKALIZACJA: Krempna dz. nr 60, gmina Krempna, pow. jasielski, woj. podkarpackie

Oswiadczam, jako projektant, ze dokumentacja projektowa zostala opracowana
zgodnie z obowigzujgcymi przepisami prawa budowlanego oraz zasadami
wiedzy technicznej.

. _ _ ingr inz. Mirostaw Predki
mgr inz. Mirostaw Predki tpr. bud do projektowania oraz kierowaria
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ﬁx\g PODKARPACKA OKREGOWA

AN IZBA INZYNIEROW BUDOWNICTWA
— | 35-060 Rzesz6w, ul. J. Stowackiego 20

Okrggowa Komisja Kwalifikacyjna
PDK OTIB/KK/0054/0001/13 Rzeszow, 2013-06-25

DECYZJA

Na podstawie art.24 ust.l pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych
architektéw, inzynierow budewnictwa oraz urbanistow (Dz.U. z 2001 r. Nr 5 poz.42, z péin. zm.,)
iart. 12 ust 1 pkt 1, art. 12 ust. 3, art.13 ust.1 pkt 1, art.14 ust.1 pkt 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r.
Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz.U. z 2010 r. Nr 243 poz.1623 z péin. Zm.)oraz § 11 ust 1 pkt 1,
§ 15oraz § 17ust 1 pkt 1 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006
r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 2006 r. Nr 83 poz. 578
z pozn. 7Zm.), w zwiazku z art.104 § 1 i 2 Kodeksu postgpowania administracyjnego (Dz.U. z 2013 r.,
poz.267), po ustaleniu, Ze zostaly spetnione warunki w zakresie przygotowania zawodowego oraz po
zlozeniu egzaminu na uprawnienia budowlane z wynikiem pozytywnym

stwierdzamy, ze

Pan MIROSEAW PREDKI
magister inzynier
/kierunek studiéw- budownictwo/
ur. 16 czerwca 1980 r., miejsce urodzenia - Jasto

otrzymat

‘ UPRAWNIENIA BUDOWLANE
| numer ewidencyjny PDK/0035/POOK/13
|

do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci konstrukcyjno-budowlanej

UZASADNIENIE
W zwiazku z uwzglednieniem w catosci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 Kodeksu
postgpowania administracyjnego ( Dz.U. z 2000 r. Nr 98 poz. 1071 z pézn. zm.) odstepuje sie
od uzasadnienia decyzji.
Zakres nadanych uprawniefi budowlanych wskazano na odwrocie decyz;ji.

Pouczenie
1. Zgodnie z art. 12 ust. 7 w/w ustawy Prawo budowlane - podstawe do wykonywania samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwie stanowi wpis do centralnego rejestru Gidwnego Inspektora Nadzoru Budowlanego
oraz wpis na list¢ czlonkéw wiasciwej izby samorzadu zawodowego.
2.0d niniejszej decyzji shuizy odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynierdw
Budownictwa w Warszawie, za pofrednictwem Podkarpackiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa
w Rzeszowie w terminie 14 dni od daty jej dorgczenia. }
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Szezegolowy zakres uprawnien
do projektowania bes ograniczen
w specjainosei konstrukevino - budowlanej

Pan Miroslaw Predki
I. Na mocy art, 12 ust.] pkt 1 1 art.13 ust 4 ustawy Prawo budowlane, w zakresie objetym
wyzej wymieniong specjalnodeia, niniejsze uprawnienia stanowig podstawg do:
1. projektowania, spt:awdzania projektow architektoniczno - budowlanych
i sprawowania nadzoru autorskiego, w specjalno$ci objetej niniejszymi

uprawnieniami

2. sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych

1I. Na mocy § 17 ust 1 pkt 1 rozporzadzenia Ministra Transporiu i Budownictwa 7 dnia 28
kwietnia 2006 1. w sprawie samodzielnych lunkeji technicznych w budownictwie ( Dz. U.
Nr 83 poz. 378 z pozn. zm.), niniejsze uprawnienia uprawniajg do projektowania obiektu
budowlanego w zakresie:
- sporzgdzania prejektu architekfoniczno-budowlanego w odniesienin do konstrukeji

obiektu

oraz na podstawie § 15 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budowniclwa z dnia
28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnvch [unkcji technicznych w budownictwie
uprawnienia budowlane do projektowania upowazniaja réwnicz do:

- sporzadzania projektow zagospodarowania dziatki lub terenu w zakresic specjalnosci
objetej niniejszymi uprawnieniami.
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

PDK-KM3-Tv3-56] *

Pan Mirostaw Arkadiusz Predki o numerze ewidencyjnym PDK/BO/0213/13

adres zamieszkania m. Przysieki 445, 38-207 Przysieki

jest cztonkiem Podkarpackiej Okregowej Izby Inzynierdw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest waine do dnia 2017-08-31.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwallifikowanego certyfikatu w dniu 2016-07-29 roku przez:

Zbigniew Detyna, Przewodniczacy Rady Podkarpackiej Okregowe] lzby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzednia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisern elektronicznym weryfikewanym przy pornocy wainego kwalifikowanego certyfikatu =3
rownowatne pod wzgledem skutkdw prawnych dokurmentom opatrzorym podpisam( wiasnorecznyrni.)

* Weryfikacje poprawnoscl danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzlé zz permoca numeru weryfikacyinego zadwiadczenia na
stronfe Polskie| Izby Inzynierdw Budownictwa www.pltb.org.pl lub kentaktujac sie z biurem wt adtiwe] Okregowej lzby Inzynierdw
Budownictwa.
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Obszar oddziatywania obiektu

RODZAJ INWESTYCJI: Budowa infrastruktury zewnetrznej otwartej sitowni w ramach
inwestycji pn.: Budowa matej ogélnodostepnej infrastruktury rekreacyjno-turystycznej w m.
Krempna, Swigtkowa Wielka i Polany - Gm. Krempna

INWESTOR: Gmina Krempna, 38-232 Krempna 85

LOKALIZACJA: Krempna dz. nr 60, gmina Krempna, pow. jasielski, woj. podkarpackie

1. Podstawa prawna

¢ Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994r. (z p6zn. zmianami)

* Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. (z pozn.
zmianami) w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadac budynki
i ich usytuowanie.

e Zatgcznik do Rozporzgdzenia Ministra Srodowiska z dnia 14 czerwca 2007 r. w
sprawie dopuszczalnych poziomow hatasu w $rodowisku (dz. U. z 2007 r. Nr 120,
p0z.826 z pdzn. Zmianami)

® Prawo ochrony $rodowiska z 27 kwietnia 2001r. (z p6zn. zmianami)

2. Zakres oddzialywania

2.1. Przesfanianie, zacienianie
Urzadzenia ustawione na placu majg niewielki gabaryty, wysokosé mniejsza niz 3m, nie
bedg powodowaty zacieniania ani przestaniania terenéw sasiednich.

2.2. Hafas
Zaktadany poziom hatasu to 55dB wynikajacy z normalnego uzytkowania obiektu.
Oddziatywanie hatasem ograniczy sie do granic nieruchomosci.

2.3. Zanieczyszczenie powietrza
Normalne uzytkowanie obiektu, nie bedzie powodowato zanieczyszczenia powietrza.

2.4. Wplyw na zagospodarowanie

Inwestycja nie bedzie mie¢ wptywu na mozliwo$¢ zagospodarowania dziatek sasiednich.

Opracowat: ragr inZ. Mirostaw Predki
ins i i Upr. bud do projektewania oraz kierowania 7
mgr inZ. Mirostaw Predk robotami budow!anymi bez ograniczeri ?/_ //b’
w specjalnosci konstrukcyjno-budowlanej -
Nrupr. PDK/0035/PO0OK/13  Wsbeda PDRIOAIS POOK 3 oo

Przysieki 12.12.2016 PDK/0165/0W0K/14



INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA DO
PROJEKTU BUDOWLANEGO

RODZAJ INWESTYCJI: Budowa infrastruktury zewnetrznej otwartej sitowni w ramach
inwestycji pn.: Budowa matej ogdinodostepnej infrastruktury rekreacyjno-turystycznej w m.
Krempna, Swiatkowa Wielka i Polany - Gm. Krempna

INWESTOR: Gmina Krempna, 38-232 Krempna 85

LOKALIZACJA: Krempna dz. nr 60, gm. Krempna, pow. jasielski, woj. podkarpackie

1. Zakres robét dia catego zamierzenia budowlanego oraz kolejnos$é realizacji
poszczegbinych robét:
Projekt przewiduje wykonanie nastgpujacych robét budowlanych:

1.1. Wytyczenie w terenie projektowanego obiektu i wyznaczenie poziomu posadowienia.

1.2. Niwelacja terenu i korytowanie.

1.3 Wykonanie fundamentow pod urzadzenia sportowe i rekreacyijne.

1.5. Wykonanie podbudowy

1.6. Wykonanie nawierzchni

1.7. Montaz urzadzen

1.8. Prace wykoriczeniowe.
2. Wykaz istniejacych obiektéw budowlanych:
Na terenie dziatki, gdzie projektowane sg obiekty sportowe i rekreacyjne oraz miejsca postojowe dla
samochodéw osobowych, znajduje sig¢ budynek przedszkola, oraz budynek gospodarczy.
3. Wskazanie elementéw zagospodarowania dziatki lub terenu, ktére moga stwarzac
zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi:
Podziemna sie¢ wodociagowa.
4. Wskazanie dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas realizacji
robot budowlanych, okreslajace skale i rodzaj zagrozen oraz miejsce i czas ich
wystepowania:
W trakcie realizacji projektowanych obiektéw nie wystepuja zagrozenia, zwrécicé uwage na
instalacje i sieci (nadziemne i podziemne) przebiegajace w sasiedztwie z projektowanymi
obiektami. W szczegélnosci nalezy nie dopuscic do zetknigcia maszyn z istniejaca podziemng
siecig wodociggowa. Teren rob6t budowlanych wygrodzié nalezy od pozostatego terenu.
5. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazy pracownikow przed przystapieniem do
realizacji robét szczegdinie niebezpiecznych:
Roboty budowlane powinni wykonywa¢ pracownicy posiadajacy niezbedne przeszkolenie.
Pracownicy powinni posiada¢ informacje o postepowaniu w wypadku zagrozenia zycia i
zdrowia (udzielenie pierwszej pomocy, zawiadomienie stuzb ratowniczych i kierownika
budowy, zabezpieczenie miejsca wypadku i niedopuszczenie do zniszczenia lub zatarcia
przyczyn wypadkow).
Pracownicy winni by¢ wyposazeni w sprzet ochrony osobistej: rekawice robocze, kaski,
okulary ochronne.
6. Wskazanie $rodkéw technicznych i organizacyjnych, zapobiegajacych
niebezpieczenstwom wynikajacym z robét budowlanych w strefach szczegodlnego
zagrozenia zdrowia lub w ich sasiedztwie, w tym zapewniajacych bezpieczna i sprawna
komunikacje, umozliwiajgcych szybka ewakuacje na wypadek pozaru, awarii i innych
zagrozen.
Na placu budowy nie ma istotnych przeszkod przy przeprowadzeniu akeji ewakuacyjne;.
Nalezy oznakowac i utrzymywac w nalezytym porzadku drogi ewakuacyjne umozliwiajgce
szybka ewakuacje na wypadek pozaru, awarii i innych zagrozen.

mgr inz. Mirostaw Predki

mgr inz. Mirostaw Predki o, e o : e Y
pr. bud do projektowania oraz kicrowania L
Nr upr. PDK/0035/POQK/13 robetami budowlanymibez ograniczen........ /;/J'/A
w specialnodci konstrukeyjno-budowlariej
PDK/0035/POCK/13

PDK/0165/0WOK/14
Przysieki, 2016.12.12 5



Opinia geotechniczna

RODZAJ INWESTYCJI: Budowa infrastruktury zewnetrznej otwartej sitowni w ramach
inwestycji pn.: Budowa matej ogéinodostepnej infrastruktury rekreacyjno-turystycznej w m.

Krempna, Swiagtkowa Wielka i Polany - Gm. Krempna

INWESTOR: Gmina Krempna, 38-232 Krempna 85

LOKALIZACJA: Krempna dz. nr 60, gmina Krempna, pow. jasielski, woj. podkarpackie

Teren, na ktdrym znajdujg si¢ przedmiotowe obiekty jest poziomy. Na dzialce, ani w jej
otoczeniu nie obserwuje sie niekorzystnych zjawisk geologicznych | proceséw
geodynamicznych, zwigzanych z powierzchniowymi ruchami mas ziemi. Na podstawie
~ozCzegolowej mapy geologicznej Polski w skali 1: 50 000", stwierdzono wystepowanie w
podtozu warstw: piaski, zwiry, mady rzeczne oraz torfy inamuty. W przypadku
stwierdzenia w gruncie warstw nienosnych tj.. torféw lub innych, nalezy grunt wymienié i

zastgpic thuczniem o frakcji 0 — 60mm i zagescic do 1d=0,97.

Analiza warunkow geologiczno-hydrologicznych miejsca posadowienia obiektu oraz jego
wielkoS¢ pozwalajg na zaliczenie projektowanego obiektu do pierwszej kategorii

geotechnicznej. Warunki podtoza zakwalifikowano, jako proste.

raar inz. Mirostaw Predki
Uor. bud do projektowania oraz kierowania
robotami budowlanymi bez ograniczen

Opracowat: mgr inz. Mirostaw Predki M ol [y
i 2 /
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OPIS TECHNICZNY ORAZ
PLANU ZAGOSPODAROWANIA

RODZAJ INWESTYCJI: Budowa infrastruktury zewnetrznej otwartej sitowni w ramach
inwestycji pn.: Budowa matej ogéinodostepnej infrastruktury rekreacyjno-turystycznej w m.
Krempna, Swigtkowa Wielka i Polany - Gm. Krempna

INWESTOR: Gmina Krempna, 38-232 Krempna 85

LOKALIZACJA: Krempna dz. nr 60, gm. Krempna, pow. jasielski, woj. podkarpackie

Podstawy prawne opracowania projektu:

- Umowa z inwestorem

- Wizja lokalna

- Mapa zasadnicza, skala 1:500

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. Nr 89 poz. 414 z pézniejszymi
Zmianami)

- Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 3 listopada 1998 r.
W sprawie szczegotowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. Nr 140 poz.906
z dnia 20 listopada 1998r.)

- Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie

- Normy Polskie

1. Opis stanu istniejgcego dziatki:

Dziatka potozona jest na terenie ptaskim w miejscowosci Krempna. Teren jest wiasnoscig
Inwestora. Dziatka zabudowana jest budynkiem przedszkola, oraz budynkiem
gospodarczym. Dziatka posiada nastepujgce uzbrojenie: sie¢  energetyczna,
wodociggowa. Teren w miejscu planowanej inwestycji jest trawiasty i ogrodzony.

2. Opis elementow zagospodarowania:

Na dzialce projektuje sie sitownie zewnetrzng na nawierzchni z kostki brukowej
betonowej, plac zabaw o nawierzchni piaskowo-zwirowej, oraz miejsca postojowe dla
uzytkownikow sitowni i placu zabaw o nawierzchni z kostki brukowej betonowe;.

Inwestycja nie stwarza barier architektonicznych dla osob niepetnosprawnych.



3. Bilans terenu (stan projektowany):

3.1.1. Strefa ¢wiczen 62,4 m?

3.1.2. Plac zabaw 2442 m?
3.1.3. Miejsca postojowe 200,4 m?
3.1.4. RAZEM 507.0 m?

4. Dane informacyjne.
Przedmiotowa dziatka, nie jest wpisane do rejestru zabytkéw oraz nie podlega ochronie
na podstawie ustalen miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, nie lezy

takze na terenach eksploatacji gornicze;j.

5. Wplyw obiektéw na $rodowisko:
Brak negatywnego wptywu na $rodowisko

6. Zasieg oddziatywania obiektow:
Zasigeg oddziatywania obiektéw ograniczy sie do dziatki Inwestora.

7. Przeznaczenie i program uzytkowy obiektow:
7.1. Sitownia zewnetrzna:
Stworzenie ciekawych i bezpiecznych sitowni zewngtrznych zapewnia warunki do rozwoju
sprawnosci fizycznej os6b w kazdym wieku. Urzadzenia sitowni zewnetrznej
przeznaczone sg dla statych bywalcow tradycyjnych sitowni, jak i dla tych, ktorzy z
podobnym sprzetem nigdy sie nie zetkneli. Urzadzenia sg catkowicie bezpieczne odporne
na warunki atmosferyczne i proby zniszczenia. Stuza do ¢wiczenia catego ciata: nog,
ramion, brzucha, plecéw. Podzielone sg na grupy stuzgce do treningu sitowego,
poprawiajgce funkcjonowanie uktadu sercowo — naczyniowego, uktadu oddechowego i
trawiennego, koordynacje ruchowa, kondycje oraz pomagajgce w rozcigganiu sie |
rozgrzewce. Aktywnos¢ fizyczna na $wiezym powietrzu gwarantuje lepsze dotlenienie
organizmu, a co za tym idzie — lepsze samopoczucie. Projektowana sitownia zewnetrzna
moze stac sig miejscem rodzinnych spotkan, kreujac wiasciwy sposdb spedzania wolnego
Czasu przez wszystkich czlonkéw rodziny. Wybrane urzadzenia dostosowane sg do
wydajno$ci i mozliwoéci treningu takze osoéb starszych. Inwestycja przeznaczona jest do
celow wypoczynku i rekreadii.
7.2. Plac zabaw:

Plac zabaw dla dzieci, zlokalizowany w ogrédku przy Przedszkolu Gminnym w Krempnej
umozliwia realizowanie podstawy programowej wychowania fizycznego dzieci w wieku
przedszkolnym, oraz zapewnia warunki rozwijania sprawnosci fizycznej najmtodszych

uczniow, migdzy innymi przez stworzenie mozliwosci zabawy na swiezym powietrzu w
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réznych porach roku. Plac zabaw bedzie réwniez udostepniony dia dzieci po zakoriczeniu

zajec przedszkolnych oraz w weekendy pod opiekg dorostych. Plac zabaw wyposazono w

urzgdzenia (lub ich zestawy) niezbedne do rekreacji ruchowej i ¢wiczen zrecznosciowych

dla dzieci w wieku przedszkolnym.

7.3. Miejsca postojowe:

Miejsca postojowe dla samochoddw osobowych stuzy¢ majg uzytkownikom sitowni

zewnetrznej oraz opiekunom dzieci korzystajgcych z placu zabaw. Przewidziano jedno

miejsce postojowe dla samochodow uzytkowanych przez osoby niepetnosprawne, oraz =

miejsc postojow,d;dla pozostatych uzytkownikdw.

8. Zakres prac objetych opracowaniem:
8.1. Sitownia zewnetrzna:
e Zdjecie warstwy humusu na odktad, wykonanie koryt i wyrdownanie terenu do
odpowiedniej rzednej i uzyskania spadku 2% w kierunku zachodnim.
 Wykonanie podbudowy z tlucznia o grubosci warstwy 30cm z zageszczeniem

e Montaz fundamentow pod urzadzenia — nalezy zwroci¢ szczegéing uwage aby nie

umieszczaé urzgdzen nad istniejaca sieciag wodociggowa

o UtozZenie kostki betonowej o gr. 6cm na podsypce piaskowej w kolorze
uzgodnionym z inwestorem.

o Ulozenie obrzezy chodnikowych w kolorze uzgodnionym z inwestorem

e Dostarczenie i montaz urzgdzen sitowni zewnetrznej

e Dostarczenie i montaz elementdw matej architektury: tablica informacyjna z
reqgulaminem

8.2. Plac zabaw:

e Zdjecie warstwy humusu na odkiad, wykonanie koryt i wyréwnanie terenu do
odpowiedniej rzednej i uzyskania spadku 2% w kierunku zachodnim.

e Wykonanie warstwy odcinajgcej o grubosci 10cm z piasku luznego ptukanego.

e Montaz fundamentow pod urzadzenia — nalezy zwrdcic szczegoding uwage aby nie

umieszczac urzgdzen nad istniejgca siecig wodociggowg
e Utozenie geowldkniny

e Utozenie warstwy o grubosci 20cm z zwiru luznego plukanego zaokraglonego o
frakcji 2-8mm (nawierzchnia bezpieczna)

e Utlozenie obrzezy chodnikowych w kolorze uzgodnionym z inwestorem

¢ Dostarczenie i montaz urzadzen placu zabaw

e« Dostarczenie i montaz elementoéw matej architektury: fawki, kosz, tablica
informacyjna z regulaminem

8.3. Miejsca postojowe:
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= Zdjecie warstwy humusu na odkiad, wykonanie koryt i wyréwnanie terenu do
odpowiedniej rzednej i uzyskania spadku 2% w kierunku zachodnim.

e Wykonanie podbudowy z tlucznia o grubosci warstwy 35cm z zageszczeniem

e Utozenie kostki betonowej o gr. 8cm na podsypce cementowo-piaskowej w kolorze
uzgodnionym z inwestorem.

e Ulozenie obrzezy chodnikowych 12x25cm w kolorze uzgodnionym z inwestorem

9. Charakterystyka przyjetych rozwigzan projektowych:

Catoroczna sitownia na $wiezym powietrzu wykonana na nawierzchni z kostki brukowej
betonowej. Plac ¢wiczern ma forme prostokata, na ktorym zaprojektowano 4 urzadzenia
mechaniczne pojedyncze. Obok nich zaprojektowano tawke, kosz na $mieci i tablice z
regulaminem i instrukcja. Kolory urzgdzen zolty i szary, lub wg. Inwestora. Catoroczny
plac zabaw na Swiezym powietrzu, znajduje sie na terenie ogrodzonym, zaprojektowano
na nawierzchni zwirowej bezpiecznej.

9.1. Wyposazenie:
9.1.1. Urzadzenia strefy éwiczen:

¢ Rowerek szt.1
e Twister szt.1
s  Wiosto szt.1
e Orbitrek szt 1
9.1.2. Urzgdzenia placu zabaw:
o Zestaw zabawowy szt.1
e Bujak sprezynowy szt. 1
» Hustawka wahadtowa podwéjna szt.1
e Hustawka wagowa szt. 1
e Karuzela 4 osobowa szt.1

9.1.3. Urzadzenia dodatkowe:

e tawka szt.2
e Kosz na s$mieci szt.1
e Regulamin szt. 1

e Tabliczki informujgce o sposobie wykorzystania danego elementu wyposazenia i
przestrzeganiu zasad bezpiecznego uzytkowania

Kazde urzgdzenie do sitowni zewnetrznej posiada okreslong strefe bezpieczenstwa

wynoszacg min 1,5m w kazdg strone od urzadzenia, ktorg nalezy uwzglednié¢ przy

montazu. Kazde urzadzenie placu zabaw posiada okreslong przez producenta strefe

bezpieczenstwa, ktérg nalezy uwzgledni¢ przy montazu. Strefy bezpieczerstwa nie moga

na siebie zachodzic. W strefie ochronnej (urzadzenia lub zestawu), nie powinno byé
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zadnych innych urzadzen, elementow architektury typu: drzewo, tawka itp. Urzgdzenia
powinny by¢ trwale i wyraznie oznakowane z podaniem, co najmniej: nazwy i adresu
producenta, metryczki urzgdzenia i roku produkcji, znaku poziomu podstawowego,
numeru i daty normy europejskiej. Urzgdzenia nalezy mocowaé do fundamentéw
prefabrykowanych lub wylewanych na mokro, spetniajgcych polskie normy projektowe.
Pod siedziskiem hustawki wagowej nalezy zakopac opone gumowa.

9.2. System mocowania urzadzen strefy ¢wiczen (sifowni zewnetrznej):

9.2.1. Urzgdzenia mogg by¢ montowane do pylona, stupa no$nego lub pozostac
jako urzgdzenia wolnostojgce. Do pylona i stupa nosnego mozna zamontowaé max 2
urzgdzenia. Dopuszczalna jest dowolna konfiguracja zestawow urzgdzen.

9.2.2. Elementy nosne urzadzen- pylon i stup nosny.

Pylon- konstrukcja nosna wykonana z rur stalowych o $rednicy 88,9mm i grubosci $cianki
3,6mm. Blachy do montazu urzadzen po obu stronach pylona majg grubos$é 5 mm. Blacha
Z instrukcjg obstugi urzgdzenia ma grubosé 3 mm.

Stup nosny- konstrukcja nosna wykonana z rur stalowych o $rednicy 114,3 mm i grubosci
scianki 4,0 mm.

9.2.3. Konstrukcja urzgdzen- konstrukcja nosna urzadzern wykonana z rur
stalowych o Srednicy 88,9mm i grubosci Scianki 3,6mm. Pozostate elementy rurowe
wykonane z rur stalowych o srednicy 48,3mm, 42,4 mm, 33,7 mm i grubosci $cianki
3,2mm. Zakonczenia rur zaslepione. Elementy o przekroju prostokatnym wykonane z
profili stalowych RP60x40x2,5mm. Siedziska, oparcia, stopnice wykonane z blachy
stalowej o grubosci 3mm. Gumowe czgsci amortyzujgce mocowane do ramy urzgdzenia
za pomocg ocynkowanych $rub z gwintem metrycznym. Sruby i nakretki z maskownicami,
ocynkowane, zabezpieczone przed odkrecaniem, fozyska typu zamknietego,
bezobstugowe.

9.2.4. Zabezpieczenie antykorozyjne- urzadzenia i wszystkie elementy metalowe
poddane obrébce strumieniowo- $ciernej a nastepnie malowane proszkowo podkladem
cynkowym oraz farbg proszkowg poliestrowg odporng na warunki atmosferyczne i
promienie UV.

9.2.5. Opcja dodatkowa: siedziska i oparcia wykonane ze stali nierdzewne;.
Urzgdzenia przeznaczone sg dla oséb powyzej 14 lat i/lub powyzej 140 cm wzrostu.
Dopuszczalna waga cwiczgcego 120 kg.

Dopuszcza sig zastosowanie réwnowaznego rozwigzania zalecanego przez producenta
urzgdzen.
9.3. System mocowania urzadzen placu zabaw:

Konstrukcje zestawdw, urzadzen, wykonane z drewna o przekroju kwadratowym 90x90
lub z drewna bezrdzeniowego toczonego o grubosci od $rednicy 60 do 120 mm,

impregnowanego, zabezpieczonego impregnatem koloryzujgco-grzybobojczym. Bariery,
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burty, boczki zjezdzalni, daszki, bujaki oraz Scianki wspinaczkowe wykonane ze sklejki
wodoodpornej. Siedziska hustawek kauczukowe z wkiadem aluminiowym na
ocynkowanych taricuchach. Slizgi zjezdzalni wykonane z blachy kwasoodpornej z
boczkami ze sklejki wodoodpornej. Stupy konstrukcyjne zabezpieczone od gory
kapturkami z tworzywa. Urzgadzenia montowane na stalowych kotwach ocynkowanych
ogniowo osadzonych na betonowych fundamentach.
Dopuszcza sie zastosowanie réwnowaznego rozwigzania zalecanego przez producenta
urzadzen.
9.4. Nawierzchnie:
9.4.1. Strefa ¢wiczen
Projektuje sie¢ nawierzchnie z kostki brukowej betonowej koloru wg zalecen
inwestora. Nawierzchnig uktadac ze spadkiem 2% w strone zachodnia.

e Kostka brukowa betonowa 6cm
e Podsypka piaskowa 3cm
e Podbudowa z tlucznia 25-30cm

Kruszywo powinno by¢ pozbawione czastek mutu lub gliny. Obrzeza betonowe 8x25cm
na tawie betonowej 20x20cm.
9.4.2. Plac zabaw
Projektuje sie nawierzchnie bezpieczng
e Zwir luzny ptukany zaokraglony o frakcji 2-8mm  20cm
e Geowitdknina separujgca
e Piasek luzny ptukany 10cm
Zwir i piasek powinny by¢ pozbawione czastek mutu lub gliny. Obrzeza betonowe 8x25¢cm
na fawie betonowej 20x20cm.
9.4.3. Miejsca postojowe
o Kostka brukowa betonowa gr 8cm
e Podsypka piaskowo-cementowa gr 5cm
e Podbudowa z kruszywa ftamanego stabilizowanego mechaniczne gr. min
35cm
Nawierzchnia miejsc postojowych zostanie wykonana z zastosowaniem kraweznika typu
ciezkiego wtopionego. Pomigdzy istniejacg droga, a nowo projektowanym stanowiskami
postjowymi zastosowac kraweznik najazdowy
9.5. Fundamenty:
9.5.1. Strefa ¢wiczen
Urzadzenia przykrecane sg za pomocg $rub M12x35 do marek stalowych
zabetonowanych w betonowych monolitycznych fundamentach o minimalnych wymiarach
90x35x35cm wedtug rysunku ponizej. Fundamenty z betonu klasy minimum B-20 z

12



dodatkiem hydrofobizujgcym i zamykajgcym pory dla podniesienia wodoszczelnosci
betonu. Dopuszcza sie zastosowanie rownowaznego rozwigzania zalecanego przez

producenta urzadzen.
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9.5.2. Plac zabaw
Prefabrykowane {ub betonowe wylewane na mokro wg. zalecen producenta urzgdzen.

10. Uwagi kohcowe:

- materiaty Budowlane i urzgdzenia powinny posiadac wymagane prawem certyfikaty i
atesty i odpowiadac obowigzujacym normom.

- wszystkie roboty budowlano-montazowe, a takze odbiér robét, nalezy wykonac zgodnie
z warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych wydanych
przez Ministerstwo Gosp. Przestrzennej i Budownictwa, a opracowanych przez Instytut
Techniki Budowlanej

- Urzadzenia powinny posiadaé¢ certyfikat zgodnosci z poiskimi normami: PN-EN
16630:2015-06 oraz Znak Bezpieczenstwa "B".

11. Wykaz norm i literatury technicznej:
PN-EN 1176-1:2009 do 11 - Wyposazenie placow zabaw i nawierzchnie.

PN-EN 16630:2015-06 ,\Wyposazenie sitowni plenerowych zainstalowanych na state”.

iagr inz, Mirostaw Predki

: inz. Mirost P i Upr. bud do projektowania oraz kierowania -
Opracowat: mgr inz. Mirostaw Predki rbtam bitdowlanyriries GaRmicash ;/; e
Nr upr. PDK/0035/POOK/13 w specjainaéci konstrukcyjro-budowlanegj 7%~
& POK/G038/PO0K/ 13
PDK/0165/0WCK/14

Przysieki, 2016.12.12
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Zatacznik A1 — Wykaz urzadzen

Tablica STANDARD

informacyjna z regulamine
tawka sportowa vl 9 m

metalowa

Kosz na smieci

(zdjecie poglgdowe)



Urzadzenia do ¢éwiczen

Materiaty:

- dwukrotnie malowane proszkowo,

- zabezpieczone antykorozyjnie, Srutowanie, galwanizacja, fosforanowanie, cynkowanie,
- pylon wykonany z rur o $rednicy 88,9 mm, grubosc scianek co najmniej 3,6 mm

- pozostate elementy wykonane sg z rur o $rednicy: 88.9, 48.3, 42.4, 33.7mm,

- $cianki rur majg grubos¢ co najmniej 3.2 mm

- Siedziska, oparcia, stopnice wykonane z blachy stalowej o grubosci 3mm. Gumowe
czgsci amortyzujgce mocowane do ramy urzgdzenia za pomoca ocynkowanych $rub z
gwintem metrycznym

- Sruby ostoniete maskownicami

Wytrzymatos¢ urzgdzen: dopuszczalny ciezar uzytkownika to 120 kg

Gwarancja: 24 miesigce

Twister Wiosto

Orbitrek

(zdjecie pogladowe)



Zestaw zabawowy

(rysunki pogladowe)

Minimalne wymiary urzadzenia w planie: 7800 cm x 5400 cm

Elementy zabawowo-dekoracyjne:

e 2 wieze z dachem dwuspadowym i slizgiem;
e Podest z trapem wejsciowym
e Scianka wspinaczkowa typu kratownica

e Drabinka krzyzowa

16



Wo jewddztwo: podkarpackie
Powiat: jasielski
Jednostka ewidency jna: 180506_2, Krempna
Obreb: 0005, Krempna

Nr. kanc.:GN-i1i.6642.4470.2016
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Nr kancelaryjny: GN-111.6642.4470.2016 Strona 1 z 1

Wojewodztwo: podkarpackie
STAROSTA JASIELSKI Powiat: jasielski

38-200 JASLO, Rynek 18 Jednostka ewidencyjna: 180506_2, Krempna
Obreb ewidencyjny: Nr 0005, Krempna

(nazwa organu wydajacego dokument)

UPROSZCZONY WYPIS Z REJESTRU GRUNTOW
sporzgdzono dnia: 25.11.2016 11:22:16 wedtug stanu na dzien: 25.11.2016 11:22:16

Nr jednostki rejestrowej: G522 KW KS1J/00090895/9
Osoby: 2
Udziat ; T .
Fommna wisdanis ‘ Dane osoby fizycznej / instytucji
11 gr2.0 | SKARB PANSTWA
wlasnosé | siedziba: ul. Rynek 18, 38-200 Jasto
uZytkour;nigrﬁifcz ste | GMINA KREMPNA
do driia 2111_01_%1 [ siedziba: Krempna 85, 38-232 Krempna

Dziatki ewidencyjne: 1

I & frans —— ' Powierzchnia Uzytek i klasa bonitacyjna Nr KW lub
Arkusz | Nrdziatki Adres lub pofozenie { [ha] Rodzaj | Pow fha] Fhedohteni
PslV 0.1289 KS1J/00090895/9
o = ) | 0-2815 | Brpsiv | 0.1526 | Akt notariainy 660/2016

Identyfikator: 180506_2.0005.60  Dzialka objeta formg ochrony przyrody: - Rejestr zabytkéw: - Warto$é: - Rejon statystyczny: -
UWAGA: Dzialka zabudowana budynkami: 420, 421

Razem powierzchnia dziatek: | 0.2815 ha

Stownie: | dwa tysigce osiemset pigtnascie metréw kwadratowych

Oznaczenia klas i uzytkéw

Br-PslV - Grunty rolne zabudowane
PslV - Pastwiska trwate

Nie podlega oplacie skarbowej na podstawie art. 3 ustawy z dnia 16 listopada 2006r.
o oplacie skarbowej (Dz.U. z 2014 r. poz. 1628 ze zm.)
z uwagi na tres¢ art. 40b ust 2 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne
(t.J. Dz. U. 2 2010 r. Nr 193, poz. 1287 z pézniejszymi zmianami)

Renata Zadto
dnia: 25.11.2016

e

B e (imig i nazwisko osoby reprezentujacej organ)
(sporzgdzit: data i podpis) (pieczec urzedowa) data i podpis

Nasladownictwo i reprodukcja WZBRONIONE
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PROJEKTOWANE: |

@ - projektowany plac zabaw
(nawierzchnia bezpieczna piaskowo-zwirowa
z ziamem o maksymainej $rednicy 8mmy}

@ - projektowane miejsca postojowe
(nawierzchnia z kostki betonowej)

@J - projektowana strefa twiczen
3) (nawierzchnia z kostki betonowej)

BILANS TERENU

Plac zabaw -2442m*
Miejsca postojowe -2004m 2
Strefa twiczen -624m 2
RAZEM ZAGOSP. -507.0 m*

UWAGH:

£y

Podczas montazu urzadzen i ich fundamentéw nalezy zwrécit szczegdina
uwage, aby nie umieszczact ich na sieciach podziemnych.

2 Nalezy zapewni¢ strefy bezpieczne dia wszystkich urzadzen sdowni,
klore wynosza 150cm w kazda strone od urzadzenia
3. Nalezy zapewni¢ strefy bezpieczne dla wszystkich urzadzen placu zabaw
wedlug specyfikacji producenta
" . . N |
AMPRE Biuro Projektowe Konstrukeyjno Budowlane |
mgr inz. Miroslaw Predki, 38-207 Przysieki 445, tei. 515255 903 |
8 Budowa matej ogdinodostepne] infrastrukiury rekreacyjno-turystycznejwm |
Obiekl: ) |
Krempna, Swiatkowa Wiefka | Polany - Gm. Krempna |
A e o S ~
Lokalizacja: Krempna dz. nr 60. gmina Krempna, woj. podkarpackie

Inwestor: Gmina Krempna, 38-232 Krempna 85 |
Rysunek: Projekt zagospodarowania dziatki nr 60 l_
Ml o )

" - Podpis. Skala Nr rys

. |mar inz. Mirostaw Predki, .

Projekiows!l |y PDKI003ISIPOOK/13 1:500 | 1
Data |
8122016 |
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NINIEJSZE OPRACOWANIE STANOW! DZIELO AUTORSKIE | PODLEGA OCHRONIE ZGODNIE
Z USTAWA O PRAWIE AUTORSKIM | PRAWACH POKREWNYCH (Dz U nr 24 7 1694 poz B3}
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