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OSWIADCZENIE

Na podstawie art.20 ust.4 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. —Prawo Budowlane
Jtekst jednolity Dz. U. Z 2003r Nr 2007 poz.216 z pozn. zm./

RODZAJ INWESTYCJ!: Budowa infrastruktury zewnetrznej otwartej sitowni w ramach
inwestycji pn.: Budowa matej ogéinodostepnej infrastruktury rekreacyjno-turystycznej w m.
Krempna, Swigtkowa Wielka i Polany - Gm. Krempna

INWESTOR: Gmina Krempna, 38-232 Krempna 85

LOKALIZACJA: Polany dz. nr 265, gmina Krempna, pow. jasielski, woj. podkarpackie

Oswiadczam, jako projektant, ze dokumentacja projektowa zostala opracowana
zgodnie z obowigzujacymi przepisami prawa budowlanego oraz zasadami
wiedzy technicznej.

o e ; mgr inz. Mirostaw Predki
mgr nz. Mirostaw P Tf;dkl U pr%ud do projektowania oraz kiergwania ;
Nr upr. PDK/0035/POOK/13 robotami budowianymi bez ograniczer 7>/(/ i
w specjalnosci konstrukcyjno-budowlanej =
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7 I PODKARPACKA OKREGOWA
TN IZBA INZYNIEROW BUDOWNICTWA

¥ | 35-060 Rzeszéw, ul. J. Stowackiego 20

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
PDK OLB/KKAOS4/0001/13 Rucsetiw, 2013-06-25

DECYZJA

Na podstawie art.24 ust.] pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych
architektow, inzynicréw budewnictwa oraz urbanistow (Dz.U. z 200{ r. Nr 5 poz.42. z pozn. zm.)
tart. 12 ust | pkt 1, art. 12 ust. 3, art.13 ust.1 pkt | , art.14 ust.1 pkt 2 ustawy 7 dnia 7 lipca 1994 r.
Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz.U. z 2010 1. Nr 243 poz.1623 z péén. Zm joraz. § 11 ust | pkt 1,
§ I5oraz § 17 ust 1 pkt 1 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa 7 dnia 28 kwietnia 2006
r. w sprawie samodvielnych funkcji technicznych w budownictwic (Dz. U. z 2006 r. Nr 83 poz. 578
z pon. 7m.), w zwiazku £ art. 104 § 11 2 Kodeksu postgpowania administracyjnego (Dz.U. £ 2013 r.,
poz.267), po ustaleniu, 7e zostaly spetnione warunki w zakresie przygotowania zawodowcego oraz po
Zlozeniu egrzaminu na uprawnienia budowlane z wynikiem pozytywnym

stwierdzamy, ze

Pan MIROSLAW PREDKI
magister inzynier
/kicrunck studiéw- budownictwo/
ur. 16 czerwea 1980 r., miejsce urodzenia - Jasto
otrzymat

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny PDK/0035/POOKI/13

do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci konstrukcyjno-budowlanej

UZASADNIENIE
W zwiazku z uwzglednienicm w catosel 7adania strony, na podstawie art. 107 § 4 Kodeksu
postepowania administracyjnego ( Dz.U. z 2000 r. Nr 98 poz. 1071 7 pdzn. zm.) odstepuje sie
od uzasadnicnia decyzji.
Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie
1. Zgodnie 7 art. 12 ust, 7 w/w ustawy Prawo budowlane - podstawe do wykonywania samodzieluych funkeji
technicznych w budownictwie stanowi wpis do centralnego rejestu Glownego Inspektora Nadzoru Budowlanego
oraz wpis na listg czlonkéw whidciwej izby samorzadu zawodowego.
2.0d niniejszej deeyzji sluzy odwolunic do Krajowe] Komisji Kwalifikecyjnej Dolskicj lzby [niynicrdw
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Podkarpackiej Okregowej lzby Inzynierdw Budowniciws
w Rzeszowic w terminie 14 dni od daty jei dorgezenia.

i
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Szczegalowy zakres uprawnien

do projektowania bez ograniczen
w specjalnodei konstrukeyjno - budowlanej
Pan Mirostaw Predki
1. Na mocy art. 12 ust.] pkt 1 i art.13 ust 4 ustawy Prawo budowlane, w zakresie objetym
wyze] wymieniong specjalnodcia, niniejsze uprawnienia stanowig podstawe do:
1. projektowania, sp;awdzania projektow architektoniczno - budowlanych
i sprawowania nadzoru autorskiego, w specjalnosci objetej niniejszymi
uprawnieniami

2. sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych

Il. Na mocy § 17 ust 1 pkt 1 rozporzadzenia Ministra Transpor{u i Budownictwa 7 dnia 28
kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie ( Dz. U.
Nr 83 poz. 578 z poézn. zm.), niniejsze uprawnienia uprawniajy do projektowania obiektu
budowlanego w zakresie:
- sporzadzania projektu architektoniczno-budowlanego w odniesieniu do konstrukeji

obiektu

oraz na podstawie § 15 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budowniciwa z dnia
28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnveh [unkeji technicznyeh w budownictwie
uprawnienia budowlane do projektowania upowazniaja rownicz do:

- sporzadzania projekiow zagospodarowania dzialki lub terenu w zakresic specjalnodei
objetej niniejszymi uprawnieniami.
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BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

PDK-KM3-Tv3-56! *

Pan Mirostaw Arkadiusz Predki o numerze ewidencyjnym PDK/BO/0213/13

adres zamieszkania m. Przysieki 445, 38-207 Przysieki

jest cztonkiem Podkarpackiej Okregowej Izby Inzynierdw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2017-08-31.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2016-07-29 roku przez:

Zbigniew Detyna, Przewodniczacy Rady Podkarpackiej Okregowej lzby Iniynierow Budownictwa.

{Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnla 18 wrzeénia 2001 r. o podpisie elektronicznym {Dz. ). 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektroniczne] opatrzone bezplecznym podpiserm elektronicznym weryfikowanym przy pornocy watnego kwalifikowanego certyfikatu s3
rownowazne pod wzgledern skutkéw prawnych dokurmmentorn opatrzonym podpisami wiasnorecznymi.}

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniefszym zaswiadczeniu mozna sprawdzié za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskie] Izby Inzynierdw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sfe z biurem wiasciwej Okregowej Izby Inzyrierdw
Budownictwa,

Pedple B2 1 E: Y



Obszar oddziatywania obiektu

RODZAJ INWESTYCJI: Budowa infrastruktury zewnetrznej otwartej sitowni w ramach
inwestycji pn.: Budowa matej ogdinodostepnej infrastruktury rekreacyjno-turystycznej w m.
Krempna, Swiatkowa Wielka i Polany - Gm. Krempna

INWESTOR: Gmina Krempna, 38-232 Krempna 85

LOKALIZACJA: Polany dz. nr 265, gmina Krempna, pow. jasielski, woj. podkarpackie

1. Podstawa prawna

s Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994r. (z pdzn. zmianami)

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. (z pozn.
zmianami) w sprawie warunkoéw technicznych, jakim powinny odpowiadac budynki
i ich usytuowanie.

e Zatgcznik do Rozporzadzenia Ministra Srodowiska z dnia 14 czerwca 2007 r. w
sprawie dopuszczalnych poziomoéw hatasu w srodowisku (dz. U. z 2007 r. Nr 120,
poz.826 z pdzn. Zmianami)

e Prawo ochrony srodowiska z 27 kwietnia 2001r. (z pézn. zmianami)

2. Zakres oddziatywania

2.1. Przestanianie, zacienianie
Urzadzenia ustawione na placu majg niewielki gabaryty, wysokos¢ mniejszg niz 3m, nie
bedg powodowaly zacieniania ani przestaniania terendéw sgsiednich.

2.2. Hafas
Zaktadany poziom hatasu to 55dB wynikajacy z normalnego uzytkowania obiektu.
Oddziatywanie hatasem ograniczy sig do granic nieruchomosci.

2.3. Zanieczyszczenie powietrza
Normalne uzytkowanie obiektu, nie bedzie powodowato zanieczyszczenia powietrza.

2.4. Wptyw na zagospodarowanie

Inwestycja nie bedzie mie¢ wplywu na mozliwos¢ zagospodarowania dziatek sgsiednich.

mgr inz. Mirostaw Predki

Opracowat: Upr. bud do projektowania oraz kierowania
ing Mi i robotami budawlanymi bez ograniczen , >
mgr inz. Mirostaw Predki e km{mkcﬂm\; ?gdowlanel v /A
PDK/0035/POCK
Nr upr. PDK/0035/POOK/13 )

Przysieki 12.12.2016



INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA DO
PROJEKTU BUDOWLANEGO

RODZAJ INWESTYCJI: Budowa infrastruktury zewnetrznej otwartej sitowni w ramach
inwestycji pn.: Budowa matej ogéinodostepnej infrastruktury rekreacyjno-turystycznej w m.
Krempna, Swigtkowa Wielka i Polany - Gm. Krempna

INWESTOR: Gmina Krempna, 38-232 Krempna 85

LOKALIZACJA: Polany dz. nr 265, gm. Krempna, pow. jasielski, woj. podkarpackie

1. Zakres robot dia catego zamierzenia budowlanego oraz kolejno$é¢ realizacji
poszczegdbinych robot:
Projekt przewiduje wykonanie nastepujgcych robdt budowlanych:

1.1. Wytyczenie w terenie projektowanego obiektu i wyznaczenie poziomu posadowienia.

1.2. Niwelacja terenu i korytowanie.

1.3 Wykonanie fundamentdw pod urzgdzenia sportowe.

1.5. Wykonanie podbudowy

1.6. Wykonanie nawierzchni

1.7. Montaz urzadzen

1.8. Prace wykonczeniowe.,
2. Wykaz istniejacych obiektow budowlianych:
Na terenie dziatki, gdzie projektowane sa obiekty sportowe, znajduje sie budynek OSP Polany.
3. Wskazanie elementéw zagospodarowania dziatki lub terenu, ktére moga stwarzaé
zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi:
Napowietrzna sie¢ energetyczna Nn, podziemna sie¢ wodociggowa.
4. Wskazanie dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas realizacji
robot budowlanych, okreslajace skale i rodzaj zagrozen oraz miejsce i czas ich
wystepowania:
W trakcie realizaciji projektowanych obiektoéw nie wystepujg zagrozenia, zwrdcié uwage na
instalacje i sieci (nadziemne i podziemne) przebiegajace w sgsiedztwie z projektowanymi
obiektami. W szczegdinosci nalezy nie dopusci¢ do zetkniecia maszyn z istniejgcg napowietrzng
siecig elektryczng Nn i podziemna siecig wodociggowa. Teren robot budowlanych wygrodzié nalezy
od pozostatego terenu.
5. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazy pracownikéw przed przystapieniem do
realizacji robét szczegdlnie niebezpiecznych:
Roboty budowlane powinni wykonywaé pracownicy posiadajacy niezbedne przeszkolenie.
Pracownicy powinni posiadac informacje o postepowaniu w wypadku zagrozenia zycia i
zdrowia (udzielenie pierwszej pomocy, zawiadomienie stuzb ratowniczych i kierownika
budowy, zabezpieczenie miejsca wypadku i niedopuszczenie do zniszczenia lub zatarcia
przyczyn wypadkow).
Pracownicy winni by¢ wyposazeni w sprzet ochrony osobistej: rekawice robocze, kaski,
okulary ochronne.
6. Wskazanie srodkéw technicznych i organizacyjnych, zapobiegajacych
niebezpieczenstwom wynikajacym z robot budowlanych w strefach szczegélnego
zagrozenia zdrowia lub w ich sasiedztwie, w tym zapewniajacych bezpieczna i sprawna
komunikacje, umoziiwiajgcych szybka ewakuacje na wypadek pozaru, awarii i innych
zagrozen.
Na placu budowy nie ma istotnych przeszkod przy przeprowadzeniu akcji ewakuacyjne;.
Nalezy oznakowac i utrzymywac w nalezytym porzadku drogi ewakuacyjne umozliwiajace
szybkg ewakuacje na wypadek pozaru, awarii i innych zagrozen.

mar inz. Mirostaw Predki

p— . . id do projektowania oraz kierowenia |, ;
mgr inz. Mirostaw Predki Up;:};;?aiwi Su%owlanymi bez ograniczen %,, V/A
Nr upr. PDK/0035/POOK/13 w spacjalnogcl kenstrukeyino-budowianel. [ 27 .
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Opinia geotechniczna

RODZAJ INWESTYCJI: Budowa infrastruktury zewnetrznej otwartej sitowni w ramach
inwestycji pn.: Budowa matej ogéinodostepnej infrastruktury rekreacyjno-turystycznej w m.

Krempna, Swiatkowa Wielka i Polany - Gm. Krempna

INWESTOR: Gmina Krempna, 38-232 Krempna 85

LOKALIZACJA: Polany dz. nr 265, gmina Krempna, pow. jasielski, woj. podkarpackie

Teren, na ktorym znajdujg sie przedmiotowe obiekty jest poziomy. Na dziatce, ani w jej
otoczeniu nie obserwuje sie niekorzystnych zjawisk geologicznych i procesow
geodynamicznych, zwigzanych z powierzchniowymi ruchami mas ziemi. Na podstawie
,Szczegbdtowej] mapy geologicznej Polski w skali 1: 50 000", stwierdzono wystgpowanie w
podtozu warstw: piaski, zwiry, mady rzeczne oraz torfy inamuty. W przypadku
stwierdzenia w gruncie warstw nienosnych tj.. torfow lub innych, nalezy grunt wymienic i

zastgpic tluczniem o frakcji 0 — 60mm i zagesci¢ do 1d=0,97.

Analiza warunkéw geologiczno-hydrologicznych miejsca posadowienia obiektu oraz jego
wielko$¢ pozwalajg na zaliczenie projektowanego obiektu do pierwszej kategorii

geotechnicznej. Warunki podtoza zakwalifikowano, jako proste.

mer inz. Mirostaw Predki

Upr. bud do projektowania oraz kierowania ;
Opracowat: mgr inz. Mirostaw Predki robotami budowlanymi bez ograniczen ;—D/L
Nr upr PDK/0035/POOK/13 wspecjalnos’_c_i konstrukeyino-budowlanej i
i & . P-Drvf003 SIIPOOK/?B. ................................
Przysieki, 2016.12.12 PDK/0165/0WCK/14
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OPIS TECHNICZNY ORAZ
PLLANU ZAGOSPODAROWANIA

RODZAJ INWESTYCJ!: Budowa infrastruktury zewnetrznej otwartej sitowni w ramach
inwestycji pn.: Budowa matej ogéinodostepnej infrastruktury rekreacyjno-turystycznej w m.
Krempna, Swigtkowa Wielka i Polany - Gm. Krempna

INWESTOR: Gmina Krempna, 38-232 Krempna 85

LOKALIZACJA: Polany dz. nr 265, gm. Krempna, pow. jasielski, woj. podkarpackie

Podstawy prawne opracowania projektu:

- Umowa z inwestorem

- Wizja lokalna

- Mapa zasadnicza, skala 1:500

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. Nr 89 poz. 414 z pdzniejszymi
zmianami)

- Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 3 listopada 1998 r.
w sprawie szczegbtowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. Nr 140 poz.906
z dnia 20 listopada 1998r.)

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie

- Normy Polskie

1. Opis stanu istniejacego dziatki:

Dziatka potozona jest na terenie ptaskim w miejscowosci Polany. Teren jest wiasnoscig
Inwestora. Dziatka zabudowana jest budynkiem OSP Polany, drogg wewnegtrzna,
miejscami postojowymi, oraz placem zabaw. Dziatka posiada nastepujgce uzbrojenie: sie

energetyczng, wodociggows. Teren w miejscu planowanej inwestycji jest trawiasty.

2. Opis elementow zagospodarowania:
Na dzialce projektuje sie sitownie zewnetrzng na nawierzchni z kostki brukowej
betonowej. Inwestycja nie stwarza barier architektonicznych dla oséb niepeinosprawnych.

3. Bilans terenu (stan projektowany):
3.1.1. Strefa éwiczen 62,7 m?
3.1.2. RAZEM 62,7 m*




4. Dane informacyjne.
Przedmiotowa dziatka, nie jest wpisane do rejestru zabytkéw oraz nie podlega ochronie
na podstawie ustalen miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, nie lezy

takze na terenach eksploatacji gornicze;j.

5. Wplyw obiektow na srodowisko:
Brak negatywnego wptywu na $rodowisko

6. Zasieg oddzialywania obiektow:
Zasieg oddziatywania obiektu ograniczy sie do dziatki Inwestora.

7. Przeznaczenie i program uzytkowy obiektu:

Stworzenie ciekawych i bezpiecznych sifowni zewnetrznych zapewnia warunki do rozwoju
sprawnosci  fizycznej osob w kazdym wieku. Urzadzenia sitowni zewnetrznej
przeznaczone sg dla statych bywalcow tradycyjnych sitowni, jak i dla tych, ktérzy z
podobnym sprzetem nigdy sie nie zetkneli. Urzadzenia sg catkowicie bezpieczne odporne
na warunki atmosferyczne i proby zniszczenia. Stuzg do ¢wiczenia catego ciata: nég,
ramion, brzucha, plecow. Podzielone sg na grupy stuzace do treningu sitowego,
poprawiajgce funkcjonowanie ukfadu sercowo — naczyniowego, uktadu oddechowego i
trawiennego, koordynacje ruchowa, kondycje oraz pomagajgce w rozcigganiu sie i
rozgrzewce. Aktywnosc¢ fizyczna na swiezym powietrzu gwarantuje lepsze dotlenienie
organizmu, a co za tym idzie — lepsze samopoczucie. Projektowana sitownia zewnetrzna
moze stac sig miejscem rodzinnych spotkan, kreujac wtasciwy sposédb spedzania wolnego
Czasu przez wszystkich czionkow rodziny. Wybrane urzadzenia dostosowane sg do
wydajnosci i mozliwosci treningu takze oséb starszych. Inwestycja przeznaczona jest do

celow wypoczynku i rekreacii.

8. Zakres prac obejmuje wykonanie sitowni zewnetrzne;j:
e Zdjecie warstwy humusu na odkiad, wykonanie koryt i wyréwnanie terenu do
odpowiedniej rzednej i uzyskania spadku 2% w kierunku zachodnim.
¢ Wykonanie podbudowy z ttucznia o grubosci warstwy 30cm z zageszczeniem

e Montaz fundamentéw pod urzadzenia — nalezy zwrdcié¢ szczeqding uwage aby nie

uszkodzic podziemnej sieci wodociggowe|

e Utozenie kostki betonowej o gr. 6cm na podsypce piaskowej w kolorze
uzgodnionym z inwestorem.
o Utozenie obrzezy chodnikowych w kolorze uzgodnionym z inwestorem

e Dostarczenie i montaz urzgdzen sitowni zewnetrznej



¢ Dostarczenie i montaz elementdéw malej architektury: tawka, kosz, tablica

informacyjna z regulaminem

9. Charakterystyka przyjetych rozwigzan projektowych:

Catoroczna sitownia na $wiezym powietrzu wykonana na nawierzchni z kostki brukowej
betonowej. Plac ¢wiczen ma forme teownika, na ktorym zaprojektowano 4 urzadzenia
mechaniczne pojedyncze. Obok nich zaprojektowano fawke, kosz na $mieci i tablice z
regulaminem i instrukcja. Kolory urzadzen zoé#ty i szary, lub wg. Inwestora.

9.1. Wyposazenie:
9.1.1. Urzgdzenia do éwiczen:

e Narty szt.1
e Biegacz szt.1
o Rowerek szt.1
s Twister szt.1

9.1.2. Urzgdzenia dodatkowe:

e tawka szt.1
e Kosz na smieci szt.1
e Regulamin szt.1

e Tabliczki informujgce o sposobie wykorzystania danego elementu wyposazenia i
przestrzeganiu zasad bezpiecznego uzytkowania

Kazde urzgdzenie posiada okreslong strefe bezpieczeristwa wynoszacg min 1,5m w
kazdg strone od urzadzenia, ktérg nalezy uwzglednic przy montazu. Strefy
bezpieczenstwa nalezy zapewni¢ wedlug zalecen producenta urzadzen. W strefie
ochronnej (urzgdzenia lub zestawu), nie powinno by¢ Zzadnych innych urzadzen,
elementow architektury typu: drzewo, fawka itp. Urzadzenia powinny by¢ trwale i wyraznie
oznakowane z podaniem, co najmniej: nazwy i adresu producenta, metryczki urzgdzenia i
roku produkgji, znaku poziomu podstawowego, numeru i daty normy europejskiej.
Urzgdzenia nalezy mocowaé do fundamentdéw prefabrykowanych lub wylewanych na

mokro, spetniajgcych polskie normy projektowe.

9.2. System mocowania urzadzen:

9.2.1. Urzadzenia mogg by¢ montowane do pylona, stupa no$nego lub pozostac
jako urzgdzenia wolnostojgce. Do pylona i stupa no$nego mozna zamontowaé max 2
urzadzenia. Dopuszczalna jest dowolna konfiguracja zestawow urzgdzen.

9.2.2. Elementy nosne urzgdzen- pylon i stup nosny.



Pylon- konstrukcja no$na wykonana z rur stalowych o érednicy 88,9mm i grubosci $cianki
3,6mm. Blachy do montazu urzadzen po obu stronach pylona majg grubosé 5 mm. Blacha
z instrukcjg obstugi urzadzenia ma grubosé 3 mm.

Stup nosny- konstrukcja no$na wykonana z rur stalowych o srednicy 114,3 mm i grubosci
$cianki 4,0 mm.

9.2.3. Konstrukcja urzadzen- konstrukcja nosna urzadzen wykonana z rur
stalowych o $rednicy 88,9mm i grubosci $cianki 3,6mm. Pozostate elementy rurowe
wykonane z rur stalowych o $rednicy 48,3mm, 42,4 mm, 33,7 mm i grubosci $cianki
3,2mm. Zakoniczenia rur zaslepione. Elementy o przekroju prostokatnym wykonane z
profili stalowych RP80x40x2,5mm. Siedziska, oparcia, stopnice wykonane z blachy
stalowej o grubosci 3mm. Gumowe czesci amortyzujgce mocowane do ramy urzgdzenia
za pomocg ocynkowanych $rub z gwintem metrycznym. Sruby i nakretki z maskownicami,
ocynkowane, zabezpieczone przed odkrecaniem, tozyska typu zamknietego,
bezobstugowe.

9.2.4. Zabezpieczenie antykorozyjne- urzgdzenia i wszystkie elementy metalowe
poddane obrébce strumieniowo- $ciernej a nastepnie malowane proszkowo podktadem
cynkowym oraz farbg proszkowg poliestrowg odporng na warunki atmosferyczne i
promienie UV.

9.2.5. Opcja dodatkowa: siedziska i oparcia wykonane ze stali nierdzewnej.
Urzadzenia przeznaczone sg dla oséb powyzej 14 lat i/lub powyzej 140 cm wzrostu.
Dopuszczalna waga ¢wiczacego 120 kg.

Dopuszcza sig zastosowanie réwnowaznego rozwigzania zalecanego przez producenta

urzgdzen.

9.3. Nawierzchnia:
9.3.1. Strefa cwiczen
Projektuje sie¢ nawierzchnig z kostki brukowej betonowej koloru wg zalecen
inwestora. Nawierzchnig uktadac ze spadkiem 2% w strone zachodnia.

o Kostka brukowa betonowa 6cm
e Podsypka piaskowa 3cm
e Podbudowa z thucznia 25-30cm

Kruszywo powinno by¢ pozbawione czgstek mutu lub gliny.
Obrzeza betonowe 8x25cm lub 8x30cm na tawie betonowej 20x20cm.

9.4. Fundamenty:
Urzadzenia przykrecane sg za pomoca s$rub M12x35 do marek stalowych

zabetonowanych w betonowych monolitycznych fundamentach o minimalnych wymiarach

90x35x35cm wediug rysunku ponizej. Fundamenty z betonu klasy minimum B-20 z
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dodatkiem hydrofobizujgcym i zamykajacym pory dla podniesienia wodoszczelnosci
betonu. Dopuszcza sie¢ zastosowanie réwnowaznego rozwigzania zalecanego przez

producenta urzgdzen.
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10. Uwagi koncowe:
- materiaty Budowlane i urzgdzenia powinny posiada¢ wymagane prawem certyfikaty i

atesty | odpowiadac obowigzujgcym normom.

- wszystkie roboty budowlano-montazowe, a takze odbibr robét, nalezy wykonac zgodnie
z warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych wydanych
przez Ministerstwo Gosp. Przestrzennej i Budownictwa, a opracowanych przez Instytut
Techniki Budowlane;j

- Urzadzenia powinny posiada¢ certyfikat zgodnosci z polskimi normami: PN-EN
16630:2015-06 oraz Znak Bezpieczenstwa "B".

11. Wykaz norm i literatury technicznej:
PN-EN 1176-1:2009 do 11 - Wyposazenie placéw zabaw i nawierzchnie.

PN-EN 16630:2015-06 ,Wyposazenie sitowni plenerowych zainstalowanych na state”.

mgy inZ. Mirostaw Predki

Opracowat: mgr inz. Mirostaw Predki Upr. bud do projextowania oraz kierowania _—
. J ¢ prcbotami budawlanymi ‘cezotg]ra;m?:nei V,/Z,
Nr upr. PDK/0035/PO0OK/13 w specjalnoici konstrukcyjno-Dugowiane] / 7 [T
P PDK/0035/POCK/T3
PDK/0165/OWCK/14

Przysieki, 2016.12.12



Zatgcznik A1 — Wykaz urzgdzen

Tablica STANDARD

informacyjna z regulaminem
tawka sportowa % =

metalowa

- N - ;
%

]

i i

Kosz na smieci

(zdjecie pogladowe)



Urzadzenia do ¢wiczen

Materiaty:

- dwukrotnie malowane proszkowo,

- zabezpieczone antykorozyjnie, Srutowanie, galwanizacja, fosforanowanie, cynkowanie,
- pylon wykonany z rur o srednicy 88,9 mm, grubos¢ scianek co najmniej 3,6 mm

- pozostate elementy wykonane sg z rur o $rednicy: 88.9, 48.3, 42.4, 33.7mm,

- $cianki rur majg grubosc¢ co najmniej 3.2 mm

- Siedziska, oparcia, stopnice wykonane z blachy stalowej o grubosci 3mm. Gumowe
czesci amortyzujgce mocowane do ramy urzadzenia za pomocg ocynkowanych $rub z
gwintem metrycznym

- Sruby ostonigte maskownicami

Whytrzymatos¢ urzadzen: dopuszczalny ciezar uzytkownika to 120 kg

Gwarancja: 24 miesigce

Narty

Twister

(zdjecie pogladowe)
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Nr kancelaryjny: GN-111.6642.4471.2016

Wojewodztwo:
STAROSTA JASIELSKI
38-200 JASLO, Rynek 18

Jednostka ewidencyjna:
Obreb ewidencyjny:

Strona 1z 1

podkarpackie

Powiat: jasielski

180506_2, Krempna
Nr 0008, Polany

(nazwa organu wydajgcego dokument)

UPROSZCZONY WYPIS Z REJESTRU GRUNTOW
sporzadzono dnia: 25.11.2016 11:25:37 wedtug stanu na dzien: 25.11.2016 11:25:37

Nr jednostki rejestrowe). G11 KW 39619
Osoby: 1
Udziat g -
Eomaa wiadania Dane osoby fizycznej / instytucji
11 gré.A GMINA KREMPNA
wiasnosé siedziba: Krempna 85, 38-232 Krempna
Dziatki ewidencyjne: 1
o L Powierzchnia Uzytek i kiasa bonitacyjna Nr KW lub
Arkusz | Nrdziatki Adres lub potozenie tha] Rodza] Pow [ha] ifine: dokurmenty
PslV 0.1690
12 265 - 0.5259 PsV 0.0537 KW 39619
Bi 0.3032

Identyfikator: 180506_2.0008.265  Dziatka objeta formg ochrony przyrody: - Rejestr zabytkéw: - Warto$¢: - Rejon statystyczny: -
UWAGA: Dzialka zabudowana budynkami: 95

Razem powierzchnia dziatek:
Stownie:

0.5259 ha
piec tysiecy dwiescie pieédziesigt dziewiec metrow kwadratowych

Oznaczenia klas i uzytkéw

Bi - Inne tereny zabudowane
PslV - Pastwiska trwate
PsV - Pastwiska trwate

Nie podliega opiacie skarbowe] na podstawie art. 3 ustawy z dnlia 16 listopada 2006r.
o oplacie skarbowej (Dz.U. z 2014 r, poz. 1628 ze zm.)
z uwagi na tres¢ art. 40b ust 2 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne
(t.j. Dz. U. z 2010 r. Nr 193, poz. 1287 z péiniejszymi zmianami)

=41- 726
Renata Zadto 2016 =41- 25
dnia: 25.11.2016

(sporzadzit: data i podpis)

(imig i nazwisko osoby reprezentujacej organ)

(piecze¢ urzedowa) data i podpis

Nasladownictwo i reprodukcja WZBRONIONE
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