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;Przedmiar robot 1 szt. Naturalna Przydomowa Oczyszczalnia sciekéw 8 RLM Dwa domy

1 Roboty przygotowawcze

1.1 Przygotowanie terenu

1.1.1 KNR 201/121/1
Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ziemnych, niwelacja terenu pod obiekty przemystowe, lotniska 0,008 ha
1.1.2 KNNR 1/113/1
Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) za pomoca spycharek, grubo$c warstwy do 15'cm 80,000 m2
2 Osadnik przepltywowy dla budynku 1
2.1 Osadnik
2.1.1 KNNR 1/212/2 (1) [
Wykopy jamiste wykonywane na odktad koparkami podsigbiernymi, koparka 0,15-0,25'm3, gtebokosc do 3'm,
kategoria gruntu 11|
1,4*1,8"2 = 5,040000
Ogdtem: 5,040 5,040 m3
2.1.2 KNR 215/508/3
Montaz osadnika przeplywowego o pojemnsci 2 m3 (analogia) 1,000 szt
3 Osadnik przeptywowy dia budynku 2
3.1 Osadnik
3.1.1 KNNR 1/212/2 (1)
Wykopy jamiste wykonywane na odktad koparkami podsiebiernymi, koparka 0,15-0,25'm3, gteboko$é do 3'm,
kategoria gruntu Il
1,4%1,8*2 = 5,040000]
Ogotem: 5,040 5,040 m3
3.1.2 KNR 215/508/3 ]
Montaz osadnika przeptywowego o pojemnsci 2 m3 (analogia) 1,000] szt
4 Przepompownia dla budynku 1
4.1 Montaz przepompowni dla budynku 1
4.1.1 KNR 201/217/2
Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsiebiernymi na odktad, koparka 0,15'm3, grunt kategorii 1l
1,4%,1*1.7 = 2,057000
Ogétem: 2,057 2,057 m3
4.1.2 Kalkulacja wtasna
Studnia z kregéw betonowych w gotowym wykopie, Fi'80°cm, o gtebokosci do 3'm z pompg 1,000 szt
4.2 Przytacze energetyczne do przepompowni dia budynku 1
K.1 Wykop pod przytacze liczony tylko od sciany budynku do osadnika - SUMA dla 8RLM dwa domy (przep 1) 15= m
4.2.1 KNR 201/215/2
Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami przedsiebiernymi na odkiad, koparka 0,15°'m3, grunt kategorii lll
15*0,7*0,4 = 4,200000
Ogodtem: 4,200 4,200 m3
4.2.2 KNNR 5/707/1 (1)
Ukfadanie kabli w rowach kablowych - recznie, kabel do 0,5'kg/m, przykrycie folia 17,000 m
4.2.3 KNR 401/105/2
Zasypanie wykopdw z przerzutem ziemi na odlegtos$¢ do 3'm i ubiciem warstwami co 15 cm, grunt kategorii Il 4,200 m3
4.2.4 KNKRB 5/403/6
Montaz skrzynek i rozdzielnic skrzynkowych wraz z konstrukcja konstrukcja mocowana przez przykrecenie do podfoza
skrzynka lub rozdzielnica o masie do 10 kg 1,000 szt
5 Przepompownia dla budynku 2
5.1 Montaz przepompowni dla budynku 2
5.1.1 KNR 201/217/2
Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsigbiernymi na odktad, koparka 0,15'm3, grunt kategorii 11l
i o W Bt = 2,057000
Ogétem: 2,057 2,057 m3
5.1.2 Kalkulacja wiasna
Studnia z kregéw betonowych w gotowym wykopie, Fi'80°cm, o glebokoscido 3'mz pompa 1,000 szt
5.2 Przylacze energetyczne do przepompowni dla budynku 2
K.2 Wykop pod przytgcze liczony tylko od $ciany budynku do osadnika - SUMA dla 8RLM dwa domy (przep 2) =16 m
5.2.1 KNR 201/215/2
Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami przedsigbiernymi na odkiad, koparka 0,15°'m3, grunt kategorii Il
16*0,7%0,4 = 4,480000
Ogétem: 4,480 4,480 m3
5.2.2 KNNR 5/707/1 (1)
Uktadanie kabli w rowach kablowych - recznie, kabel do 0,5'kg/m, przykrycie folig 18,000 m
5.2.3 KNR 401/105/2
Zasypanie wykopdw z przerzutem ziemi na odlegtos¢ do 3'm i ubiciem warstwami co 15'cm. grunt kategorii lll 4,480 m3
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5.2.4 KNKRB 5/403/6
Montaz skrzynek i rozdzielnic skrzynkowych wraz z konstrukcja konstrukcja mocowana przez przykrecenie do podioza
skrzynka lub rozdzielnica o masie do 10 kg 1,000 szt
5.3 Potaczenie osadnikéw i przepompowni
5.3.1 KNR 201/215/2
Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami przedsigbiernymi na odkiad, koparka 0,15 m3, grunt kategorii Iil
4*0,5*0,3 = 0,600000
Ogédiem: 0,600 0,600 m3
5.3.2 KNRW 215/203/3
Rurociggi z PVC kanalizacyjne w gotowych wykopach, wewnatrz budynkow, na weisk, Fi'110'mm 4,000 m
5.3.3 KNR 401/105/2
Zasypanie wykopow z przerzutem ziemi na odlegiosc do 3'm i ubiciem warstwami co 15°cm, grunt kategorii Il 0,600 m3
5.4 Potgczenie przepompowni 1 z przepompownia 2
5.4.1 KNR 201/215/2
Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami przedsiebiernymi na odktad, koparka 0,15°'m3, grunt kategorii Il
38*0,5*0,3 = 5,700000
Ogotem: 5,700 5,700 m3
5.4.2 KNNR 11/307/1 (2)
Przytacza wodociggowe z rur cisnieniowych PE, rury Fi'40'mm 38,000 m |
5.4.3 KNR 401/105/2
L Zasypanie wykopéw z przerzutem ziemi na odieglosé do 3'm i ubiciem warstwami co 15°cm, grunt kategorii Il 5,700 m3
5.5 Polaczenie przepompowni 2 z filtrem
551 KNR 201/215/2
Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami przedsigbiernymi na odkiad, koparka 0,15'm3, grunt kategorii lll
15*0,5*0,3 = 2,250000
Ogédtem: 2,250, 2,250 m3
5.5.2 KNNR 11/307/1 (2)
Przylgcza wodociggowe z rur ci$nieniowych PE, rury Fi'40'mm 15,000 m
5.5.3 KNR 401/105/2
Zasypanie wykopdw z przerzutem ziemi na odlegtos¢ do 3'm i ubiciem warstwami co 15°cm, grunt kategorii Ill 2,250 m3
6 Filtr roslinny
6.1 Konstrukcja filtra
6.1.1 KNR 201/239/2 (1)
Roboty ziemne wykonywane fadowarkami kotowymi, fyzka 1,25'm3, grunt kategorii Ill, roboty na odkiad z transportem
do20'm
0,8*21 = 16,800000
Ogodlem: 16,800 16,800 m3
6.1.2 KNR 201/236/3
Zaggszczanie nasypow, zageszczarkami, grunt sypki kategorii I-11I 16,800 m3
6.2 Rurocigg odprowadzajacy z filtra do zloza
6.2.1 KNR 201/317/2 (1)
Wykopy liniowe o $cianach pionowych pod fundamenty, rurociagi i kolektory w gruntach suchych z wydobyciem urobku
topatg lub wyciggiem recznym, gtebokosé do 1.5'm, kategoria gruntu IlI-1V, szeroko$é wykopu 0.8-1.5'm
2*0,5*0,3 = 0,300000
Ogodtem: 0,300/ 0,300 m3
6.2.2 KNRW 215/203/3
Rurociagi z PVC kanalizacyjne w gotowych wykopach, wewnatrz budynkéw, na weisk, Fi' 110" mm 2,000 m
6.2.3 KNR 34/103/10
izolacja rurociggéw otulinami Thermaflex FRM, izolacja 20°'mm (N), rurociag Fi 76-114'mm 2,000 m
6.2.4 KNRW 215/203/4
Rurociggi z PVC kanalizacyjne w gotowych wykopach, wewnatrz budynkéw, na wcisk, Fi"160 mm 2,000 m
6.2.5 KNR 401/105/2
Zasypanie wykopéw z przerzutem ziemi na odleglosé do 3'm i ubiciem warstwami co 15°cm, grunt kategorii Il 0,300 m3
6.3 Wypetnienie filtra
6.3.1 KNNR 11/701/5
Uszczelnianie czaszy i skarp skiadowisk, folig z PE, PCW tgczong przez klejenie (folia 0,5mm)
6'6 = 36,000000
Ogotem: 36,000| 36,000 m2
6.3.2 KNR 228/703/3 (1)
Ulozenie drenazu z rur z tworzyw sztucznych, w zwojach, Dn"100°mmg,2 16,000 m
6.3.3 KNRW 215/213/5
Rura wywiewna z PVC o potgczeniu weiskowym, Fi'110'mm 1,000 szt
6.3.4 Kalkulacja wtasna
Zoza filtracyjne, wykonywane mechanicznie, piaskowe, zwirowe 8-16 mm (analogia)
ztoza filtracyjne 8-16 mm 3,68*3,68*0,2 = 2,708480
Ogétem: 2,708| 2,708 m3
6.3.5 Kalkulacja wiasna
Ztoza filtracyjne, wykonywane mechanicznie, piaskowe, zwirowe 0,5-2mm
ztoze filtracyjne 0,5-2 mm 3,97*3,97*0,5 = 7,880450
Ogdlem: 7,880 7,880 m3 |
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6.3.6 Kalkulacja wiasna '
Ztoza filtracyjne, wykonywane mechanicznie, z kory - warstwa organiczna
warstwa korowa 4,23%4,23*0,2 = 3,578580
Ogétem: 3,579 3,579 m3
6.3.7 Kalkulacja wiasna
Dozowanie Biopreparatu (analogia) 20,000 |
6.4 Rurociag rozprowadzajacy
6.4.1 Kalkulacja wiasna ]
Rurociagi z PVC kanalizacyjne na filtrze, na weisk, rurociagi rozprowadzajgce Fi'50' mm 24,000 |m
6.5 Sadzenie roslin
6.5.1 KNR 228/707/1
Sadzenie wierzby, trzciny i patki wodnej w oczyszezalniach gruntowo-kerzeniowych 190,000 szt
6.6 Zagospodarowanie terenu filtra
6.6.1 KNKRB 1/416/2
Wycigcie i transport darniny transport darniny do 0.5 km
15421 = 31,500000
Ogdétem: 31,500] 31,500 m2
6.6.2 KNP 13/1243/2 (1)
Darniowanie, skarpy o nachyleniu ponizej 1:3, darniowanie petne 31,500 m2
7 Denitryfikacyjne zloze korzeniowe
7.1 Prace ziemne przy zlozu
7.1.1 KNR 201/221/4
Wykopy jamiste wykonywane koparkami podsigbiernymi na odktad, koparka 0,25'm3, grunt kategorii Ill 12,850 m3
7.2 Wypelnianie zioza
7.2.1 KNNR 11/701/5
Uszczelnianie czaszy i skarp skiadowisk, folig z PE, PCW faczong przez klejenie
8.275,2 = 27,040000
Ogétem: 27,040 27,040 m2
7.2.2 Kalkulacja wiasna
Ztoza filtracyjne, wykonywane mechanicznie, piasek sredni (analogia) 1,500 m3
7.2.3 KNNR 10/407H1 (1)
Wykonanie ubezpieczenia plytami azurowymi typu "Krata", 90x60x10 cm, nakiady podstawowe 10,560 m2
7.2.4 KNR 228/705/1
Zioza filtracyjne, wykonywane recznie, piaskowe, zwirowe 1,400 m3
7.2.5 KNR 228/705/2
Ztoza filtracyjne, wykonywane recznie, tuczniowe 0,300 m3
7.2.6 KNR 228/707/1
Sadzenie wierzby, trzciny i patki wodnej w oczyszczalniach gruntowo-korzeniowych 100,000 sﬂ
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