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1.0. Wstep

1.1. Dane ogélne

Przedmiotem niniejszeco opracowam’_a jest projekt budowlany instalacji wod-kan i instalacji
kanalizacji sanitarnej w BUDYNKU SWIETLICY W WYSZOWATCE zlokalizowanego na
dzialce nr ewid. 35/22, w miejscowosci Wyszowatka, 38-232 Krempna 83, gmina Krempna

1.2. Podstawa opracowania.

Niniejsza dokumentacje opracowano na podstawie:

- umowy z Inwestorem

- projektu budowlanego

1.3. Normy, przepisy, literatura.

PN-92/B-01706. Instalacje wodociggowe. Wymagania w projektowaniu.

PN-92/B-01707. Instalacje kanalizacyjne. Wymagania w projektowaniu.

1.4. Dane charakterystyczne.

e zapotrzebowanie wody zimnej 0,5m’/d
e ilos¢ sciekow sanitarnych 0,5 m’/d
e maksymalne godzinowe zapotrzebowanie wody 0,1 m’/h

2.0. Opis techniczny.

2.1 Instalacja wody zimnej i cieplej.

Urzadzeniami sanitarnymi, wymagajacymi doprowadzenia wody sa:

- baterie umywalkowe,

- bateria zlewozmywakowa,

- pluczki ustepowe,
Wezly sanitarne w budynku zaopatrywane sa w wodg z projektowanego wodociagu. Wlaczenie
wody w budynku w pomieszczeniu WC gdzie zlokalizowany jest wezet wodomierzowy.
Instalacj¢ wody zimnej i cieplej w budynku wykona¢ z rur miedzianych faczonych poprzez
lutowanie. Prowadzenie przewodéw rozprowadzajacych pod tynkiem ze spadkiem 0,3% w
kierunku przeptywu wody. Przewody miedziane ukladane pod tynkiem musza by¢ na calej
dtugosci owinigte elastyczng otuling pozwalajaca na ich termiczne ruchy. Wszystkie przejscia

przewodow przez przegrody budowlane ($ciany, stropy ) wykonaé w tulejach ochronnych.



Na instalacji wody cieptej na prostych odcinkach o dlugosci wigkszej od 4m stosowaé
kompensatory Meibes zlokalizowane pomigedzy dwoma uchwytami statymi. Instalacje wody
zimnej i cieplej prowadzi¢ w otulinach o grubosci 9mm.

Po zakonczeniu montazu instalacji przeprowadzi¢ probe szczelnosci na ci$nienie 0,6 MPa
Instalacj¢ uwaza si¢ za szczelna, jezeli manometr w czasie 20 minut trwania proby nie wykaze
spadku cisnienia. Sposob prowadzenia przewodow wody zimnej, wody cieplej wg rysunkow
rzutéw parterubudynku oraz aksonometrii instalacji wody zimnej i cieptej.

Woda zasilajaca instalacj¢ wewngtrzng powinna odpowiada¢ warunkom wody pitnej zgodnie

z Rozporzadzeniem Ministra Zdrowia i Opieki Spotecznej z dn. 31.05.1977r. i 04.05.1990r.
Przygotowanie wody cieplej odbywac¢ si¢ bedzie  pojemnosciowych podgrzewaczach
elektrycznych wody o pojemnosci 10dm’.

Instalacj¢ nalezy wykona¢ zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12
kwietnia 2002roku w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé¢ budynki i
ich usytuowanie (Dz.U. nr 75 poz. 690). Po zakonczeniu montazu nalezy przeprowadzi¢ probe
szczelnosci instalacji. Przed przystapieniem do badania szczelnosci, instalacja powinna by¢
skutecznie wyplukana woda. Wartos¢ cisnienia probnego - 6 bardéw. Przez okres 30 minut

manometr nie moze wykaza¢ spadku cisnienia.

2.2. Instalacja kanalizacji sanitarnej.

Scieki fekalne z przyboréw sanitarnych w budynku zostang odprowadzone jednym
przykanalikiem @ 100 mm PVC do projektowanej studzienki kanalizacji sanitarnej.
Projektowang instalacj¢ kanalizacyjna wykonaé¢ z rur i ksztaltek kanalizacyjnych z PVC o
zlaczach kielichowych uszczelnionych uszczelka gumowg .

Poziomy odprowadzajace prowadzi¢ pod posadzka. Piony kanalizacyjne prowadzi¢ w bruzdach
pod tynkiem zakonczy¢ wu gory rurami wywiewnymi . Lokalizacja piondéw i prowadzenie
przewodow zgodnie z rysunkiem rzutu poziomego i rozwinigcia kanalizacji sanitarnej.

Z uwagi na wlasciwosci rur z PVC, ukladanie przewodoéw nalezy prowadzi¢ w temperaturze
otoczenia powyzej +5° C. Rury kanalowe z PVC moga by¢ posadowione bezposrednio na
wyréwnanym podlozu rodzimym z wyprofilowaniem dna, o ile podtoze stanowia grunty suche,
piaszczyste, nie zawierajace kamieni. Jezeli dno wykopu stanowia skaly, wietrzeliny, piaski
pylaste, gliny i ity nalezy wykonaé podloze z zageszczonego piasku o wysokosci 20 cm. W celu
zagwarantowania rurze dostatecznego podparcia ze wszystkich stron nalezy po zatwierdzeniu
posadowienia dokona¢ obsypki przewodu do wysokosci 20 cm powyzej wierzchu rury.

Wypelnienie dookota rurociaggu moze zosta¢ wykonane gruntem z wykopu, jezeli grunt speinia

wWymogi.



3.0. Informacija dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia ze wzgledu na specyfike
projektowanego obiektu budowlanegodla opracowania PLANU BIO Z

(na podstawie Rozporzqdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r.
Dz. U. Nr 120 7 dnia 10 lipca 2003 r. poz. 1126)

1. Zakres robot dla zamierzonego zadania inwestycyjnego do uwzglednienia w planie
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia obejmuje:
Wykonanie instalacji wod-kan.

- w budynku - prace na wysokosci do 2.8 m nad poziomem posadzki.
2. Wskazanie elementéw zagospodarowania, ktore mogg stwarza¢ zagrozenie

bezpieczenstwa i zdrowia ludzi:
- wykonanie, instalacji wod-kan

3.Wskazanie przewidywanych zagrozen podczas realizacji robot budowlanych,

Skalai rodzaje zagrozen oraz miejsce i czas ich wystepowania:

- Porazenie pradem elektrycznym. — w przypadku uszkodzenia uzywanych narzedzi
zasilanych pradem elektrycznym.

Czas wysigpowania: od chwili powstania uszkodzenia do momentu jego usuniecia.

- Zatrucia, poparzenia

- Prace prowadzone na wysokosci powyzej 2,2 m nad poziomem terenu.

Czasokres prac prowadzonych na wysokosci jw.
4. wWshazanic Sivdkdw fochutcanych | otganizacyjuych zapobiegajacych niebezpieczenstwom w
trakcie wykonywania rob6t budowlanych w strefach szczegdlnego zagrozenia zdrowia lub w ich
sgsiedztwie:

Podczas wykonywania rob6t budowlano — montazowych nalezy stosowaé sie¢ do
nrzywolanych w proiekcie przypiséw oraz przestrzegaé zasad BHP.

5. Wskazanie zapewnienia sprawnej komunikacji dla potrzeb ewakuacji w przypadku

0Zary, awarii i IniyCh Zagiordi
y &

Dla celow ewakuacji przewiduje si¢ wykorzystanie projektowanych ciggéw komunikacyjnych.

rian bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Plan B1OZ), sporzadzony przez
Wykonawce rob6t winien spetnia¢ wymagania Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury
z dnia 06. 02. 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania
rob6t budowlanych (Dz. U. Nr 47 z dnia 9.03.2003 r.)
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Oswiadczenie o sporzadzeniu dokumentacji zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.
Ja nizej podpisany jako projektant Jan Skrzyszowski

legitymujacy si¢ dowodem nr AGP129814 wydany przez Burmistrz Miasta Jasla
zamieszkaly: Jasto ul Weigla 13

nr uprawnien upr. S-110/01

PO zapoznaniu si¢ z przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (Dz. Ust. z
2006 r. nr 156, poz. 1118, z pézn. zm.)

oswiadczam, ze sporzadzitem Projekt Budowlany dla zadania :

Inwestycja: PROJEKT BUDYNKU SWIETLICY W
WYSZOWATCE
Adres inwestycji: Budynek polozony w miejscowosci Wyszowatka,

Gmina Krempna, dzialka 35/22
Inwestor: Gmina Krempna

Adres Inwestora: 38-232 Krempna 85

zostal opracowany zgodnie z obowigzujacymi przepisami i normami
oraz zasadami wiedzy technicznej

ini. jan Skrzyszowski
fnrownienia ba;{nﬁm‘ do projoklowarta i kierowania rodw o oudowdanym
w sperjolnosa insiblgney haz cgraniczen w 1okresie sieci sl urzgdzen
wodocggowvey’
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OZNACZENIA:
WC— Miska ustgpowa z dolnoplukiem kpi—2
U~ Umywalka porcels z syfonem ym kpl=3

ZL— Zlewozmywak jednokomorowy z bl nierdzewnej zaciekczem i syfonem kpll
R— Rewizja #110 szt1

R- Rewizjo #50 szt1

RW- Rura wywiewna @100 szt—1 , #50 szt—I

KI-K2- Krotka $ciekowa #50 szt-2

RURQCIAGI:

Instalacje kanalizacji wykona¢ z rur PVC  fqczonych no uszczelke gumowg
20,11m=30m, #0,05m —13m, #0,04m-6m




