Do) - Snvadineeay ot

KOSZTORYS OFERTOWY

Modernizacja drogi dojazdowej do gruntéw rolnych, w obrebie: Swiatkowa Wielka dz. o nr ewid. 150.

Data: 2020-06-18
Inwestor: Gmina Krempna
Obiekt: Droga rolnicza w km 0+000 - 0+451
Budowa: Droga rolnicza Swiatkowa Wielka

Narzuty: Koszty zakupu 7.00%M
Koszty posrednie 55.00%R+ 55.00%8
Zysk 7.00%R+ 7.00%S
VAT 23.00% (Suma)

Sprawdzajacy: Inwestor: Wykonawca : Wykonujacy:



Zbidr: wodernizacja drogi dojazdowej do gruntéw rolnych B g

i Zuzia (C) DataComp 1994-2000
lka dz. o nr ewid.

Modernizacja drogi dojazdowej do gruntéw rolnych, w obrebie: Swiatkowa Wie 150. 18/06/20
Przedmiar Robot
Podstawa naktadu, opis pozycji, wyliczenie ilosci robdt Ilosé ‘Krot.] Jedn.
1 Koryta wykonywane na catej szerokosci jezdni
1.001 KNR 231/101/1 Koryta wykonywane na catej szerokosci jezdni i chodnikéw,
mechanicznie, grunt kategorii-I-IV, na gtebokodci-20-cm
km 04000 /odcinek 1,50 m / 1,50*3,00 = 4,5 4,500 m2
1.002 KNR 231/101/1 Koryta wykonywahe na calej szerokosci jezdni i chodnikéw,
mechanicznie, grunt kategorii-I-IV, na glebokosci-20-cm
km 04050 - 04190 140%3,00 = 420,0 420,000 m2
1.003 KNR 231/101/1 Koryta wykonywane na catej szeroko$ci jezdni i chodnikéw,
mechanicznie, grunt kategorii-I-IV, na gtebokosci-20-cm
km 04190 - 0+451 261*3,00 = 783.,0 783,000 m2
1.004 KNR 231/101/2 Koryta wykonywane na catej szerokosci jezdni i chodnikéw,
mechanicznie, grunt kategorii-I-IV, dodatek za kazde dalsze 5-cm
glebokosci 783| 2,00|m2
2 Montaz przepustéw drogowych z rur PCV /typ PRAGMA/
2.001 KNR 231/605/6 Przepusty rurowe pod zjazdami, rury betonowe Fi-40-cm analogia
PCV 6 m
2.002 KNR 231/605/7 Przepusty rurowe pod zjazdami, rury betonowe Fi-50-cm analogia
PCV 6 m
3 Wykonanie nawierzchni zwirowe]
3.001 KNR 231/202/7 Nawierzchnie zwirowe, warstwa jezdni dolna, rozscielane
mechanicznie, grubo§é warstwy po zageszczeniu 10-cm
km 0+000 - 0+050 50,0*3,0 = 150,0 150,000 m2
3.002 KNR 231/202/8 Nawierzchnie zwirowe, warstwa jezdni dolna, rozscielane
mechanicznie, dodatek za kazdy dalszy l-cm grubosci warstwy 150, 10,0{m2
3.003 KNR 231/202/7 Nawierzchnie zwirowe, warstwa jezdni dolna, rozscielane
mechanicznie, grubo$é warstwy po zageszczeniu 10-cm
km 0+050 - 0+190 140,0%3,0 = 420,0 ~420 m2
3.004 KNR 231/202/8 Nawierzchnie 2wirowe, warstwa jezdni dolna, rozécielane
mechanicznie, dodatek za kazdy dalszy l-cm grubosci warstwy 420| 15,0{m2
3.005 KNR 231/202/7 Nawierzchnie zwirowe, warstwa jezdni dolna, rozécielane
mechanicznie, gruboéé warstwy po zageszczeniu 10-cm
km 0+190 - 0+451 261,0%3,0 = 783,0 783,000 m2
3.006 KNR 231/202/8 Nawierzchnie #wirowe, warstwa jezdni dolna, rozécielane
mechanicznie, dodatek za kazdy dalszy 1l-cm grubos$ci warstwy 783| 20,0({m2
4 Scieki z elementédw betonowych
4.001 KNR 231/606/2 écieki z elementéw betonowych, na podsypce piaskowej, grubosc
prefabrykatdéw 20-cm
4 szt x 6 mb 4,0%6,0 = 24,0 ~24 m
Kosztorys skrdcony
Opis pozycji Ilos¢ Krot.| Jedn. Wartosé
podstawy nakiaddw
1 Koryta wykonywane na catej szerokosci jezdni
1.001 KNR 231/101/1 Koryta wykonywane na calej szerokosci jezdni i
chodnikéw, mechanicznie, grunt kategorii-I-IV, na
glebokosci-20-cm 4,500 m2
1.002 KNR 231/101/1 Koryta wykonywane na catej szerokosci jezdni i
chodnikéw, mechanicznie, grunt kategorii-I-IV, na
giebokosci-20-cm 420,000 m2
1.003 KNR 231/101/1 Koryta wykonywane na catej szerokosci jezdni 1
chodnikéw, mechanicznie, grunt kategorii-I-IV, na
glebokosci-20-cm 783,000 m2
1.004 KNR 231/101/2 Koryta wykonywane na catej szeroko$ci jezdni 3
chodnikéw, mechanicznie, grunt kategorii-I-IV, dodatek
za kazde dalsze 5-cm giebokosci 783| 2,00|{m2
2 Montaz przepustéw drogowych z rur PCV /typ PRAGMA/
2.001 KNR 231/605/6 Przepusty rurowe pod zjazdami, rury betonowe Fi-40-cm
analogia PCV 6 m
2.002 KNR 231/605/7 Przepusty rurowe pod zjazdami, rury betonowe Fi-50-cm
analogia PCV 6 m
3 Wykonanie nawierzchni zwirowej
3.001 KNR 231/202/7 Nawierzchnie Zwirowe, warstwa jezdni dolna, rozdcielane
mechanicznie, gruboéé warstwy po zageszczeniu 10-cm 150,000 m2
3.002 KNR 231/202/8 Nawierzchnie zwirowe, warstwa jezdni dolna, rozscielane
mechanicznie, dodatek za kazdy dalszy l-cm grubosci
warstwy 150( 10,0|m2
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; Opis pozycji Ilos¢ Krot.| Jedn. Wartosé
podstawy nakiaddéw
3.003 KNR 231/202/7 Nawierzchnie zwirowe, warstwa jezdni dolna, rozscielane
mechanicznie, grubo$é warstwy po zageszczeniu 10-cm ~420 m2
3.004 KNR 231/202/8 Nawierzchnie zwirowe, warstwa jezdni dolna, rozécielane
mechanicznie, dodatek za kazdy dalszy 1-cm grubosci
warstwy 420| 15,0/m2
3.005 KNR 231/202/7 Nawierzchnie 2wirowe, warstwa jezdni dolna, rozscielane
mechanicznie, grubo$¢ warstwy po zageszczeniu 10-cm 783,000 m2
3.006 KNR 231/202/8 Nawierzchnie zwirowe, warstwa jezdni dolna, rozscielane
mechanicznie, dodatek za kazdy dalszy 1l:cm grubosci
warstwy 783 20,0}m2
4 Scieki z elementéw betonowych
4.001 KNR 231/606/2 Scieki z elementdw betonowych, na podsypce piaskowej, ’
L__ grubos¢ prefabrykatéw 20-cm ~24 m
Zestawienie robocizny
Nazwa zawodu Jedn. Ilos¢ Cena Wartosé
Brukarze grupa III r-g 3,78
Robotnicy grupa I r-g 36,755
Robotnicy grupa II r-g 72,418
Razem (z dokiadnoscia do zaokraglen):| 112,953
Zestawienie materialéw
Nazwa materiatu Jedn. Ilosé Cena Wartoscé
Cement portlandzki zwykly '"35" bez dodatkéw t 0,012
Piasek do betondéw zwyklych m3 1,032
Piyty Sciekowe betonowe 60x50x20-cm, typ korytkowy szt 49,44
Pospdika do betonéw zwykiych m3 454,706
Rury PVC m 12
Woda m3 35,634
Razem (z dokladnoscia do zaockraglen):
Zestawienie sprzetu
Nazwa sprzetu Jedn. Ilos¢ Cena Wartosé
Réwniarka samojezdna 88-kW (120-KM) (1) m-g 8,3451
Spycharka gasienicowa 74:kW (100-KM) (1) m-g 5,63565
Walec statyczny samojezdny 10-t (1) m-g 33,153
Walec wibracyjny samojezdny 7.5-t (1) m-g 10,385
Razem (z dokladnoscia do zaokraglen): 57,518

Tabela elementdéw scalonych

Nazwa elementu

Wartosé =z
narzutami

1 Koryta wykonywane na calej szerokosci jezdni

2 Montaz przepustdéw drogowych z rur PCV /typ PRAGMA/

3 Wykonanie nawierzchni zwirowej

4 Scieki z elementéw betonowych

Suma elementdw
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