ZQTCJ(EZM1’1C Wy 2, - przadmfau Robek

KOS ZTORZYS OFERTOWY
Remont ujecia wody w miejscowogci Ozenna dz. nr ewid. 3/22, 3/27.
Data: 2015-04-07
Inwestor: Gmina Krempna

Obiekt: Ozenna

Budowa: Ujecie wody

Sprawdzajacy: Inwestor: Wykonawca: Wykonujacy:

Zbigniew Szweda




Zbidr: 2015 OZenna remont ujgcia wody w miejscowodci

Zuzia (C) DataComp 1994-200

Remont ujecia wody w miejscowosci Ozenna dz. nr ewid. 3/22, 3/27: 07/04/1!
Opis
Przedmiar Robét
Podstawa naktadu, opis pozyciji, wyliczenie ilosci robét Ilosé [Krot., Jedn.
1 Montaz rury czyszczacej studzienki filtracyjnej.
1.001 KNRW 201/809/1 Wykopy z zasypaniem, w gruncie kategorii IV, o $cianach
zabezpieczonych obudowz OW Wronki - typ sltupowy, glebokosé do
4,8-m, wykop szeroko$ci 0,90-1,0-m
23,00%1,00*%4,3 = 98,9 98,900 m3
1.002 KNR 218/207/3 Rurociagi z polichloru winylu (PCW) ciénieniowe tgczone na
uszczelke gumowa, Fi-110-mm 23,00 m
2 Remont ogrodzenia
2.001 KNR 225/307/2 Ogrodzenia z siatki na siupkach stalowych i Zzelbetowych, budowa,
na siupkach prefabrykowanych osadzonych w gruncie- analogia
siatka powlekana
15,00%*1,25 = 18,75 18,750 mZ
3 Remont zapory ziemnej
3.001 EKNKRB 1/213/7 Zasypanie z zagg¢szczeniem spycharkami, ubijakami recznymi i
{4) mechanicznymi, zageszczarkami oraz walcami wykopdw
fundamentowych podiuznych, punktowych, rowéw, wykopdw
obiektowych 259,792 m3
3.002 KNKRB 1/214/4 Dowiezienie gruntu zmagazynowanego w haldach i zasypanie wykopdw
spycharkami koparki podsigbierne o poj. tyzki 0.40 m3 kat.
gruntu III analogia ziemia material wykonawcy
ziemia materia} wykonawcy 11,60%5,20*3,10 = 186, 992
6;5%3,2%7,00%0,5 = 72,8 258,792 m3
3.003 KNR 211/402/6 Wykonanie narzutu kamiennego w ptotkach na podkiadzie z faszyny,
(1) plotek o kracie wielkodci 1.0x1.0-m, grunt kategorii III,
wykonanie z brzegu, faszyna wiklinowa
kamien technologiczny 60 = 60,0
co najmniej 60% zabudowy
kamief o wymiarach minimalnych
0,90 cm x 0,90 cm = ~60 m2
4 Wymiana zloza filtracyjnego
4.001 KNR 202/1101/7 Podkiady z ubitych materialéw sypkich na podiozu gruntowym,
(3) pospdika 3,00 m3
Kosztorys skrocony
Opis pozycji Ilos¢ Krot. | Jedn. Wartosé
podstawy nakiadéow
1 Montaz rury czyszczacej studzienki filtracyjnej.
1.001 KNRW 201/809/1 Wykopy z zasypaniem, w gruncie kategorii IV, o
Scianach zabezpieczonych obudowa OW Wronki - typ
siupowy, gigboko$¢ do 4,8+m, wykop szerokosci
0,90-1,0'm 98,900 m3
1.002 KNR 218/207/3 Rurociagi z polichlory winylu (PCW) cidnieniowe
taczone na uszczelke gumowa, Fi-110-mm 23,00 m
2 Remont ogrodzenia
2.001 KNR 225/307/2 Ogrodzenia z siatki na siupkach stalowych i
zelbetowych, budowa, na siupkach prefabrykowanych
osadzonych w gruncie- analogia siatka powlekana l 18,750 m2

3 Remont zapory ziemnej
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Helil

Opis pozycii Ilosé Krot. | Jedn. Wartosé
podstawy nakiaddw

3.001 KNKRB 1/213/7 (4) Zasypanie z zageszczeniem spycharkami, ubijakami
recznymi i mechanicznymi, zaggeszczarkami oraz
walcami wykopédw fundamentowych podiuznych,
punktowych, rowdw, wykopdw obiektowych 259,792 m3

3.002 KNKRE 1/214/4 Dowiezienie gruntu zmagazynowanego w haldach i
zasypanie wykopdw spycharkami koparki podsiebierne o
poj. tyzki 0.40 m3 kat. gruntu III analogia ziemia
material wykonawcy 259,792 m3

3.003 KNR 211/402/6 (1) Wykonanie narzutu kamiennego w plotkach na
podkladzie z faszyny, plotek o kracie wielkosci
1.0x1.0:m, grunt kategorii III, wykonanie z
brzegu, faszyna wiklinowa ~60 m2

4 Wymiana zioza filtracyjnego

4.001 KNR 202/1101/7 (3) Podklady z ubitych materialdw sypkich na podiozu
gruntowym, pospéika 3,00 m3

Zestawienie robocizny

Nazwa zawodu Jedn. Ilos¢ Cena Wartos$é
Betoniarze grupa II r-g 4,875
Monter instalacji sanitarnych i ogrzewczych II r-g 6,0421
Robotnicy r-g 209,57
Robotnicy grupa I r-g 94,806
Razem (z dokladnoscia do zackraglen): 315,293

Zestawienie materialdw

Nazwa materialu Jedn. Ilosé Cena Wartos$d
Akcesoria stalowe do polgczen montazowych kg 2,0625
Faszyna wiklinowa mp 20, 64
Kamieri tamany do budowy drég i obiektéw inzynierskich m3 13,8
Koiki faszynowe Fi-4-6:cm diugosé 100-120-cm szt 378
Kréciec zeliwny cisdnieniowy przejsciowy bosy ZPZ 100 mm kg 1,633
Kréciec zeliwny cisnieniowy przejsciowy kielichowy ZKZ 100 mm kg 2,921
Lina stalowa jednozwita z drutu ocynkowanego T1x19 Fi-6.3:mm m 28,125
Luk PVC cisnieniowy klielichowy 30°, Fi-110-mm szt 0,299
Piasek 1 zwir filtracyjny t 4,2
Rura PVC ci$nieniowa kielichowa typ "W" 1,0-MPa Fi-110-mm m 24,61
Siatka ogrodzeniowa z drutu powlekanego tworzywem m2 18,563
Stupki prefabrykowane Zelbetowse szt 4,3125
Sznur konopny smolowany kg 0,0805
Sznur konopny surowy kg 0,0552
Uszczelka gumowa pierscieniowa do rur kanalizacyjnych PVC, 110mm szt 4,14
Ziemia darniowa m3 337,43
Razem (z dokladnosScia do zaokraglen) :

Zestawienie sprzetu

Cena Wartosé

on
(o}

Nazwa sprzetu Jedn. Ilo

Koparka jednonaczyniowa na podwoziu gasienicowym 0.40-m3 (1) m-g 17,172

N
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Zbiér: 2015 Ozenna remont ujgcia wody w miejscowosci Zuzia (C) DataComp 19%4-2000
Remont ujecia wody w miejscowos$ci Ozenna dz. nr ewid. 3/22, 3/27. 07/04/15
Nazwa sprzgtu Jedn. Ilosé Cena Wartosé
Koparka jesdnonaczyniowa na podwoziu gasienicowym 1.20-m3 (1) m-g 22;35]
Obudowa OW Wronki - typ stupowy m-g 30,659
Samochéd samowytadowczy 10-15-t (1) m=g 10,187
Samochéd samowyladowczy do 5-t (1) m-g 55, 959
Samochdd skrzyniowy do 5+t (1) m-g 0,467
Spycharka gasienicowa 74-kW (100-KM) (1) m-g 11,067
Spycharka gasienicowa 283kW (385-KM) (1) m-g 1,55875
Ubijak spalinowy 200-kg m-g 35,851
Zageszczarka wibracyjna m-g 10,582
Razem (z dokladnoscia do zackraglen): 195,854

Tabela elementdw scalonych

Nazwa elementu

Wartosé z
narzutami

1 Montaz rury czyszczgce]j studzienki filtracyjnej.

2 Remont ogrodzenia

3 Remont zapory ziemnej

4 Wymiana zioza filtracyjnego

Suma elementéw
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