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Droga dojazdowa do gruntéw rolnych w miejscowosci Myscowa nr ewid. dziatki 807/7, 808
Data: 2019-07-04
Inwestor: Gmina Krempna

Obiekt: Droga rolnicza w Myscowej.

Budowa: Droga rolnicza Myscowa km

Sprawdzajacy: Inwestor: Wykonawca: Wykonujacy:



Zbibér: 2019 modernizacja drogi dojazdowej do gruntdédw rolnych Myscowa 807.7. 808

zZuzia (C)

DataComp 1994-2000

Droga dojazdowa do gruntéw rolnych w miejscowoéci Myscowa nr ewid. dziaiki 807/7, 808 04/07/19
Przedmiar Robdt
Podstawa nakladu, opis pozycji, wyliczenie ilosci robdt Ilos¢ |Krot.| Jedn.
1 Profilowanie korony drogi.
1.001 KNR 231/103/4 Profilowanie 1 zageszczanie podioza pod warstwy konstrukcyjne
nawierzchni, mechanicznie, grunt kategorii-I-IV
400*3,5 = 1 400,0 1 400,000| 4,00 m2
2 Wykonanie podbudowy 2zwirowej warstwa dolna gr. 30 cm
2.001 KNR 231/202/7 Nawierzchnie zwirowe, warstwa jezdni dolna, rozscielane
mechanicznie, grubos$é warstwy po zageszczeniu 10-cm
400%3,5 = 1 400,0 1 400,000 m2
2.002 KNR 231/202/8 Nawierzchnie zwirowe, warstwa jezdni dolna, rozscielane
mechanicznie, dodatek za kazdy dalszy l:cm grubos$ci warstwy 1 400| 20,0 m2
3 Wykonanie nawierzchni z tlucznia kamiennego gr 10 cm
3.001 KNR 231/204/5 Nawierzchnie z tlucznia kamiennego, warstwa gdrna z tiucznia,
grubos¢ warstwy po uwalowaniu 7-cm 1 400 m2
3.002 KNR 231/204/6 Nawierzchnie z tlucznia kamiennego, warstwa gdérna z tilucznia,
dodatek za kazdy dalszy l-cm grubos$ci warstwy analogia wykonanie
mechaniczne 1 400| 3,00 /m2
Kosztorys skrécony
Opis pozycji Ilos¢ Krot.| Jedn. Wartusé
podstawy nakladow
1 Profilowanie korony drogi.
1.001 KNR 231/103/4 Profilowanie i zageszczanie podioza pod warstwy
konstrukcyjne nawierzchni, mechanicznie, grunt
kategorii-I-IV 1 400,000 4,00m2
2 Wykonanie podbudowy Zwirowej warstwa dolna gr. 30 cm
2.001 KNR 231/202/7 Nawierzchnie 2zwirowe, warstwa jezdni dolna, rozscielane
mechanicznie, grubo$é warstwy po zageszczeniu 10-cm 1 400,000 m2
f 2.002 KNR 231/202/8 Nawierzchnie Zwirowe, warstwa jezdni dolna, rozscielane
mechanicznie, dodatek za kazdy dalszy 1l-cm grubosci
warstwy 1 400| 20,0{m2
3 Wykonanie nawierzchni z tlucznia kamiennego gr 10 cm
3.001 KNR 231/204/5 Nawierzchnie z tlucznia kamiennego, warstwa godorna z
tiucznia, grubos¢ warstwy po uwaiowaniu 7-.cm 1 400 m2
3.002 KNR 231/204/6 Nawierzchnie z tlucznia kamiennego, warstwa gdrna z
tiucznia, dodatek za kazdy dalszy l-cm grubosci warstwy
analcogia wykonanie mechaniczne 1 400| 3,00 m2
Zestawienie robocizny
Nazwa zawodu Jedn. Ilos¢ Cena Wartosc
Robotnicy grupa I r-g 75,6
Razem (z dokladnoscia do zaokraglen): 75,6
Zestawienie materiaitdw
Nazwa materiatu Jedn. Ilos¢ Cena Wartosé
Kliniec 5-25-mm 35
Miat kamienny tamany (kruszyny) 0-4.0 mm 28,98
Pospodtka do betondéw zwyklych m3 516,32
Tiuczen kamienny do nawierzchni drogowych, tamany sortowany 40-60-mm £ 296,8
Woda m3 14
Razem (z dokladnoscig do zaokraglen):
Zestawienie sprzetu
Nazwa sprzetu Jedn. Ilosé Cena Wartosé
Réwniarka samojezdna 88-kW (120-KM) (1) m-g 9,38
Spycharka gasienicowa 55kW (75KM) (1) m-g 23,24
Spycharka gasienicowa 74-kW (100-XKM) (1) m-g 4,2
Walec statyczny samojezdny 10-t (1) m-g 7,308
Walec statyczny samojezdny 15-t (1) m-g 7,448
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_Droga dojazdowa do gruntéw rolnych w miejscowosci Myscowa nr ewid. dziatki 807/7, 808 - 04/07/19
Nazwa sprzetu Jedn. Ilosc Cena Wartosc
Walec wibracyjny samojezdny 7.5-t (1) m-g 4,816
Razem (z dokladnoscia do zaokraglen): 56,392

Tabela elementéw scalonych

Nazwa elementu Wartos¢ z
narzutami

1 Profilowanie korony drogi.

2 Wykonanie podbudowy zwirowej warstwa dolna gr. 30 cm

3 Wykonanie nawierzchni z tiucznia kamiennego gr 10 cm

Suma elementdw
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