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Remont drogi Polany- do zabudowan Pani Hawiera Frette dz. nr ewid. 168/2, 66 w km 0+000- 0+085 i
0+090- 0+210.

Data: 2018-07-31
Inwestor: Gmina Krempna
Obiekt: Droga dz. nr ewid. 168/2, 66.
Budowa: Droga

Sprawdzajacy: Inwestor: Wykonawca: Wykonujacy:



Zbidr: 2018 droga do Pani Hawiera Frette

Zuzia (C)
Remont drogi Polany- do zabudowan Pani Hawiera Frette dz. nr ewid. 168/2, 66 w km 0+000- 0+085 i 0+090-

DataComp 1994-2000
31/07/18

Przedmiar Rob6t

Podstawa naktadu, opis pozycji, wyliczenie ilosci robdt Ilosé¢ \Krot.l Jedn.
1 Droga km 0+000- 0+085
2 Profilowanie i zageszczanie podloza.
2.001 KNR 231/103/4 Profilowanie i1 zageszczanie pocdioza pod warstwy konstrukcyjne
nawierzchni, mechanicznie, grunt kategorii:I-IV
85,00%*3,00 = 255,0 255,000 m2
3 Podbudowa drogi
3.001 KNR 231/114/7 Podbudowy z kruszyw, tluczeri, warstwa gdérna, grubosé warstwy po
zageszczeniu 8-cm 255 m2
3.002 KNR 231/114/8 Podbudowy z kruszyw, tiluczen, warstwa gdérna, dodatek za kazdy
dalszy 1l+cm grubosci 255| 2,00m2
4 Wykonanie warstwy wigzacej mineralno- bitumicznej gr 4 cm.
4.001 KNR 231/310/1 Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych,
asfaltowe, warstwa wigzaca o grubosci 4-cm
85,00*%2,50 = 212,5 212,500 m2
5 Wykonanie warstwy Scieralnej mineralno- bitumicznej gr. 6 cm.
5.001 KNR 231/310/5 Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych,
asfaltowe, warstwa $cieralna o grubos$ci 3-cm 212,5 m2
5.002 KNR 231/310/6 Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych,
asfaltowe, dodatek za kazdy dalszy 1l-cm grubosci warstwy 212,5| 3,00|m2
6 Pobocza drogi gr. 10 cm.
6.001 KNR 231/114/7 Podbudowy z kruszyw, tluczern, warstwa gérna, grubosé warstwy po
zageszczeniu 8-cm
85,00%0,25%2 = 42,5 42,500 m2
6.002 KNR 231/114/8 Podbudowy z kruszyw, tiluczen, warstwa gérna, dodatek za kazdy
dalszy 1:cm grubosci 42,50 2,00|m2
7 Droga km 0+090- 0+210
8 Profilowanie i zageszczanie podio:za.
8.001 KNR 231/103/4 Profilowanie i zageszczanie podioza pod warstwy konstrukcyjne
nawierzchni, mechanicznie, grunt kategorii-I-IV
120,00%2,80 = 336.,0 336,000 m2
9 Nawierzchnia z tlucznia kamiennego warstwa dolna gr. 15 cm.
9.001 KNR 231/204/3 Nawierzchnie z tiucznia kamiennego, warstwa dolna z tlucznia,
grubos¢ warstwy po uwalowaniu 10-cm 336,00 m2
9.002 KNR 231/204/4 Nawierzchnie z tilucznia kamiennego, warstwa dolna z tlucznia,
dodatek za kazdy dalszy l-cm grubos$ci warstwy 336,0| 5,00[m2
10 Nawierzchnia z tiucznia kamiennego warstwa gdérna gr. 7 cm.
10.001 KNR 231/204/5 Nawierzchnie z tilucznia kamiennego, warstwa gdérna z tlucznia,
grubos¢é warstwy po uwatowaniu 7-cm 336,0 m2
11 Wykonanie piotkéw faszynowych zabezpieczenie korony drogi.
11.001 KNR 211/502/10 Wykonanie plotkéw faszynowych o wysokosci 80-cm, grunt kategorii
(1) IV, wykonanie z brzegu
6,00%3 = 18,0 18,000 m
Kosztorys skrdcony
Opis pozycji Ilosé Krot.| Jedn. Wartosd¢
podstawy nakiladow
1 Droga km 0+000- 0+085
2 Profilowanie i zageszczanie podloza.
2.001 KNR 231/103/4 Profilowanie i zageszczanie podloza pod warstwy
konstrukcyjne nawierzchni, mechanicznie, grunt
kategorii-I-IV 255,000 m2
3 Podbudowa drogi
3.001 KNR 231/114/7 Podbudowy z kruszyw, tiuczen, warstwa goérna, grubosé
warstwy po zageszczeniu 8-cm 255 m2
3.002 KNR 231/114/8 Podbudowy z kruszyw, tluczen, warstwa gdrna, dodatek za
kazdy dalszy l-cm grubosci 255| 2,00|m2
4 Wykonanie warstwy wigzacej mineralno- bitumicznej gr 4 cm.
4.001 KNR 231/310/1 Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych
grysowych, asfaltowe, warstwa wiazaca o grubosci 4-cm 212,500 m2
5 Wykonanie warstwy Scieralnej mineralno- bitumicznej gr. 6 cm.
5.001 KNR 231/310/5 Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych
grysowych, asfaltowe, warstwa Scieralna o grubosci 3-cm 212..5 m2
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Zbidr: 2018 droga do Pani Hawiera Frette Zuzia (C) DataComp 1994-2000
Remont drogi Polany- do zabudowan Pani Hawiera Frette dz. nr ewid. 168/2, 66 w km 0+000- 0+085 i 0+090- 31/07/18
’ Opis pozycji Ilosé Krot.| Jedn. Wartos¢
podstawy nakladéw
5.002 KNR 231/310/6 Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych
grysowych, asfaltowe, dodatek za kazdy dalszy l-cm
grubosci warstwy 212,5| 3,00|/m2
6 Pobocza drogi gr. 10 cm.
6.001 KNR 231/114/7 Podbudowy z kruszyw, tluczen, warstwa gérna, grubosé
warstwy po zageszczeniu 8-cm 42,500 m2
6.002 KNR 231/114/8 Podbudowy z kruszyw, tluczen, warstwa gérna, dodatek za
kazdy dalszy 1-cm grubosci 42,50| 2,00|m2
7 Droga km 0+090- 04210
8 Profilowanie i zageszczanie podioza.
8.001 KNR 231/103/4 Profilowanie i zageszczanie podioza pod warstwy
konstrukcyjne nawierzchni, mechanicznie, grunt
kategorii-I-IV 336,000 m2
9 Nawierzchnia z tilucznia kamiennego warstwa dolna gr. 15 cm.
9.001 KNR 231/204/3 Nawierzchnie z tlucznia kamiennego, warstwa dolna z
tiucznia, grubos$¢ warstwy po uwaltowaniu 10-cm 336,00 m2
9.002 KNR 231/204/4 Nawierzchnie z tlucznia kamiennego, warstwa dolna z
tlucznia, dodatek za kazdy dalszy 1-cm grubosci warstwy 336,0| 5,00|m2
10 Nawierzchnia z tiucznia kamiennego warstwa gérna gr. 7 cm.
10.001 KNR 231/204/5 Nawierzchnie z tlucznia kamiennego, warstwa goérna z
tiucznia, grubosé¢ warstwy po uwaltowaniu 7-cm 336,0 m2
11 Wykonanie piotkéw faszynowych zabezpieczenie korony drogi.
11.001 KNR 211/502/10 (1) Wykonanie plotkéw faszynowych o wysokosci 80-cm,
grunt kategorii IV, wykonanie z brzegu 18,000 m
Zestawienie robocizny
Nazwa zawodu Jedn. Ilos¢ Cena Wartos¢
Bitumiarze grupa II r-g 14,748
Bitumiarze grupa III r-g 0,44625
Brukarze grupa II r-g 63,605
Robotnicy r-g 39,6
Robotnicy grupa I r-g 72,013
Robetnicy grupa II r-g 7 81AS
Razem (z dokiadnoscia do zackraglen):| 198,223
Zestawienie materiaidw
Nazwa materiailu Jedn. Ilosé Cena Wartosé
Faszyna wiklinowa mp 2,448
Kliniec 5-25-mm t 6,5856
Koitki faszynowe szt 55,8
Masa mineralno-asfaltowa grysowa do warstwy $cieralnej t 32,512
Masa mineralno-asfaltowa grysowa do warstwy wiazacej t 21,144
Mial kamienny tamany (kruszyny) 0-4.0 mm t 11,209
Tiuczen kamienny do nawierzchni drogowych, lamany sortowany 40-60-:mm t 170,15
Ttuczen kamienny do nawierzchni drogowych, niesortowany 31.5-63.0:-mm t 63,::
Woda m3 13,322
Razem (z dokladnoscig do zaockraglen):
Zestawienie sprzetu
Nazwa sprzetu Jedn. Ilos¢& Cena Wartosé
Rozktadarka mas bitumicznych 4.5:'m (2) m-g 3,88875
Réwniarka samojezdna 74 kW (100-KM) (1) m-g 0,86275
Spycharka gasienicowa 55kW (75KM) (1) m-g 2,3049
Walec statyczny samojezdny 10-t (1) m-g 24,139
Walec statyczny samojezdny 15-t (1) m-g 11,415
Walec wibracyjny samcjezdny 7.5-:t (1) m-g 2,5413
Razem (z dokladnoscia do zaokraglen): 45,152
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Zbidr: 2018 droga do Pani Hawiera Frette
Remont drogi Polany- do zabudowan Pani Hawiera Frette dz. nr ewid. 168/2,

Zuzia (C) DataComp 1994-2000
66 w km 0+000- 0+085 i 0+090- 31/07/18

Tabela elementdw scalonych

Nazwa elementu

Wartos$é z
narzutami

Profilowanie i1 zageszczanie podloza.

Podbudowa drogi

Wykonanie warstwy wiazacej mineralno- bitumicznej gr 4 cm.

Wykonanie warstwy $cieralnej mineralno- bitumicznej gr. 6 cm.

Pobocza drogi gr. 10 cm.

Droga km 0+090- 04210

Profilowanie i zageszczanie podloza.

Nawierzchnia z tlucznia kamiennego warstwa dolna gr. 15 cm.
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Nawierzchnia z tilucznia kamiennego warstwa gbérna gr. 7 cm.

13

Wykonanie plotkéw faszynowych zabezpieczenie korony drogi.

Suma elementdw
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