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Zbib6r: 2019 Droga w m. Kotan Zuzia (C) DataComp 1994-2000
Droga dojazdowa do grunré4w rolnych w m. Kotan dz. nr ewid. 40/45 08/07/19

Przedmiar Robdt

Podstawa nakiadu, opis pozycji, wyliczenie ilosci robét Ilosé ‘Krot.} Jedn.
1 Profilowanie korony drogi
1.001 KNR 231/103/4 Profilowanie i zageszczanie podloza pod warstwy konstrukcyjne
nawierzchni, mechanicznie, grunt kategorii-I-IV
km 0+018- 0+084 66%*3 = 198,0
km 0+116- 04200 84%*3 = 252,10 450,000 2,00 m2
2 Wykonanie podbudowy z tlucznia kamiennego gr. 10 cm
2.001 KNR 231/204/3 Nawierzchnie z tiucznia kamiennego, warstwa dolna z tiucznia,
grubosé warstwy po uwatowaniu 10-cm 450 m2
3 Wykonanie nawierzchni z tiucznia kamiennego gr. 8 cm
3.001 KNR 231/204/5 Nawierzchnie z tiucznia kamiennego, warstwa gérna z tlucznia,
grubos¢ warstwy po uwatowaniu 7-:cm 450 m2
3.002 KNR 231/204/6 Nawierzchnie z tiucznia kamiennego, warstwa gérna z tilucznia,
dodatek za kazdy dalszy l:cm grubos$ci warstwy 450 m2

Kosztorys skrdcony

Opis pozycji Ilosé¢ Krot.| Jedn. Wartosé
podstawy naktadéw

[u]

Profilowanie korony drogi

1.001 KNR 231/103/4 Profilowanie i zageszczanie podioza pod warstwy
konstrukcyjne nawierzchni, mechanicznie, grunt
kategorii-I-IVv 450,000| 2,00|m2

Wykonanie podbudowy z tiucznia kamiennego gr. 10 cm
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2.001 KNR 231/204/3 Nawierzchnie z tlucznia kamiennego, warstwa dolna z
tiucznia, grubos$¢ warstwy po uwaitowaniu 10-cm 450 m2

3 Wykonanie nawierzchni z tlucznia kamiennegoc gr. 8 cm

3.001 KNR 231/204/5 Nawierzchnie z tlucznia kamiennego, warstwa gérna z
tiucznia, grubos¢ warstwy po uwatowaniu 7-cm 450 m2

3.002 KNR 231/204/6 Nawierzchnie z tlucznia kamiennego, warstwa gérna z
ttucznia, dodatek za kazdy dalszy l-cm grubosci warstwy 450 m2

Tabela elementdédw scalonych

Nazwa elementu Wartosé z
narzutami

1 Profilowanie korony drogi

2 Wykonanie podbudowy z tlucznia kamiennego gr. 10 cm

3 Wykonanie nawierzchni z tlucznia kamiennego gr. 8 cm
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