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Droga dojazdowa do gruntéw rolnych w miejscowosci Swiatkowa Wielka

Data:
Inwestor:
Obiekt:
Budowa:

Sprawdzajacy:

2018-04-18
Gmina Krempna
Droga rolnicza km 0+000- 0+220

Droga rolnicza w m. Swiatkowa Wielka nr ewid. dzitki

Inwestor:

Wykonawca:

293/13
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Wykonujacy:
Maitgorzata Lech
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Droga dojazdowa do gruntéw rolnych w miejscowos$ci Swiatkowa Wielka 18/04/18

Przedmiar Robét

Podstawa naktadu, opis pozycji, wyliczenie iloéci robét Ilosé IKrot.| Jedn.
1 Wykonanie podbudowy drogi z kruszywa naturalnego gr. 15 cm
1.001 KNR 231/103/4 Profilowanie i zageszczanie podloza pod warstwy konstrukcyjne
nawierzchni, mechanicznie, grunt kategorii-I-IV
220%*3 = 660,0 660,000 m2
1.002 KNR 231/202/7 Nawierzchnie Zwirowe, warstwa jezdni dolna, rozscielane
mechanicznie, grubos¢ warstwy po zageszczeniu 10-cm
220%*3 = 660,0 660,000 m2
1.003 KNR 231/202/10 Nawierzchnie zwirowe, warstwa jezdni gérna, rozscielane
mechanicznie, dodatek za kazdy dalszy l-cm grubosci warstwy 660| 5,00(m2
2 Wykonanie nawierzchni drogi z kruszywa naturalnego gr. 10 cm
2.001 KNR 231/202/9 Nawierzchnie zwirowe, warstwa jezdni gdérna, rozscielane
mechanicznie, grubo$¢ warstwy po zageszczeniu 8-cm 660 m2

2.002 KNR 231/202/10 Nawierzchnie zwirowe, warstwa jezdni gdérna, rozscielane
mechanicznie, dodatek za kazdy dalszy l-cm grubos$ci warstwy 660 2,00(m2

3 Przepust fi 40 cm z rur PCV

3.001 KNR 231/605/6 Przepusty rurowe pod zjazdami, rury betonewe Fi-40-cm analogia
rury PCV 6 m

4 RO6w odwadniajacy

4.001 KNR 201/205/4 Roboty ziemne koparkami podsiebiernymi z transportem urobku
samochodami samowyladowczymi do 1-km, koparka 0,25-m3, grunt
kategorii III
R= 0,955 M= 1,000 S= 1,000

100,0%0,60%0,40 = 24,0 24,000 m3
Kosztorys
Opis pozycji Jedn. | Norma Ilosc Cena Wartos¢
podstawy nakiadéw - =
wyliczenie ilosci robét Robocizna | Materialy Sprzet

1 Wykonanie podbudowy drogi z kruszywa naturalnego gr. 15 cm

1.001 KNR 231/103/4 Profilowanie i zageszczanie podioza pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni, mechanicznie,
grunt kategorii-I-IV

220%3 = 660, 0
660,000 m2
Robotnicy grupa I r-g 0,0028 1,848
Spycharka gasienicowa 55kW (75KM) (1) m-g 0,0039 2,574
Walec wibracyjny samojezdny 7.5-t (1) m-g 0,0043 2,838
1.002 KNR 231/202/7 Nawierzchnie zwirowe, warstwa jezdni dolna, rozécielane mechanicznie, grubosé warstwy po
zageszczeniu 10-cm
220%*3 = 660, 0
660,000 m2
Robotnicy grupa I r-g 0,014 9,24
Pospdltka do betondéw zwykilych m3 0,1228 81,048
Materialy inne (Materialy) % 0:5
Réwniarka samojezdna 88-kW (120-KM) (1) m-g 0,0027 1,782
Walec statyczny samojezdny 10-t (1) m-g 0,0141 9,306
1.003 KNR 231/202/10 Nawierzchnie Zwirowe, warstwa jezdni goérna, rozécielane mechanicznie, dodatek za kazdy
dalszy 1l-:-cm grubosci warstwy
660 m2
krotnosé: 5,00
Robotnicy grupa I r-g 0,0006 1,98
Robotnicy grupa IT r-g 0,0008 2,64
Zwir m3 0,0084 2772
Materialy inne (Materialy) % 0,5
Brona (bez ciagnika) m-g 0,0012 3,96
Ciagnik kotowy 37 kW (50 KM) (1) m-g 0,0012 3,96
Roéwniarka samojezdna 88-kW (120-KM) (1) m-g 0,0001 0,33
Walec statyczny samojezdny 10-t (1) m-g 0,0006 1,98
2 Wykonanie nawierzchni drogi z kruszywa naturalnego gr. 10 cm
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Opis pozycji Jedn. Norma Ilos¢ Cena Wartosé

podstawy nakladéw . =
wyliczenie ilodci robét Robocizna Materiatly Sprzet

2.001 KNR 231/202/9 Nawierzchnie zwirowe, warstwa jezdni gérna, rozécielane mechanicznie, grubosé warstwy po

zageszczeniu 8-cm

660 m2
Robotnicy grupa I r-g 0,0278 18,348
Robotnicy grupa II r-g 0,0345 22.77
Zwir m3 0,0675 44,55
Materiaty inne (Materiaty) % 0,5
Brona (bez ciagnika) m-g 0,0085 5,61
Ciagnik kolowy 37 kW (50 KM) (1) m-g 0,0085 5,61
Réwniarka samojezdna 88-kW (120-KM) (1) m-g ;005 B3
Walec statyczny samojezdny 10-t (1) m-g 0,0134 8,844
2.002 KNR 231/202/10 Nawierzchnie zwirowe, warstwa jezdni gérna, rozscielane mechanicznie, dodatek za kazdy
dalszy l-cm grubos$ci warstwy
660 m2
krotnosé: 2,00
Robotnicy grupa I r-g 0,0006 0,792
Robotnicy grupa II r-g 0,0008 1,056
Zwir m3 0,0084 11,088
Materialy inne (Materialy) % 0,5
Brona (bez ciagnika) m-g 0,0012 1,584
Ciagnik kotowy 37 kW (50 KM) (1) m-g 0,0012 1,584
Réwniarka samojezdna 88-kW (120-KM) (1) m-g 0,0001 0,132
Walec statyczny samojezdny 10-t (1) m-g 0,0006 0,792
3 Przepust fi 40 cm z rur PCV
3.001 KNR 231/605/6 Przepusty rurowe pod zjazdami, rury betonowe Fi-40-cm analogia rury PCV
6 m
Robotnicy grupa I r-g 0,1702 1,0212
Robotnicy ggﬂpi/ll r-g 2,1313 12,788
Rura kragta na zaktad, typu C,
ze stopka, Fi-400 mm m 1,03 6,18
Materiaty inne (Materiaty) % 0,5
4 Réw odwadniajacy
4.001 KNR 201/205/4 Roboty ziemne koparkami podsiebiernymi z transportem urobku samochodami samowyiadowczymi do
1-km, koparka 0,25-m3, grunt kategorii III
R= 0,955 M= 1,000 S= 1,000
100,0*0,60*0,40 = 24,0
24,000 m3
Robotnicy grupa I r-g 0,24084 5,52005
Koparka jednonaczyniowa na podwoziu
gasienicowym 0.25-m3 (1) m-g 0,0984 2,3616
Samochdéd samowyladowczy do 5+t (1) |m-g 0,2283 5,4792
Zestawienie robocizny
Nazwa zawodu Jedn. Ilosce Cena Wartosé
Robotnicy grupa I r-g 38,749
Robotnicy grupa II r-g 39,254
Razem (z dokladnoscia do zackraglen): 78,003
Zestawienie materiaidw
Nazwa materiailu Jedn. Ilos¢ Cena Wartosé
Pospdlka do betondw zwykiych m3 81,048
Rura be?ﬁgowa“okragla na zaktad, typu C, ze stopka, Fi+400 mm m 6,18
Iwir il m3 83,358
Razem (z dokiadnoscig do zaokraglen):
Zestawienie sprzetu
Nazwa sprzetu Jedn. Ilos¢ Cena Wartosé
Brona (bez ciagnika) m-g 11,154
Ciagnik kolowy 37 kW (50 KM) (1) m-g 11,154
Koparka jednonaczyniowa na podwoziu gasienicowym 0.25-m3 (1) m-g 2,3616
Roéwniarka samojezdna 88-kW (120-KM) (1) m-g 5,544
Samochéd samowytadowczy do 5+t (1) m-g 5,4792
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Nazwa sprzetu Jedn. Ilos¢ Cena Wartos¢ ]
Spycharka gasienicowa 55kW (75KM) (1) m-g 2,574
Walec statyczny samojezdny 10-t (1) m-g 20,922
Walec wibracyjny samojezdny 7.5-t (1) m-g 2,838
Razem (z dokladnoscia do zaokraglen): 62,027
Tabela elementdw scalonych
Nazwa elementu Wartosé¢ =z
narzutami

1 Wykonanie podbudowy drogi z kruszywa naturalnego gr. 15 cm

2 Wykonanie nawierzchni drogi z kruszywa naturalnego gr. 10 cm

3 Przepust fi 40 cm z rur PCV

4 Réw odwadniajacy

Suma elementdéw
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