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Modernizacja drogi rolniczej.

Data: 2018-04-19
Inwestor: Gmina Krempna
Obiekt: Droga rolnicza nr ewid. dzialki 24/1; 21
Budowa: Droga dojazdowa do gruntédw rolnych w miejscowcsci Swiatkowa Wielka

Sprawdzajacy: Inwestor: Wykonawca: Wykonujacy:
Maigorzata Lech



Zbi6ér: 2018 droga rolnicza w Swiatkowej Wielkiej Zuzia (C) DataComp 1994-2000
Modernizacja drogi rolniczej. 19/04,18

Przedmiar Robdét

Podstawa nakitadu, opis pozycji, wyliczenie ilosci robdt J Ilos¢ {Krot.| Jedn.
1 Droga km 0+100- 290
1.001 KNR 231/103/4 Profilowanie i zageszczanie podioza pod warstwy konstrukcyijne
nawierzchni, mechanicznie, grunt kategorii I-IV
190*3 = 570,0 570,000 m2
1.002 KNR 231/204/3 Nawierzchnie z tiucznia kamiennego, warstwa dolna z tlucznia,
grubos¢ warstwy po uwatowaniu 10-cm 570 m2
1.003 KNR 231/204/4 Nawierzchnie z tlucznia kamiennego, warstwa dolna z tlucznia,
dodatek za kazdy dalszy l-cm grubos$ci warstwy 570| 3,00/m2
1.004 KNR 231/204/5 Nawierzchnie z tilucznia kamiennege, warstwa gérna z ttucznia,
grubosé¢ warstwy po uwalowaniu 7-cm 570 m2
2 Droga km 0+710- 0+750
2.001 KNR 231/103/4 Profilowanie 1 zageszczanie podloza pod warstwy konstrukcyjne
nawierzchni, mechanicznie, grunt kategorii-I-IV
40*3 = 120,0 120,000 m2
2.002 KNR 231/202/7 Nawierzchnie Zwirowe, warstwa jezdni dolna, rozécielane
mechanicznie, grubos¢ warstwy po zageszczeniu 10-cm 120 m2
2.003 KNR 231/202/8 Nawierzchnie zZwirowe, warstwa jezdni dolna, rozécielane
mechanicznie, dodatek za kazdy dalszy l-cm grubo$ci warstwy 120| 2,00|m2
2.004 KNR 231/202/9 Nawierzchnie zwirowe, warstwa jezdni goérna, rozécielane
mechanicznie, grubosé¢ warstwy po zageszczeniu 8-cm 120 m2
2.005 KNR 231/605/6 Przepusty rurowe pod zjazdami, rury-betonowe Fi-60-cm analogia
rury PCV PRAGMA
rura PCV PRAGMA 6 = 6,0 6,000 m
2.006 KNR 201/206/3 Roboty ziemne koparkami podsiebiernymi z transportem urcbku
(2) samochodami samowyladowczymi do 1-km, koparka 0,60-m3, grunt
kategorii I-II, samochdéd 5-10-t analogia réw odwadniajacy
R= 0,955 M= 1,000 S= 1,000
6%0,75%0,40 = 1.8 1,800 m3
Kosztorys
Opis pozycji Jedn. | Norma Tlos¢ Cena Wartosé
podstawy naktaddow - -
wyliczenie ilosci robét Robocizna Materiaty Sprzet

1 Droga km 0+100- 290

1.001 KNR 231/103/4 Profilowanie i zageszczanie podloza pod warstwy konstrukcyine nawierzchni, mechanicznie,
grunt kategorii-I-IV

190*3 = 570,0

570,000 m2
Robotnicy grupa I r-g 0,0028 15596
Spycharka gasienicowa 55kW (75KM) (1) m-g 0,0039 2,223
Walec wibracyjny samojezdny 7.5-t (1) (S=
0,500) m-g 0,0043 1,2255

1.002 KNR 231/204/3 Nawierzchnie z tlucznia kamiennego, warstwa dolna z tlucznia, gruboéé warstwy po uwatowaniu
10-cm

570 m2
Brukarze grupa II (R= 0,100) r-g 0,0803 4,5771
Robotnicy grupa I (R= 0,100) r-g 0,0803 4,5771
Tiuczen kamienny do nawierzchni
drogowych, lamany sortowany 40-60:mm t 0,252 143,64
Materialy inne (Materialy) % U5
Walec statyczny samojezdny 10-t (1) (S=
0,500) m-g 0,0283 8,0655

1.003 KNR 231/204/4 Nawierzchnie z tlucznia kamiennego, warstwa dolna z tlucznia, dodatek za kazdy dalszy 1l-cm
grubosci warstwy

570 m2

krotnosé: 3,00
Brukarze grupa II (R= 0,100) r-g 0,003 0,513
Robotnicy grupa I (R= 0,100) r-g 0,003 0,513
Tiuczen kamienny do nawierzchni
drogowych, tamany sortowany 40-60-mm £ 0,0212 36,252
Woda m3 0,001 1,71
Materiaty inne (Materiaty) % 0,5
Walec statyczny samojezdny 10-t (1) (S=
0,500) m-g 0,0014 1197
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Opis pozycji Jedn. | Norma Ilosé Cena Wartosé

. podstawy naktadéw - -
wyliczenie ilo§ci robét Robocizna Materialy Sprzet

1.004 KNR 231/204/5 Nawierzchnie z tlucznia kamiennego, warstwa gérna z tlucznia, gruboéé warstwy po uwalowaniu

7-cm
570 m2
Brukarze grupa II (R= 0,100) r-g 0,094 5,358
Robotnicy grupa I (R= 0,100) r-g 0,094 5,358
Kliniec 5-25-mm t 0,0196 11,172
Miat kamienny tamany (kruszyny) 0-4.0 mm |t 0,0207 11,799
Tiuczen kamienny do nawierzchni
drogowych, lamany sortowany 40-60-mm & 0,1484 84,588
Woda m3 0,007 3..98
Materialty inne (Materiaily) % 0:5
Walec statyczny samojezdny 15-t (1) (S=
0,500) m-g 0,0224 6,384
2 Droga km 0+4710- 0+750
2.001 KNR 231/103/4 Profilowanie i zageszczanie podloza pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni, mechanicznie,
grunt kategorii-I-IV
40*3 = 120,0
120,000 m2
Robotnicy grupa I r-g 0,0028 0,336
Spycharka gasienicowa 55kW (75KM) (1) m-g 0,0039 0,468
Walec wibracyjny samojezdny 7.5-t (1) (S=
0,500) m-g 0,0043 0,258
2.002 KNR 231/202/7 Nawierzchnie iwirowe, warstwa jezdni dolna, rozécielane mechanicznie, grubo$é warstwy po
zageszczeniu 10:cm
120 m2
Robotnicy grupa I r-g 0,014 1,68
Pospdika do betondéw zwyklych m3 01228 14,736
Materialy inne (Materiatly) % 0,5
Réwniarka samojezdna 88:kW (120-KM) (1) m-g 0,0027 0,324
Walec statyczny samojezdny 10-t (1) (S=
0,500) m-g 0,0141 0,846

2.003 KNR 231/202/8 Nawierzchnie zwirowe,

warstwa jezdni declna,

l-cm grubosci warstwy

rozicielane mechanicznie,

dodatek za kazdy dalszy

120 m2
krotnosé: 2700
Robotnicy grupa I r-g 0,0004 0,096
Pospdlka do betonéw zwykiych m3 0,0123 2,552
Materialy inne (Materiatly) % 0,5
Réwniarka samojezdna 88-kW (120-KM) (1) m-g 0,0002 0,048
Walec statyczny samojezdny 10-t (1) m-g 0,0006 0,144
2.004 KNR 231/202/9 Nawierzchnie zwirowe, warstwa jezdni gérna, rozécielane mechanicznie, grubodé warstwy po
zageszczeniu 8-cm

120 m2
Robotnicy grupa I r-g 0,0278 3,336
Robotnicy grupa II b it 0, 0345 4,14
Zwir m3 0,0675 8,1
Materialy inne (Materiatly) % 035
Brona (bez ciagnika) m-g 0,0085 1,02
Ciagnik kotowy 37 kW (50 KM) (1) m-g 0,0085 1,02
Réwniarka samocjezdna 88-kW (120-KM) (1) m-g 0,005 0,6
Walec statyczny samojezdny 10-t (1) m-g 0,0134 1,608

2.005 KNR 231/605/6 Przepusty rurowe pod zjazdami, rury betonowe Fi-60-cm analogia rury PCV PRAGMA
rura PCV PRAGMA 6 = 6,0
6,000 m

Robotnicy grupa I (R= 0,500) r-g 0,1702 0,5106
Robotnicy grupa II (R= 0,500) ”7C' A |r-g P U € B 66,3939
Rura hetonowa ekrag¥a na—zaklad;—typu C,
ze stopka, Fi-®00 mm m 1,03 6,18
Materiaty inne (Materialy) % 0.5

2.006 KNR 201/206/3

(2) Roboty ziemne koparkami podsiebiernymi z transportem urobku samochodami samowyladowczymi

do 1-km, koparka 0,60:m3, grunt kategorii I-II, samochéd 5-10-t analogia réw odwadniajacy
R= 0,955 M= 1,000 S= 1,000
6%0,75%0,40 = 1,8
1,800 m3
Robotnicy grupa I r-g 0,14251 0,24497
Koparka jednonaczyniowa na podwoziu
gasienicowym 0.60-m3 (1) m-g 0,0385 0,0693
Samochéd samowyladowczy 5-10+t (1) m-g 0,0954 0,17172]
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Zestawienie robocizny

Nazwa zawodu Jedn. Ilos¢ Cena Wartosé
Brukarze grupa II r-g 10,448
Robotnicy grupa I r-g 18,248
Robotnicy grupa II r-g 10,534
Razem (z dokladnoscia do zackraglen): 39,23

Zestawlienie materialow

Nazwa materialu Jedn. Ilos¢é Cena Wartos¢
Kliniec 5-25-mm t 11,172
Miai kamienny }amany (kruszyny) 0-4.0 mm t 11,799
Pospdtka do betonéw zwyktych f/jg Ly m3 17,688
Rura betonowa-okragla—na-zaklad—typu—C,—ze-stopka, Fi-&00 mm m 6,18
Tiuczen kamienny do nawierzchni drogowych, lamany sortowany 40-60-mm t 264,48
Woda m3 5:7
Zwir m3 8,1
Razem (z dokladnoscia do zaokragleh):

Zestawienie sprzetu

Nazwa sprzetu Jedn. Ilos¢ Cena Wartosé

Brona (bez ciggnika) m-g 1,02
Ciagnik kolowy 37 kW (50 KM) (1) m-g 1,02
Koparka jednonaczyniowa na podwoziu gasienicowym 0.60:m3 (1) m-g 0,0693
Réwniarka samojezdna 88-kW (120-KM) (1) m-g 0,972
Samochéd samowyladowczy 5-10-t (1) m-g 0, ET12
Spycharka gasienicowa 55kW (75KM) (1) m-g 2,691
Walec statyczny samojezdny 10-t (1) m-g 11,861
Walec statyczny samojezdny 15-t (1) m-g 6,384
Walec wibracyjny samojezdny 7.5-t (1) m-g 1,4835

Razem (z dokiadnoscia do zaokraglen): 25,672

Tabela elementdw scalonych

Nazwa elementu Wartos$¢ z
narzutami

1 Droga km 0+100- 290

2 Droga km 0+710- 0+750

Suma elementdow
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