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Przedmiar

Przebudowa drogi gminnej Grab - Wyszowatka - odcinek I w km 0+000 + 0+720

Nr | Podstawa

Opis robot -

I. Roboty przygﬂtowawcze

Jm

[los¢

Przeciecie wzdtuz linii skrajnej polgczenia z nawierzchnig drogi
wojewodzkiej

1 KNR
AT-03
0101/01

Roboty remontowe - ci¢cie pita nawierzchni bitumicznych na glebokos¢ do
Scm

przecigcie 21,00

razem

21

21

Frezowanie nawierzchni w miejscach o znacznym zdeformowaniu i

|ubytkach - przyjeto wykonanie robdt na powierzchni 30%

2 | KNR
AT-03
0102/01

Roboty remontowe z wywozem materiatu z rozbidrki na odleglos¢ do 1km -
frezowanie nawierzchni bitumicznej o grubosci do 4cm

frezowanie nawierzchni  720,00*4,40%0,3

razem

m2

950,4

m2

950,4

Oczyszczenie nawierzchni - przyjeto wykonanie robdt na calej powierzchni

3 [KNR 2-31
1004/06

Oczyszczenie mechaniczne nawierzchni ulepszonej z bitumu

oczyszczenie nawierzchni  720,00%4,40

razem

m2

3.168

m2

3.168

I1. Uzupelnienie korpusu

Wykonanie koryta wzdluz istniejgcej nawierzchni po obydwu stronach
jezdni na Sredniej szerokosci 2 x 30 cm z zachowaniem prostolinijnosci dla
zlikwidowania zbgdnych zafomow - wspolczynnik do ilosci robot = 0,5 za
mniejszq szerokosS¢ i glebokos¢é wykopu

4 KNR 2-01
0702/02

Analogia; Koryta o glebokosci 40cm wykonywane na poszerzeniach jezdni
jak: Mechaniczne kopanie rowow dla kabli o szerokosci dna do 0,4m i
glebokosci do 0,6m w gruncie kategorii III-IV koparko-spycharkami na
podwoziu ciggnika kolowego 0,15m3

wykonanie koryta 2*720,00*%0,5

razem

720

720

Uzupelnienie podbudowy na poszer_zéniach ko.rpusu w wykopanym korycie
przy uzyciu tlucznia kamiennego

5 | KNNR 6
0107/02

Wyréwnanie i zagg¢szezanie mechaniczne istniejacej podbudowy tluczniem
sortowanym o $redniej grubosci warstwy po zaggszczaniu ponad 10cm

uzupetnienie podbudowy 2%¥720,00%0,35

‘razem

m3

504

m3

504

1IL -R-oboty nawiel-:z-c-.i;niowe

Skropienie jezdni na calej szerokosci z poszerzeniami

6 |KNR 2-31
1004/07

Skropienie nawierzchni asfaltem

jezdnia na calej szerokosci z poszerzeniami km 0+000+0+720
(720,00-8,50)*5,00
rozjazd na skrzyzowaniu z DW992  (21,00+5,00)/2*8,50

razem

m2

m2

3.557,5

110,5

m2

3.668

Uzupetnienie powierzchni sfrezowanych dla wyréwnania profilu
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Przedmiar
Przebpdowa_drogi gminnej Grab - Wyszowatka - odcinek I'w km 0+000 + 0+720 -
Nr | Podstawa |Opis robot Jm | Tlos¢
7 |KNR 2-31 |Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-zwirowych z
0311/01 |warstwa wiazaca asfaltowa o grubosci po zageszczeniu 4cm
uzupelnienie powierzchni sfrezowanych  720,00%4,40*0,3 m2| 9504
. _ razem |m2| 9504
8 |KNR 2-31 Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-zwirowych z
0311/02 |warstwa wiazaca asfaltowg - za kazdy 1cm ponizej 4cm gruboscei po
(potracenie|zageszezeniu; do grubosci facznej srednio 3 cm
1x)
uzupelnienie powierzchni sfrezowanych 720,00%4,40%0.3 m2| 9504
_ - ~ razem m2| 9504
Wykonanie warstwy wigzqcej z nadaniem profilu daszkowego ze spadkami
poprzecznymi 2% - B
| 9 KNR 2-31 |Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-zwirowych z
0311/01 |warstwa wiazaca asfaltowa o grubosci po zageszczeniu 4cm
jezdnia na calej szerokosci z poszerzeniami km 0+000+0+720 m2 |3.557,5
(720,00-8,50)*5,00
rozjazd na skrzyzowaniu z DW992 (21,00+5,00)/2*8,50 m2| 110,5
| - razem |m2| 3.668
Wykonanie warstwy Scieralnej z nadaniem profilu daszkowego ze spadkami
|  poprzeczhymi 2% -
10 [KNR 2-31 Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-zwirowych z
0311/05 warstwg Scieralna asfaltowa, o grubosci po zageszczeniu 3cm .
jezdnia na calej szerokosci z poszerzeniami km 0+000-+-0+720 m2|3.557.5
(720,00-8,50)*5,00
[rozjazd na skrzyzowaniu z DW992  (21,00+5,00)/2*8,50 'm2, 1105
i _ razem |m2 3.668
11 [KNR 2-31 |Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-zwirowych z
0311/06 |warstwg Scieralng asfaltows - za kazdy dalszy 1cm ponad 3cm grubosci po
(doptata |zaggszczeniu; do grubosci tacznej srednio 5 cm
2x)
jezdnia na calej szerokos$ci z poszerzeniami km 0+000-+-0+720 m2 | 3.557,5|
(720,00-8,50)*5,00
; rozjazd na skrzyzowaniu z DW992  (21,00+5,00)/2*8,50 m2| 1105
| '_ S ~ razem m2| 3.668
Uzupetnienie poboczy z uzyciem destrukiu pozyskanego z frezowania
nawierzchni w ilosci 50% i
12 |[KNR 2-31 |Analogia; Uzupetnienie poboczy: Gérna warstwa jezdni o nawierzchni
0202/09 zwirowej rozscielanej mechanicznie o grubosci po zaggszczeniu 8cm L
uzupetnienie poboczy 2%*720,00*0,80 m2| 1.152
razem ‘\m2| 1.152




