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Podstawa naktadu, opis pozycji, wyliczenie ilosci robét Tlose Krot. Jedn.
1 Podbudowa z kruszywa mineralnego
1.001 KNR 231/114/3 Podbudowy z kruszyw, pospdlka, warstwa gorna, grubos$é warstwy po
zageszczeniu 8-cm - S B |
20,00*%12,00 = 240,0 240,000 m2
1.002 KNR 231/114/4 Podbudowy z kruszyw, pospdika, warstwa gbérna, dodatek za kazdy '
dalszy 1-cm grubosci 240,00 2,00 m2
2 Podbudewa z tiucznia kamiennego
2.001 ENR 231/107/1 Wyréwnanie istniejacej podbudowy, tluczniem sortowanym,
zageszczenie mechaniczne, Srednia grubos$é warstwy po zageszczeniu
do 10-e¢m analogia 8 em
42*12*0,08 _ e e
=5%2*0,5*2*0,08 = -0,8 39,520 m3
3 Nawierzchnia z mieszanki mineralno- bitumicznej
3.001 KNR 231/310/1 Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych,
asfaltowe, warstwa wiazaca o grubosci 4em =~~~ 0
4255,8 i R B354
T = -10,0 225,200 m2
3.002 ENR 231/310/5 Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych,
asfaltowe, warstwa Scieralna o grubosci 3-cm 220520 m2
4 Przepust drogowy z rur WIPRO kielichowych Zelbetowych fi 100 cm
4.001 KNR 231/803/3 Rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych,
mechanicznie, grubos¢ nawierzchni 3-em . =~=~~~~~==0@0 |
3,60%2,00 = T2 7,200 m2
4.002 EKNR 201/205/2 Roboty ziemne koparkami podsigbiernymi z transportem urcbku
samochodami samowytadowczymi do 1-km, koparka 0,15-m3, grunt
kategorii III
R= 0,955 M= 1,000 5= 1,000 - B |
12,50%2,00*1,00 - 25,0 25,000 m3
4,003 KNR 231/816/3 Rozebranie przepustéw rurowych, rury betonowe Fi-60-cm analogia fi
100 cm 12,50 m
4.004 KNR 233/601/3 Czesci przelotowe prefabrvkowanych przepustéw drogowych rurowych 5
1) l-ctworowych, rury Fi-100-cm analogia rura wipro kielichowa |
zelbetowa klasa zbrojenia III 12,50 'm
4.005 KNR 231/605/4 Przepusty rurowe pod zjazdami, £cianki czolowe dla rur Fi-50:cm
analogia dla rur £fi 100 cm 2 szt
5 Pobocza
5.001 KNR 231/107/1 Wyréwnanie istniejgcej podbudowy, tluczniem sortowanym,
zageszczenie mechaniczne, $rednia grubos¢ warstwy po zageszczeniu
do 10+cm analogia 7 cm - _
42%(0,5%2*0,07 = 2,94 2,940 m3
6 Wylozenie rowu przydroznego elementami betonowymi
6.001 KNP 1/404/1 (3) Rowy odwadniajace o szerokosci dna do 0,6-m o Scianach pionowych
lub nachyleniu do 1:0,25, gilebokosc do 0,6-'m, grunt kategorii III
analogia czyszczenie rowu z namulu - - |
25,00*0, 60*0, 30 = 4.5] 4,500 m3
6.002 KNR 231/606/3 Scieki z elementédw betonowych, na podsypce cementowo-piaskowej,
gruboé¢ prefabrykatéw 15-cm ) |
korytko Sciekowe dno rowu 25 - 25,0 ~25,00 m
£.003 KNR 231/606/1 Scieki z elementéw betonowych, na podsypce piaskowej, grubosé
prefabrykatow 15-cm analogi plyty azurowe diugosé¢ 1,0 m, szerockosé
0,5 m
Sciany rowu piyta azurowa 25,00%2 o a
betonowa = 50,0: 50,000 m
Kosztorys skrécony
Opis pozycii Ilose Krot.| Jedn. Wartosé
podstawy nakladéw
1 Podbudowa z kruszywa mineralnego
1.001 KNR 231/114/3 Podbudowy z kruszyw, pospdlka, warstwa gérna, grubosé |
warstwy po zageszczeniu 8-cm 240,000 m2
1.002 ENR 231/114/4 Podbudowy z kruszyw, pospblka, warstwa gdérna, dodatek za :
kazdy dalszy l-cm grubosci 240,00 2,00 m2
2 Podbudowa z tiucznia kamiennego
2.001 KNR 231/107/1 Wyrdwnanie istniejgcej podbudowy, tiluczniem sortowanym,
zageszczenie mechaniczne, Srednia gruboié warstwy po
zageszczeniu do 10-cm analogia 8 cm 39,520 m3

3 Nawierzchnia z mieszanki mineralno- bitumicznej
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Opis pozycji Ilose KErot. Jedn. Wartosé
podstawy nakladéw
3.001 ENR 231/310/1 Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych
grysowych, asfaltowe, warstwa wiazaca o grubosci 4-cm 225,200 m2
3.002 KNR 231/310/5 Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych
grysowych, asfaltowe, warstwa Scieralna o grubos$ci 3-cm 225,20 mz
4 Przepust drogowy z rur WIPRO kielichowych zelbetowych £i 100 cm
4,001 KNR 231/803/3 Rozebranie nawierzchni z mieszanek
mineralno-bitumicznych, mechanicznie, gruboic¢
nawierzchni 3-cm 7,200 m2
4.002 KNR 201/205/2 Roboty ziemne koparkami podsiebiernymi z transportem
urobku samcchodami samowyladowczymi do 1-km, koparka
0,15+m3, grunt kategorii III 25,000 m3
4,003 KNR 231/816/3 Rozebranie przepustdéw rurowych, rury betonowe Fi-60-cm
analogia fi 100 cm 12,50 m
4.004 ENR 233/601/3 (1) Cze$ci przelotowe prefabrykowanych przepustdw
drogowych rurowych l-otworowych, rury Fi-100-cm
analogia rura wipro kielichowa zelbetowa klasa
zbrojenia III 12,50 m
4.005 KENR 231/605/4 Przepusty rurowe pod zjazdami, Scianki czolowe dla rur
Fi+50+'cm analogia dla rur fi 100 cm 2 szt
5 Pobocza
5.001 KNR 231/107/1 Wyrdwnanie istniejacej podbudowy, tluczniem sortowanym,
zageszczenie mechaniczne, Srednia grubosé warstwy po
zageszczeniu do 10-cm analogia 7 cm 2,940 m3
6 Wytozenie rowu przydroinego elementami betonowymi
6.001 KNP 1/404/1 (3) Rowy odwadniajace o szerokoici dna do 0,6'm o Scianach
picnowych lub nachyleniu do 1:0,25, gilebokosc do
0,6*m, grunt kategorii III analogia czyszczenie rowu z
namutu 4,500 m3
6.002 KNR 231/606/3 Scieki z elementédw betonowych, na podsypce
cementowo-piaskowe]j, grubos¢ prefabrykatéw 15-cm ~25,00 m
6.003 KNR 231/606/1 Scieki z elementédw betonowych, na podsypce piaskowed,
grubosc¢ prefabrykatdédw 15-cm analogi pivty azurowe
diugosé¢ 1,0 m, szerokosc¢ 0,5 m 50,000 m
Zestawienie robocizny
Nazwa zawodu Jedn. Ilos¢ Cena Wartosé
Betoniarze grupa II r-g 33,624
Bitumiarze grupa II r-g | 11,035 |
Bitumiarze grupa III r-g 0,27024 |
Brukarze grupa III r-g 9,895
Izclarze grupa II 'r—g : 26
Monter konstrukcji mostowych grupa II r-g | 46,875
Robotnicy r-g 8,055
Robotnicy grupa I |r-g 171, 005]
Robeotnicy grupa II fr—g 113,129
Razem (z dokiadnoscia do zaokraglen): 419,887
Zestawienie materialow
Nazwa materialu Jedn. | Ilosé¢ | Cena Wartosc
Beton zwykly z kruszywa naturalnego m3 2|
Cement portlandzki zwykly "35" bez dodatkéw i 0,1525
Deski iglaste obrzynane klasa III, grubo$ci 25-mm m3 0,164
Deski iglaste obrzynane klasa III, grubosci 38-mm m3 0,0375
Gwofdzie budowlane okraglte goile kg 1375
Kliniec 5-25'mm t 12,738
Lepik asfaltowy stosowany na goraco kg 234,56
Masa mineralno-asfaltowa grysowa do warstwy Scieralnej t 17,228
Masa mineralno-asfaltowa grysowa do warstwy wigzacej t 22,407
Miat kamienny lamany (kruszyny) 0-4.0 mm E 7,6428
Papa asfaltowa na tekturze izolacyjna m2 1o B 5
Piasek do betonéw zwyklych m3 2,4575
Plyta cheerrtiowa~betonowa  2LLez® ¢eL szt 51
Piyty Sciekowe betonowe 60x50x15-cm, tvp korytkowy szt g Lk
Pospdika m3 40,472

strona nr 3



sr: 2010 Remont drogi gminnej Myscowa- Krecis:z Zuzia (C) DataComp 1894-2000

wont drogi gminnej Myscowa- Krecisz 13456 R _ s Sl 03/08/10
Nazwa materiaiu Jedn. Ilos¢ Cena Wartosé
[Rury betonowe kielichowe "Wipro", Fi-1000mm m 125
Ttuczen kamienny do nawierzchni drogowych, lamany sortowany 40-60-mm £ 94,4286
Uszczelka gumowa do rur "Wipro", Fi-1000 mm szt 5
Woda m3

Zaprawa cementowa M4 (m.30) m3

Razem (z dokladnoscig do zaokraglen):

Zestawienie sprzetu

Nazwa sprzetu Jedn. Ilosc Cena Wartosé
Koparko-tadowarka na podwoziu ciagnika kolowege 0.15:m3 (1) m-g 2,965
Rozkladarka mas bitumicznych 4.5-m {2) m-g 2,83752
Réwniarka samojezdna 74 kW (100-KM) (1) m-g 0,6
Samochodd samowytadowczy do 5t (1) n-g 6,28
Sprezarka powietrzna przewozZna spalinowa 4-5-m3/min (1) m-g 0,89928
Srodek transportowy (1) m-g 0,25
Walec statyczny samojezdny 10-t (1) m-g 17,871
Walec statyczny samojezdny 15-t (1) m-g 2,83752
Zuraw (1) n-g 11,125
Zuraw samochodowy do 4+t (1} m-g 1,95

Razem (z dokladnoscia do zaokraglen): 47,615

Tabela elementdw scalonych

Nazwa elementu Wartosé z
narzutami

1 Podbudowa z kruszywa mineralnego

2 Podbudowa z tiﬁcﬁnié.kamienﬁégo

3 Nawierzchnia z mieszanki mineralno- bitumicznej

4 Przepust drogéwy Z rur WfPRO kielichowych zelbetowych f£i 100 cm

5 Poboucza

6 Wytozenie rowu przydroinego elementami betonowymi

Suma elementdw
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