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1

rzedmiar Robédt

v

Zuzia

{C) DataComp 1994-2000
04/08/10

Podstawa naktadu, opis pozycji, wyliczenie ilosci robdt

Ilosé

Krot. Jedn.

1 Profilowanie korony drogi

1.001 KNR 231/103/4 Profilowanie i zageszczanie podloza pod warstwy konstrukcyjne

nawierzchni, mechanicznie, grunt kategorii-I~IV_ B
200%3,6 .-
125*3 =

375,00 1 095,000

m2

[S%]

Podbudowa z kruszywa mineralnego

2.001 KNR 231/114/3 Podbudowy z kruszyw, pospélka, warstwa gérna, grubosé warstwy po

zageszczeniu 8-cm
125%3 ' ' =

375,0

375,

000

m2

3 Podbudowa z tlucznia kamiennego

3.001 KNR 231/107/1 Wyréwnanie istniejacej podbudowy, tiuczniem sortowanym,

zageszczenie mechaniczne, srednia grubosé warstwy po zageszczeniu

do 10+cm analogia 8 cm I -
200*3, 6%0, 08 -

57,6

O

600

m3

4 Nawierzchnia z mieszanki mineralno- bitumicznej

4,001 KNR 231/310/1 Hawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych,
asfaltowe, warstwa wiazaca o grubosci 4-cm analogia 2 cm
200*3 =

4.002 KNR 231/310/5 Nawierzchnie z mieszanéi_ﬂiﬁéfalno-bituﬁiééhycﬁ.grysowych,
asfaltowe, warstwa Scieralna o grubosci 3-cm

600, 0

600,

000

600/

mZ

5 Nawierzchnia z tilucznia kamiennego

5.001 KNR 231/204/5 Nawierzchnie z tlucznia kamiennego, warstwa gérna z tlucznia,

grubos$¢ warstwy po uwalowaniu 7-cm

125%3 - =

_mmmjﬁS,U-

375,

000

m2

6 Pobocza

6.001 ENR 231/107/1 Wyrdwnanie istniejacej podbudowy, tiuczniem sortowanym,

zageszczenie mechaniczne, $rednia grubodé warstwy po zageszczeniu

do 10-cm analogia 5 cm _ e
200*0,30*2*0,05 =

6,0

6,

000

m3

Kosztorys skrocony

COpis pozycji Ilosé |Krot

podstawy nakladéw

. Jedn.

Wartoscé

=

Profilowanie korony drogi

=

.001 KNR 231/103/4 Profilowanie i zageszczanie podioza pod warstwy
konstrukcyjine nawierzchni, mechanicznie, grunt

kategorii-I-IV 1 095,000

m2

2 Podbudowa z kruszywa mineralnego

[se]

.001 KNR 231/114/3 Podbudowy z kruszyw, pospdika, warstwa gdrna, gruboid

warstwy po zageszczeniu 8-cm 375,000

mZ

3 Podbudowa z tiucznia kamiennego

3.001 KNR 231/107/1 Wyrdwnanie istniejacej podbudowy, tiluczniem sortowanym,
zageszczenie mechaniczne, Srednia grubosé warstwy po
zageszczeniu do 10-cm analogia 8 cm

57,600

m3

4 Nawierzchnia z mieszanki mineralno- bitumicznej

4.001 KNR 231/310/1 Nawierzchnie z mieszanek mineralnoc-bitumicznych
grysowych, asfaltowe, warstwa wiazaca o grubosci 4-cm

analogia 2 cm 600, 000

4.002 KNR 231/é1d}3'ﬁ551252chnﬁe z mieszanek ﬁiﬁéfélno—bié;ﬁzcznych
grysowych, asfaltowe, warstwa Scieralna o grubosci 3-cm

600

m2

5 Nawierzchnia z tiucznia kamiennego

5.001 KNR 231/204/5 Nawierzchnie z tlucznia kamiennego, warstwa gdrna z

tiucznia, grubo$é¢ warstwy po uwalowaniu 7-cm 375,000

m2

o

Pobocza

(s3]

.001 KNR 231/107/1 Wyrdwnanie istniejacej podbudowy, tiuczniem sortowanym,
zageszczenie mechaniczne, Srednia grubo$é warstwy po
zageszczeniu do 10-cm analogia 5 cm

6,000

|m3

Zestawienie reobocizny

Nazwa zawodu Jedn.

Ilosdc

Cena

Wartosc

Bitumiarze grupa II r-g
Bitumiarze grupa III r-g
Brukarze grupa II r~g

21,48
0,72
35,25
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_6r: 2010 Remont drogi gminnej Swiatkowa Ma e Zuzia (C) DataComp 1994-2000
mont drogi gminnej Swiatkowa Mata , - r 13451 R s 04/08/10
Nazwa zawodu Jedn. Tlosé Cena Wartosé
Robotnicy grupa I r-g 104,506
Robotnicy grupa II r-g 103,829
Razem (z dokladnos$cia do zaokraglen): 265,785
Zestawienie materialdw
Nazwa materiailu Jedn. Ilose Cena Wartosc
Kliniec 5-25-mm t 26,43
Masa mineralno-asfaltowa grysowa do warstwy Scieralnej t 45,9
Masa mineralno-asfaltowa grysowa do warstwy wigz: ] t 29,85
Mial kamienny lamany f{kruszyny) 0-4.0 mm t 19; 211
Pospétka m3 36,825
Tiuczerl kamienny do nawierzchni drogowych, lamany sortowany 40-60-mm t 182,214
Weda m3 27

Razem (z doktadnoscia do zaockraglen):

Zestawienie sprzetu

Nazwa sprzetu Jedn. Ilosc Cena Wartosc

Rozkladarka mas bitumicznych 4.5-m (2) m-g 5,49
Réwniarka samojezdna 74 kW (100-EM) (1) m-g 0,8625
Spycharka gasienicowa 55kW (75EM) (1) m-g 4,2705
Walec statyczny samojezdny 10-t (1) m-g 28,061
Walec statyczny samojezdny 15+t (1) m-g 13,89
Walec wibracyjny samojezdny 7.5-t (1} m-g 4,7085

Razem (z dokladnoscis do =zaokraglen) 57,282

Tabela elementdw scalonych

Nazwa elementu

Wartosc =z
narzutami

1 Profilowanie korony drogi
2 Pedbudowa z kruszywa mineralnego

4

5 Nawierzchnia z tiucznia kamiennego

3 Podbudowa =z tiucznia kamiennego

6 Pobocza

Nawierzchnia z mieszanki mineralnco- bitumicznej

Suma elementdw
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