KOSZTORYS CFERTOWY

Remont drogi w Swigtkowej Wielkiej

Data:
Inwestor:
Obiekt:

Budowa:

Sprawdzajacy:

2010-08-05
Gmina Krempna
Droga nr ewid. dzialki 344/4; 343/1

Droga gminna do kosciola

Inwestor: Wykonawca: Wykonujacy:
Zbigniew Szweda



5r: 2010 Remont drogi w Swiatkowej Wielkiej do kosciola Zuzia (C) DataComp 1994-2000
sont drogi w Swiatkowej Wielkiej _ _ _ : . B5405/10

Przedmiar Robdt

Fodstawa nakiadu, opis pozycji, wyliczenie ilosci robot Ilose Krot.| Jedn.

1 Podbudowa z kruszywa mineralnego

1.001 KNR 231/114/3 Podbudowy z kruszyw, pospodlka, warstwa gdrna, grubos$c warstwy po
zageszczeniu 8-cm - I
FOF2*2 = 280,0| 280,000 m2
1.002 KNR 231/114/4 Podbudowy z kruszyw, pospdlka, warstwa gérna, dodatek za kazdy
dalszy 1l-cm grubosci | 280,00 22,0m2
1.003 KNR 231/114/3 Podbudowy z kruszyw, pospdltka, warstwa gérna, grubosSé warstwy po
zageszczeniu B-cm - B - -
T0*7 = 490,0 420,000 m2
2 Podbudowa z tiucznia kamiennego
2.001 KNR 231/107/1 Wyréwnanie istniejacej podbudowy, tluczniem sortowanym,

zageszczenie mechaniczne, Srednia grubos$c¢ warstwy po zageszczeniu
do 10-cm analogia 8 cm

460%0,08 = 39,2 39,200 n3

3 Nawierzchnia z mieszanki mineralno- bitumicznej

3.001 KNR 231/310/1 Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych,
asfaltowe, warstwa wigZaca o g;u@gﬁci 4-cm |
70%5 = 350,0 350,000 m2
_.§:OD2 KNR 231/310/5 Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych,
asfaltowe, warstwa Scieralna o grubosci 3-cm 350,00 m2
4 Pobocza
4,001 KNR 231/107/1 Wyrdwnanie istniejace] podbudowy, tiuczniem sortowanym,

zageszczenie mechaniczne, £Srednia grubos$é warstwy pe zageszczeniu
do 10+cm analogia 7 cm S _
TOF1*2*0,07 = 2,8 9,800 m3

Kosztorys skrdcony

Opis pozycji Ilosc Krot.| Jedn. | Wartosé
podstawy nakladow

=y

Podbudowa z kruszywa mineralnego

=

.001 ENR 231/114/3 Podbudowy z kruszyw, pospdika, warstwa gdrna, grubosé
warstwy po zageszczeniu 8-cm 280,000 m2

.Hﬁé ﬁﬁﬁ“231/114/4 Podbudowy z-kruszyw..poépélﬁa, wéfétwaIQOxna, dddatek éa
kazdy dalszy 1-cm grubosci

|

280,00, 22,0 m2

.003 KNR 231/114/3 Podbudowy =z kfﬁéz?G;ngégﬁblka, warstwa gérna,-gruboéc
warstwy po zageszczeniu 8-:cm 490, 000 m2

[}

2 Podbudowa z tiucznia kamiennego

2.001 KNR 231/107/1 Wyrdwnanie istniejacej podbudowy, tluczniem sortowanym,
zageszczenie mechaniczne, $rednia grubos$¢ warstwy po |
zageszczeniu do 10-cm analogia 8§ cm 39,200| |m3

3 Nawierzchnia z mieszanki mineralno- bitumicznej

3.001 KNR 231/310/1 Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych |
grysowych, asfaltowe, warstwa wiazaca o grubosci 4-cm 350, 000 m2

3.002 KNR 231/310/5 Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych | -“:"
grysowych, asfaltowe, warstwa sScieralna o grubodci 3-cm 350,00 m2 |

4 Pobocza

4,001 KNR 231/107/1 Wyrdwnanie istniejgcej podbudowy, tiuczniem sortowanym,
zageszczenie mechaniczne, &rednia grubosS¢ warstwy po
zageszczeniu do 10-cm analogia 7 cm 9,800 m3

Zestawienie robocizny

Nazwa zawodu Jedn. Ilosc Cena Wartoseé
Bitumiarze grupa II r-g 17,15
Bitumiarze grupa III r=-g 0,42
Robotnicy grupa I r-g 56,567
Robotnicy grupa II r-g 81,354

Razem (z dokladnoscig do zaokraglen): 155,491

Zestawienie materialow

Mazwa materialu Jedn. Ilosc Cena Wartosc
Kliniec 5-25-mm |t 14,7
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Sr: 2010 Remont drogi w Swiatkowej Wielkiej do kosciola

do kosciola Zuzia (C) DataComp 1994-2000

aont drogi w Swiatkowej Wielkiej i i 05/08/10
Nazwa materiaiu | Jedn. IloSE Cena Wartoscé

Masa mineralno-asfaltowa grysowa do warstwy Scieralnes 26,775

Masa mineralno-asfaltowa grysowa do warstwy wiaZacej 34,825

Mial kamienny tamany (kruszyny) 0-4.0 mm 8,82

Pospdika m3 151,382

Tiuczenn kamienny dec nawierzchni drogowych, Zlamany v 40-60-mm 't 97,51

Woda m3 24,57

Razem (z dokladnoscig do zackraglen):

Zestawienie sprzetu
MNazwa sprzetu Jedn. Ilosc Cena artofé
Rozkladarka mas bitumicznych 4.5-m {2) m-g
Réwniarka samojezdna 74 kW (100-EM) (1} m-g
Walec statyczny samojezdny 10-t (1) m-g
Walec statyczny samojezdny 15+t (1) =g

Razem (z dokladnoscia do =zackraglen):

Tabela elementéw scalonych

Nazwa elementu

1 Podbudowa z kruszywa mineralnego
2 Podbudowa z tiucznia kamiennego

3 Nawierzchnia z mieszanki mineralno- bitumicznej

4 Pobocza

Suma elementdw
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